
 



1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП 03. Материаловедение и древесиноведение 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета.  

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы СПО по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке 

программы учебной дисциплины 03. Материаловедение и древесиноведение 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 
Уметь: 

1.выбирать материалы для профессиональной деятельности; 
- Демонстрация знаний по 

древесиноведению 

 

- Определение качества 

древесинных материалов 

 

- Определение основных свойств 

древесины 

 

- Использование стандартов на 

лесную продукцию 

 

- Подбор материалов по 

назначению и условиям 

эксплуатации 

 

- Обоснование выбора материала 

в соответствии с их свойствами 

 

- Перечисление основных  

характеристик применяемых 

материалов 

 

- Определение классификации 

лесных товаров 

2.определять основные свойства материалов по маркам; 

3.расшифровывать марки материалов 

Знать: 

1.строение древесины, пороки древесины, характеристики 

основных древесных пород и их промышленное 

применение; 

2.наименование, маркировку и основные физические, 

химические, механические и технологические свойства 

древесины и древесных материалов;  

3.влияние температуры и влажности на размеры деталей и 

свойства древесины и древесных материалов; 

4.круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и 

изделия: классификацию и стандартизацию лесных 

материалов, характеристики, сорта по Государственным 

стандартам (ГОСТ); 

5.виды пленочных, листовых отделочных материалов; 

6.назначение и свойства клеев и лакокрасочных материалов; 

7.технические требования на основные материалы в 

машиностроении. 

 

3. Комплекты КОС  
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Практическая  работа  

«Изучение макроскопического строения древесины на образцах хвойных и 

лиственных пород». 

Цель работы: Получить представление об макроскопических признаках древесины 

хвойных и лиственных пород 

Задачи работы: Овладеть методикой визуального определения макростроения 

древесины 

Задание: Определить макроскопические признаки строения древесины хвойных и 

лиственных пород, заполнив таблицы 

Материалы и оборудование: Образцы древесины различных пород, лупа 5-10-

кратного увеличения, нож для подновления срезов, емкость с водой для смачивания 

образцов древесины. 

При оформлении отчета заполните таблицы 

. 

Макроскопические признаки древесины основных хвойных пород 

Основные 

показатели 

Породы древесины 

сосна лиственница кедр ель пихта 

Ядро      

Заболонь      

Цвет  

древесины 

     

Сердцевинные 

лучи 

     

Годичные слои      

Смоляные 

ходы 

     

Запах      

Кора       

 

Макроскопические признаки древесины основных кольцесосудистых 

лиственных пород 

Основные 

показатели 

Породы древесины 

дуб ясень ильм вяз карагач 

Кора       

Годичные 

слои 

     



Сосуды      

Сердцевинные 

лучи 

     

Цвет 

древесины 

     

 

Макроскопические признаки древесины основных рассеяннососудистых 

лиственных пород 

Основные 

показатели 

Породы древесины 

клен береза липа ольха осина 

Группа      

Годичные слои      

Сосуды      

Сердцевинные 

лучи 

     

Цвет древесины      

 

Практическая работа 

«Решение задач по определению физических свойств древесины» 

 

Задача № 1 

Задание:  Определить абсолютную и относительную влажность образца 

древесины 

Исходные данные: 

Вес сырой древесины А = 4530 г.; 

Вес абсолютно сухой древесины Б = 3320 г. 

Решение задачи: 

 

 

Задача № 2 

Задание: Определить среднюю влажность штабеля пиломатериалов 

Исходные данные: 

Проба 1  W1 = 20% 

Проба 2  W2 = 25% 



Проба 3  W3 = 45% 

Проба 4  W4 = 30% 

Проба 5  W5 = 26% 

Решение задачи: 

 
где Σw – сумма процентов влажности всех образцов 

n – число образцов.  

 

Задача № 3 

Задание: Определить размер объемной усушки образца 

Исходные данные: 

Объем образца во влажном состоянии V1 = 15м
3
; 

Объем образца в абсолютно сухом состоянии V2 = 12м
3
 

Решение задачи: 

 
Задача № 4 

Задание: Определить процент усушки образца древесины (у) 

Исходные данные: 

Коэффициент усушки липы в тангентальном направлении К = 0,39%; 

Процент понижения влажности Wн = 23%, Wк = 13% 

Решение задачи: 

у = К (Wн – Wк) % 

 

Задача № 5 

Задание:  Определить величину разбухания наружной двери из древесины 

лиственницы (Р) 

Исходные данные: 

Ширина двери B = 800 мм; 

Эксплуатационная влажность больше производственной на 8%Wэ; 

Коэффициент усушки в тангентальном направлении Кt 

Породы древесины Коэффициент усушки Kt/Kr 

Kt тангентальный Kr радиальный Kо объемный 

Пихта сибирская 0,29 0,15 0,44 1,93 

Кедр сибирский 0,28 0,15 0,43 1,87 

Ель обыкновенная 0,31 0,17 0,48 1,82 

Сосна обыкновенная 0,31 0,18 0,49 1,72 

Лиственница 

сибирская 

0,39 0,20 0,59 1,95 

Береза 0,34 0,28 0,62 1,21 

Дуб черешчатый 0,29 0,19 0,48 1,53 

Бук 0,35 0,18 0,53 1,94 

Ясень маньчжурский 0,32 0,20 0,52 1,60 

Осина 0,30 0,15 0,45 2,0 

Тополь 0,28 0,14 0,42 2,0 



Липа 0,33 0,23 0,56 1,43 

Ольха 0,30 0,17 0,47 1,76 

Клен 0,32 0,20 0,52 1,6 

Граб 0,35 0,24 0,59 1,46 

Решение задачи: 

Р1=Кt · Wэ (%) 

 
Задача № 6 

Задание: Определить водоемкость древесины (Wмакс) 

Исходные данные:  

Объемный вес древесины в абсолютно сухом состоянии Yо = 0,4 г/см
3
 

Решение задачи: 

 
Задача № 7 

Задание: Определить объемный вес образца древесины (Yо) 

Исходные данные: 

Вес образца древесины g = 84 г.; 

Объем образца древесины V =  100 см
3
. 

Решение задачи: 

 
 

 

Задача № 8 

Задание: Определить объемную пористость образца древесины осины в 

свежесрубленном состоянии (Пос.с.), при влажности 15% (Пов), в абсолютно сухом 

стоянии (Поа.с.с.) 

Исходные данные: 

Объемный вес образца Vс.с. = 0,76 г/см
3
; 

Объемный вес образца Vв = 0,50 г/см
3
; 

Объемный вес образца Vа.с.с. = 0,47 г/см
3
; 

Удельный вес древесного вещества а = 1,54 

Решение задачи: 

 
Задача № 9 

Задание: Определить количество тепла пропускаемого в сутки деревянной        

стеной (Q) 

Исходные данные: 

Площадь стены S = 100 м
2
; 

Толщина стены В = 20 см; 

Разность температур Тр = 30
0
; 



Коэффициент теплопроводности λ = 0,1 ккал/м·град·ч. 

Решение задачи: 

 
Задача № 10 

Задание: Определить количества тепла необходимого для нагрева образца 

абсолютно сухой древесины (Q) 

Исходные данные: 

Удельная теплоемкость а.с. древесины С = 0,4 ккал/кг · град; 

Вес образца древесины М = 500 кг; 

Температура нагрева начальная Тн= 0
0
С; 

Температура нагрева конечная Тк = 70
0
С. 

Решение задачи: 

Q = С · М · (Тк – Тн)  ккал 

 

Задача № 11 

Задание:  Определить удельную теплоемкость образца древесины (С) 

Исходные данные: 

Вес образца древесины М = 11 кг; 

Температура нагрева Т = 20
0
С; 

Количества тепла Q = 120 ккал. 

Решение задачи: 

 
 

Задача № 12 

Задание: Определить количества тепла необходимого для нагрева образца 

влажной сосновой древесины (Q) и удельную теплоемкость (С) 

Исходные данные: 

Объем образца древесины V= 5 м
3
; 

Влажность образца древесины W = 80%; 

Температура нагреваначальная Тн = 15
0
 С; 

Температура нагрева конечная Тк = 50
0
 С;

 

Объемный вес а.с. древесины Yо = 0,47 г/см
3
; 

Удельная теплоемкость а.с. древесины С = 0,4 ккал/кг · град; 

Решение задачи: 

Общий вес нагреваемой древесины ва.с.с. составит: 

Мо = Yо · V · 1000   кг; 

Для ее нагрева потребуется тепла:  

Qа.с.с. = С · Мо · (Тк – Тн)ккал; 

Подогреваемая древесина при влажности 80% содержит воды: 

Кв = Мо · W/100 кг; 

На нагревание влажной древесины потребуется тепла: 

Qв = 1 · Кв · (Тк – Тн) ккал; 



Общее количество потребляемого тепла составит: 

Qo = Qа.с.с. + Qв   ккал; 

Удельная теплоемкость древесины при влажности 80% составит: 

 
 

Практическая работа 

«Решение задач по определению механических свойств древесины» 

Задача № 1 

Задание: Определить величину нагрузки при сжатии вдоль волокон, которую 

способна выдержать деревянная стойка квадратного сечения (Р) 

Исходные данные: 

Площадь квадрата S = а
2
; 

Сторона квадрата а = 12 см; 

Прочность на сжатие вдоль волокон σ = 450 кг/см
2
. 

Решение задачи: 

Р = Sкв · σ кг 

Задача № 2 

Задание: Определить пределы прочности при влажность в момент испытания 

(σw) и при влажности 12%  (σ12) 

Исходные данные: 

Поперечный размер древесины а = 18,9 мм, b = 19,3 мм; 

Влажность древесины W = 10%; 

Разрушающая нагрузка Рmax = 2010 кгс (19698Н); 

Поправочный коэффициент на влажность ā = 0,04 

Решение задачи: 

 

σ12= σw[1 + ā (W – 12)] МПа 

Задача № 3 

Задание: Определить коэффициент качества на сжатие вдоль волокон образца 

древесины березы обыкновенной (К) 

Исходные данные: 

Предел прочности на сжатие вдоль волокон при влажности 15% Р = 447 кг/см
2
; 

Объемный вес образца Y = 0,71 кг/м
3
. 

Решение задачи: 

 
 

 

 

 



Практическая работа 

«Решение задач по определению пороков и дефектов древесины» 

 

Задача № 1 

Задание: Определить степень кривизны бревна (К) 

Исходные данные: 

Длина бревна L = 6,5 м; 

Наибольшая стрела прогиба h = 10 см; 

Решение задачи:   

К = h/L  % 

 

Задача № 2 

Задание: Определить процент обдира коры в круглых лесоматериалах (F) 

Исходные данные: 

Длина фанерного кряжа  L = 1,6 м;     

Толщина фанерного кряжа D = 30 см; 

Обдир коры по окружности кряжа а = 16 см;   

Обдир коры по длине кряжа I = 80 см; 

Решение задачи:   

 

F = (a·I/π·D·L) ·100   % 

 

Практическая работа 

«Определение качества древесинных материалов.  

Измерение пороков древесины в круглых лесоматериалах» 

Задание: Используя ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины, заполните таблицу 

Измерение пороков древесины 

Название порока Измерение в круглых 

лесоматериалах 

Измерение в 

пиломатериалах 

Сучки заросшие   

Сучки открытые   

Трещины торцовые   

Трещины боковые   

Сбежистость   

Закомелистость 

округлая 
  

Закомелистость 

ребристая 
  

Овальность    

Нарост   

Кривизна   

Наклон волокон   

Крень   

Сердцевина   

Двойная сердцевина   



Смещенная 

сердцевина 
  

Пасынок   

Сухобокость   

Прорость открытая   

Прорость закрытая   

Рак открытый   

Рак закрытый   

Засмолок   

Внутренняя заболонь   

Ложное ядро   

Водослой   

Завиток   

Глазки  разбросанные   

Глазки групповые   

Кармашки    

Свилеватость    

Грибные ядровые 

пятна и полосы, 

ядровая гниль, дупло 

  

Заболонные грибные 

окраски, побурение, 

заболонная гниль 

  

Наружная трухлявая 

гниль 
  

Червоточина   

Инородные включения    

Обугленность   

Обдир коры   

Карра   

Скос пропила   

Заруб, запил   

Отщеп, скол, вырыв   

Задир, вмятина   

Обзол   

Царапина   

Непрофрезеровка, 

прошлифовка 
  

Покоробленность   

Крыловатость   

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа 

«Определение объема и маркировка круглых лесоматериалов» 

Пояснения к выполнению заданий.  

Практическая работа содержит 4 задания.  

1. При выполнении первого задания необходимо установить диаметр и стандартную 

длину сортимента с учѐтом принятых градаций и припусков. Затем по этим размерам с 

помощью ГОСТ 2708-75 определяется объѐм сортимента.  

2. Во втором задании устанавливается сорт бревна или кряжа по указанным порокам. 

Для этого используются ГОСТ 9463-88 и ГОСТ 9462-88, в соответствии с которыми 

устанавливается сорт по каждому пороку. Например: «…лиственный кряж диаметром 

28 см имеет дупло размером 9 см с выходом на верхний торец…». Сорт кряжа будет II, 

так как размер дупла укладывается в 1/3 диаметра, но больше ¼ диаметра. После 

определения сортности по каждому пороку устанавливают общий сорт бревна или 

кряжа. Общий сорт определяется наихудшим сортом любого из пороков.  

3. Назначение бревна или кряжа устанавливается по ГОСТ 9463-88 и ГОСТ 9462-88 в 

соответствии с сортом, породой и размерами сортимента.  

4. Схематичное изображение маркировки сортимента производится в соответствии с 

ГОСТ 2292-88 

Вариант № 1  

1. Определить объѐм хвойного бревна (сосна) длиной 6,0 м и толщиной в верхнем торце 

24 см.  

2. Определить сорт этого бревна при следующих пороках:  

− Сучки здоровые размером 4 см;  

− Ядровая гниль размером 3 см;  

− Синева глубиной по радиусу 1,5 см;  

− Червоточины поверхностные;  

− Трещины метиковые размером 6,5 см;  

− Кривизна простая со стрелой прогиба 4,5 см;  

− Сухобокость глубиной 1,5 см.  

3. Определить назначение бревна.  

4. Показать схематически его маркировку. 

Вариант № 2  

1. Определить объѐм лиственного бревна (осина) длиной 4,0 м и толщиной в верхнем 

торце 18 см.  

2. Определить сорт этого бревна при следующих пороках:  

− Сучки здоровые размером 6 см; 

− Сучки табачные размером 2 см;  

− Дупло размером 4 см с выходом на один торец;  

− Побурение без белых пятен; − Червоточина;  

− Трещины метиковые размером 4,5 см;  

− Трещины торцевые от усушки глубиной 12 см;  

− Кривизна сложная со стрелой прогиба 2 и 3 см.  

3. Определить назначение бревна.  

4. Показать схематически его маркировку. 



Вариант № 3  

1. Определить объѐм хвойного бревна (ель) длиной 4,5 м и толщиной в верхнем торце 32 

см.  

2. Определить сорт этого бревна при следующих пороках:  

− Сучки здоровые размером 6,5 см;  

− Ядровая гниль размером 5,5 см;  

− Синева глубиной по радиусу 1,5 см;  

− Червоточины неглубокие 5 отверстий на 1 м длины;  

− Трещины боковые от усушки глубиной 1,4 см;  

− Кривизна простая со стрелой прогиба 5 см;  

− Сухобокость глубиной 2,5 см.  

3. Определить назначение бревна.  

4. Показать схематически его маркировку 

Вариант № 4  

1. Определить объѐм лиственного бревна (берѐза) длиной 4,0 м и толщинойв верхнем 

торце 26 см.  

2. Определить сорт этого бревна при следующих пороках:  

− Сучки здоровые размером 6 см;  

− Сучки табачные размером 2,5 см; 14  

− Ядровая гниль размером 2,2 см с выходом на один торец;  

− Побурение без белых пятен;  

− Червоточины поверхностные;  

− Трещины метиковые размером 6,5 см;  

− Трещины торцевые от усушки глубиной 3 см;  

− Кривизна сложная со стрелой прогиба 2 и 3 см.  

3. Определить назначение бревна.  

4. Показать схематически его маркировку. 

Вариант № 5  

1. Определить объѐм хвойного бревна (сосна) длиной 4,5 м и толщиной в 

верхнем торце 28 см.  

2. Определить сорт этого бревна при следующих пороках:  

− Сучки здоровые размером 6,5 см;  

− Синева глубиной по радиусу 1,2 см;  

− Червоточины неглубокие 4 отверстия на 1 м длины;  

− Трещины метиковые размером 8 см;  

− Трещины боковые от усушки глубиной 1,3 см;  

− Кривизна простая со стрелой прогиба 4 см.  

3. Определить назначение бревна.  

4. Показать схематически его маркировку. 

 

 

 

 

 



Практическая работа 

«Маркировки металлов, сплавов, сталей» 

Пояснения к выполнению задания: 

Дать характеристику стали  

1.  Прочитайте вслух марку стали.  

2.  Укажите металлургическое качество стали.  

3.  Укажите назначение стали.  

4.  Укажите химический состав стали по марке.  
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1.  Назовите части растущего дерева:  

а. крона, ствол, корни  

б. крона, кора, ядро  

в. сердцевина, ствол, кора  

2.  ………...  проводит  воду  с  растворенными  минеральными  веществами к 

стволу, хранит запасы питательных веществ:  

а.  ствол  

б. корень  

в. крона  

3.  ……….. покрывает ствол сплошным чехлом, она окрашена обычно темнее 

древесины:  

а. сердцевина  

б. заболонь  

в. кора  

4.  Главные разрезы ствола:  

а. поперечный, радиальный  

б. поперечный, тангенциальный  

в. тангенциальный, радиальный, поперечный  

5.  Ежегодный прирост древесины называется …….  

а. спелой древесиной  

б. годичным слоем  

в. ранней древесиной  

6.  В состав древесины хвойных пород входят:  

а. трахеиды и паренхимные клетки  

б. сосуды  

в. трахеиды и сосуды  

7.  Основное  органическое  вещество,  из  которого  состоит  клеточная  стенка 

древесины:  

а. лигнин  

б. гемицеллюлоза  

в. целлюлоза  

8.  Если мелкие и крупные сосуды равномерно распределены по всей ширине 

годичного слоя, то такие породы называются …………..  

а. рассеянно-сосудистыми  

б. кольцесосудистыми  

в.  хвойными  

9.  У каких пород встречаются смоляные ходы:  

а. лиственные кольцесосудистые  

б. лиственные рассеяно-сосудистые  

в. хвойные  

10.  В состав древесины входят органические вещества:  

а. углерод, водород  

б. кислород, азот, водород  

в. углерод, водород, кислород, азот  

11.  Какие  продукты  получают  при  термическом  разложении  древесины:  

а. фурфурол, целлюлоза  

б. древесный уголь, жижка, газы  

в. дубильные вещества, газы  

 

 



12.  Какие продукты получают из живицы:  

а. скипидар  

б. спирт  

в. скипидар, спирт  

13.  Перечислить свойства, определяющие внешний вид древесины:  

а. цвет, блеск, годичные слои  

б. запах, текстура, цвет  

в. цвет, текстура, запах, блеск  

14.  Ступени влажности древесины:  

а. Мокрая, сухая  

б. абсолютно сухая, мокрая  

в. абсолютно  сухая,  комнатно-сухая,  воздушно-сухая,  свеже-срубленная, мокрая  

15.  Отложение массы воды, находящейся в данном объеме древесины, к массе 

абсолютно сухой древесины, выраженной в процентах:  

а. усушка  

б. влажность  

в. высыхание  

16.  Отложение массы древесины к объему называется:  

а. водопоглащением  

б. плотностью  

в. разбуханием  

17.  Электропроводность древесины зависит от:  

а. породы, влажности  

б. температуры, направлении волокон, породы, влажности 

в. размера образца  

18.  По характеру действия сил различают нагрузки:  

а. статические, долговременные  

б. динамические, вибрационные, деформативные  

в. долговременные, вибрационные, динамические, статические 

19.  К технологическим свойствам относятся:  

а. твердость, ударная вязкость, способность удерживать металлические крепления, 

гнуться, раскалываться  

б. твердость, влажность, коробление, прочность  

в. деформативность, плотность  

20.  Раскалывание древесины может проходить по плоскости:  

а. радиальной, поперечной  

б. радиальной, тангенциальной  

в. поперечной, тангенциальной  

21.  Все пороки подразделяются на:  

а. пять групп  

б. девять групп  

в. две группы  

22.  По форме сучки делятся на:   

а. овальные, круглые, продолговатые  

б. групповые, круглые, сросшиеся  

в. здоровые, темные, светлые, гнилые  

23.  Разрыв древесины вдоль волокон называется ……..  

а. механическим повреждением  

б. трещиной  

в. покоробленностью  



24.  По положению в сортименте трещины делятся на:  

а. кромочные, ребровые, метиковые  

б. торцовые, кромочные, пластевые  

в. морозные, сквозные, усушки  

25.  В группу пороков формы ствола входят:  

а. нарост, кривизна  

б. сбежистость, закомелистость, овальность, нарост, кривизна  

в. закомелистость, трещины, сучки, наклон волокон  

26.  Различают кривизну:  

а. простую, одиночную  

б. простую, сложную  

в. сложную, сквозную 

27.  К неправильному расположению  годичных  слоев и  волокон относятся:  

а. наклон волокон, завиток  

б. свилеватость, наклон волокон, завиток  

в. ложное ядро, кривизна  

28.  Рак может быть:  

а. закрытый  

б. открытый, закрытый  

в. сросшийся, здоровый  

29.  Наружное односторонне омертвление ствола:  

а. крень  

б. рак  

в. сухобокость  

30.  По цвету и характеру разрушения ядровая гниль делится на:  

а. пеструю ситовую, бурую трещиноватую, белую волокнистую  

б. синеватую, черную  

в. гладкую, бугристую  

31.  В зависимости от цвета и причины возникновения окраски делятся  на:  

а. коричневые, красные  

б. желтизна, синева  

в. продубина, желтизна  

32.  Повреждение древесины насекомыми называется:  

а. червоточиной  

б. гнилью  

в. трещиной  

33.  По глубине червоточина может быть:  

а. глубокой, сквозной, одиночной  

б. неглубокой, поверхностной  

в. сквозной, глубокой, неглубокой, поверхностной  

34. ………….  затрудняют механическую  обработку  древесины  и  служат 

причиной поломки оборудования и инструмента:  

а. трещины  

б. сучки  

в. инородные включения  

35.  Изменение формы сортиментов при сушке, распиловке и хранении называется 

…………  

а. кривизной 

б. покоробленностью  

в. наростом  



36.  Обзол делится на:  

а. заостренный, гладкий  

б. тупой, острый  

в. выпуклый, бугристый  

37.  Данная порода является символом русского народа, про нее слагаются много 

песен и стихов:  

а. дуб  

б. береза  

в. кедр  

38.  В зависимости от наличия и размеров пороков обрезки хлыста делятся на 

товарные категории:  

а. деловая, измельченная  

б. дровяная, строганная  

в. низкокачественная и деловая  

39.  Показатель  качества  сырья,  полуфабрикатов,  удовлетворяющий  

определенным требованиям:  

а. ГОСТ  

б. сорт  

в. порок  

40.  По  назначению,  степени  обработки  и  способу  производства  деловые 

лесоматериалы подразделяют на группы:  

а. распиловки и строгания;  лущения;  производства древесных плит  и  химической  

переработки;  использования  в  круглом виде  

б. для выработки пиломатериалов; экспортной продукции  

в. для строгания и лущения  

41.  По качественным характеристикам круглые лесоматериалы делятся  на …… 

сорта  

а. два  

б. три  

в. четыре  

42. Шпалы для дорог широкой колеи из кряжей длиной:  

а. 2,5; 5,0 м.  

б. 2,75; 6,0 м.  

в. 2,75; 5,5 м  

43.  Для измерения толщины круглых лесоматериалов используют:  

а. мерную вилку 

б. мерную скобу, мерную вилку  

в. рулетку  

44.  Диаметры круглых лесоматериалов измеряют:  

а. без коры  

б. с корой  

в. с корой; без коры  

45.  Способы хранения лесоматериалов:  

а. влажный  

б. сухой, комбинированный  

в. сухой, влажный  

 

 

 



46. Структура марки стали обыкновенного качества обозначается буквенной 

маркировкой: 

а. Сп 

б. Ст 

в. Ск 

47. Углеродистая (нелегированная)  инструментальная  сталь  дополнительно   

маркируется буквой: 

а. А 

б. Т 

в. У 

48. Для  изготовления  подшипников  качения  разработана  группа  специльных 

шарикоподшипниковых  сталей, которые обозначают буквой: 

а. Ф 

б. Х 

в. Ш 

49. При высокоскоростном резании металлов широко применяют так называемые 

быстрорежущие (рапидные) стали. Они маркируются буквой: 

а. Р 

б. В 

в. Г 

50. На высокое качество стали указывает буква: 

а. А 

б. Ш 

в. У 

51. Большинство  марок  алюминиевых  сплавов  начинаются  с  буквы: 

а. А 

б. Б 

в. В 

52. Деформируемые  термически  упрочняемые (закалка + старение) сплавы. 

Маркируются буквой: 

а. Г 

б. Д 

в. У 

53. Маркировка бронзы начинается с букв: 

а. Бз 

б. Бр 

в. Бм 

54. Маркировка латуней начинается с буквы: 

а. Л 

б. М 

в. У 

55. Условное обозначение марганца в марках цветных металлов и сплавов 

обозначается буквой: 

а. Мц 

б. М 

в. Mr 
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15. ГОСТ  5244 Стружка древесная. Технические условия. 

16. ГОСТ  5306  Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов. 

17. ГОСТ  6564 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, 

маркировка, транспортирование. 

18. ГОСТ  7319 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка 

и хранение. 

19. ГОСТ  8486 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. 

20. ГОСТ  9014.0 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования. 

21. ГОСТ  9014.1 Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования. Защита 

дождеванием. 

22. ГОСТ  9014.2 Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-

антисептическими составами при хранении. 

23. ГОСТ  9462  Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. 

24. ГОСТ  9463  Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. 

25. ГОСТ  11368  Массы древесные прессовочные. Технические условия. 

26. ГОСТ 12431  Сырье древесное для масс древесных прессовочных. Технические 

условия. 

27. ГОСТ   15815  Щепа технологическая. Технические условия. 

28. ГОСТ   21769  Зелень древесная. Технические условия. 

29. ГОСТ 23827  Сырье древесное тонкомерное. Технические условия. 

30. ГОСТ 24454  Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. 

31. ГОСТ 16361 Мука древесная. Технические условия. 

32. ГОСТ 16483.18 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и 

содержания поздней древесины в годичном слое. 

33. ГОСТ 32594  Лесоматериалы круглые. Методы измерений. 

34. ГОСТ 99 Шпон лущеный. Технические условия. 

35. ГОСТ 2977  Шпон строганый. Технические условия. 

36. ГОСТ  Р 54914 Лесоматериалы. Термины и определения. 

37. ГОСТ 15812 Древесина клееная слоистая. Термины и определения. 

38. ГОСТ 3916.1 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона 

лиственных пород. Технические условия. 

39. ГОСТ 3916.2 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных 

пород. Технические условия. 

40. ГОСТ 11539 Фанера бакелизированная. Технические условия. 

41. ГОСТ 13913  Пластики древесные слоистые. Технические условия. 



42. ГОСТ 21178 Заготовки клееные. Технические условия. 

43. ГОСТ  30427 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по 

внешнему виду. 

44. ГОСТ 14614 Фанера декоративная. Технические условия. 

45. ГОСТ  Р 53920 Фанера облицованная. Технические условия. 

46. ГОСТ 18110 Плиты древесностружечные. Технология.  Термины и определения. 

47. ГОСТ  19506 Производство плит древесностружечных. Оборудование и 

инструменты. Термины и определения. 

48. ГОСТ  27935 Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и 

определения. 

49. ГОСТ  10632 Плиты древесностружечные. Технические условия.   

50. ГОСТ  4598 Плиты древесноволокнистые. Технические условия.   

51. ГОСТ 13715 Плиты столярные. Технические условия.   

 


