


 

1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по профессиональному модулю ПМ. 02 Управление 

трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и 

ремонт. 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета, комплексного 

дифференцированного зачета. 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6. 
ОК 7 

1. осуществлять пуск и остановку 
механизмов и оборудования 
трелевочных машин; 

2. выявлять и устранять 
неисправности трелевочных 
машин; 

3. осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт 
трелевочной машины и 
применяемого оборудования. 

1. устройство трелевочных машин 
различных систем, навесного и 
прицепного оборудования; 

2. принцип работы двигателей 
трелевочных машин и правила их 
регулирования; 

3. агрегатные лесосечные машины, 
выполняемые операции, рабочее 
оборудование, правила 
эксплуатации, базовые тракторы 
для монтажа рабочего 
оборудования; 

4. устройство пневмо-, гидро- и 
электрооборудования трелевочной 
машины, технические условия на 
регулирование узлов и механизмов 
трелевочных машин, их 
эксплуатационные данные; 

5. способы выполнения лесосечных 
работ; 

6. правила движения и 
транспортировки на 
промежуточных лесоскладах, на 
лесосеках, трелевочных волоках с 
выравниванием и подготовкой 
площадей; 

7. основные виды топлива и сорта 
горючесмазочных материалов. 

Иметь практический опыт:  
- управления машинами различных систем, оснащенными навесным или прицепным 
технологическим оборудованием; 

- выполнения отдельных или комплекса операций по валке леса, пакетированию, подбору 
и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, 
обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах, корчевке и подбору 
пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках. 



 

 3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 02.01 кЭ Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

МДК 02.02 Э Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

МДК 02.03 ДЗ Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

УП.02 

_,ДЗ 

Выполнение тестовых и 
учебно-производственных 

работ 

ПП.02 ДЗ Защита отчета по практике 

ПМ.02 Экзамен по модулю Выполнение тестовых и 
учебно-производственных 

работ 

 

 

Примечание: 

кЭ –  комплексный экзамен 

Э – экзамен 

ДЗ – дифференцированный зачет 

_, - в семестре нет промежуточной аттестации 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств 

  



 

Контрольно-оценочное средство 

по МДК 02.01 Устройство трелевочных машин. 
 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 

1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4.ответ самостоятельный. 

«Хорошо» - 4 

1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной  логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущенны 2-3 несущественные ошибки, исправленные 
по требованию преподавателя, или некоторая неполнота 
ответа, шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» - 3 

1. материал в основном изложен полно, но при этом 
допущенны 1-2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - 2 
ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной частиучебного материала 

 

 

Практическая работа №1. 
Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, 

причины возникновения и способы устранения. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Возможные неисправности кривошипно-шатунного механизма 

Неисправность  Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 2. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните таблицу 2. 

Проверяемые результаты обучения:  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4    ОК 1 - ОК 7 

 Уметь: 1-3   Знать: 1-7 



 

 

 

 

Таблица 2 – Возможные неисправности механизма газораспределения 

Неисправность  Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 3. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя учебник 
«Тракторы» В. А. Родичева. 

1. Каково назначение перегородок в блок-картере? 

2. Как уплотняют посадочные места гильз цилиндров в блоке? 

3. Каковы особенности устройства цилиндра и его головки в двигателе воздушного 
охлаждения? 

4. Назовите детали кривошипно-шатунного механизма. 
5. Длячегопредназначенсапун? 

6. Каковоназначениепоршневыхколец? 

7. Почему вода может проникнуть в поддон картера? 

8. Каковоназначениедекомпрессионногомеханизма? 

9. Для чего между клапанами и коромыслом необходим зазор? 

10. Почему диаметр шестерни коленчатого вала в 2 раза меньше диаметра шестерни 
распределительного вала? 

11. С какой целью распределительные шестерни устанавливают по меткам? 

 

 

Практическая работа №2. 

Неисправности системы питания, причины возникновения и способы устранения. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Возможные неисправности системы питания 

 Неисправность   Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя учебник 
«Тракторы» В. А. Родичева. 

1. Какое топливо используют для дизелей? 

2. С какой целью дизель оборудуют турбокомпрессором? 

3. Для чего в крышке заливной горловины топливного бака расположено отверстие? 

4. Как удалить воздух из фильтров тонкой очистки топлива? 

5. Объясните схему действия плунжерной пары рядного насоса высокого давления. 
6. В чем принципиальное различие распределительного и рядного насосов? 



 

7. Почему регулятор назван всережимным? 

 

 

Практическая работа №3. 

Неисправности системы смазки, причины возникновения и способы устранения. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Возможные неисправности смазочной системы 

Неисправность  Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя интернет-

источники. 
1. Какое масло применяют для смазывания двигателей? 

2. Назовите составные части и приборы смазочной системы.  
3. Каково назначение редукционного клапана масляного насоса? 

4. Объясните принцип очистки масла от механических примесей в центрифуге. 
5. Назовите причины низкого давления в смазочной системе. 
 

 

Практическая работа №4. 

Неисправности системы охлаждения, причины возникновения и способы устранения. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Возможные неисправности системы охлаждения  
Неисправность  Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя интернет-

источники. 
1. Перечислите основные части системы жидкостного охлаждения двигателя. 
2. Какое назначение термостата? 

3. Для какой цели в крышке заливной горловины радиатора смонтирован паровоздушный 
клапан. 

4. Как проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора?  
5. Как удалить накипь из системы охлаждения. 
6. Как проверить работу термостата и дистанционного термометра? 

7. Назовите причины перегрева воды в системе жидкостного охлаждения. 
 



 

Практическая работа №5. 

Устройство и обслуживание насоса и мотора гидростата. 

 

Задание. Используя раздаточный материл: 
1. подпишите элементы насоса; 
2. опишите принцип работы насоса. 

 
 

 

Практическая работа №6. 

Устройство и обслуживание аккумуляторной батареи, стартера и генератора. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, подпишите элементы и опишите 

принцип работы агрегата. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя учебник 
«Тракторы» В. А. Родичева. 

1. Перечислите источники и потребители электрической энергии.  
2. На чем основан принцип работы генератора? 

3. Как расшифровать марку аккумуляторной батареи 6СТ-5ОЭМ? 

4. Какова плотность  заряженной аккумуляторной батареи в центральных районах? 

5. Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи. 
6. Для каких целей необходим регулятор напряжения? 

 

Практическая работа №7. 
Устройство и обслуживание агрегатов гидравлической системы. 

 

Задание. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева: 

1. подпишите элементы; 
2. опишите принцип работы агрегатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая работа №8. 
Устройство и обслуживание лебедки. 

 

Задание 1. Изучите устройство и техническое обслуживание лебедки на примере трактора 
ТЛТ-100А.  
Задание 2. Подпишите элементы и опишите принцип работы однобарабанной реверсивной  
лебедки. 

 

Технологическое оборудование трактора состоит из однобарабанной лебедки 1 (рис. 
1), погрузочного устройства 2, передней навески 5 с толкателем 6.  

 

 
 

Рис. 1 – Технологическое  оборудование на  
трелевочном  тракторе  ТЛТ-100А 

 

Лебедка однобарабанная, реверсивная, закреплена на раме трактора за кабиной. 
Привод ее осуществляется от двигателя через редуктор 4 и вал 3. Редуктор 4 установлен на 
поперечной связи рамы и соединен карданными валами с валом отбора мощности коробки 
передач.  

Лебедка (рис. 2) состоит из двухступенчатого коническо-цилиндрического редуктора 
16, правой опоры 13, барабана 9 и автоматического тормоза 17.  

В картере редуктора 23, закрепленного на левом лонжероне рамы трактора, плотно 
посажена ось 12 и застопорена от осевого смещения и проворачивания боном 21. 
Внутрикартера редуктора размещены четыре шестерни: ведущая 33 (рис. 2,б) и ведомая 20 
(рис. 2,а) конические шестерни (первая ступень), а также ведущая 19 и ведомая 1 
цилиндрические шестерни (вторая ступень). Ведущая цилиндрическая шестерня, жестко 
связанная болтами с ведомой конической шестерней, вращается с опорным валом 18, а 
ведомая цилиндрическая шестерня свободно вращается на оси 12 на подшипниках 22.  
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Рис. 2 – Однобарабанная  реверсивная  лебедка  трактора  ТЛТ-100А 

 

На шестерне 1 закреплена зубчатая полумуфта 2, которая сцепляется с зубчатой 
полумуфтой 8, закрепленной на торце барабана 9. Барабан вращается на подшипниках 10, 
установленных на оси 12. Смазка опорных подшипников осуществляется путем заливки 
масла во внутреннюю полость барабана через специальное отверстие, закрываемое болтом 
11. Слив масла осуществляется через то же отверстие. Крепление стального каната на 
барабане осуществляется в специальном гнезде с помощью клина 15.  

Включение барабана происходит при перемещении зубчатой муфты 5 до введения ее 
в зацепление с полумуфтой барабана при помощи вилки 3, закрепленной на валике 26 (рис. 
2,б). Рычаг 25, установленный на выходящем из картера конце валика 26, связан тягами с 
рычагом включения барабана в кабине. Включенное или выключенное положение барабана 
устанавливается подпружиненным фиксатором 24, конический конец которого входит в 
одно из двух гнезд, имеющихся на рычаге 25. Для ограничения скорости разматывания 
каната и предотвращения его запутывания (бухтения) на редукторе установлен тормозок 7, 
представляющий собой колодку с асбестовой накладкой, постоянно поджимаемую 
пружиной 6 к реборде барабана. Усилие прижима тормозка регулируется резьбовой 
втулкой 4. Имеющиеся на опоре 13 и корпусе редуктора обечайки 14 исключают западание 
каната за реборды барабана, а связь 27 между ними ограничивает число слоев 
наматываемого каната.  

Тормоз лебедки позволяет удерживать пачку деревьев на погрузочном щите при 
трелевке или груз на весу при отключенном приводе лебедки. Тормоз – ленточный, имеет 
тормозной шкив 35, одновременно выполняющий роль наружной обоймы муфты 
свободного хода, которая обеспечивает автоматическое затормаживание барабана лебедки 
при отключении привода. Шкив 35 смонтирован на хвостовике ведущей конической 
шестерни на двух подшипниках 34.  

Внутренней обоймой муфты свободного хода служит профильная звездочка 32, 
посаженная на вал ведущей конической шестерни 33. Между наружной и внутренней 
обоймами размещены ролики 36 с подпружиненными прижимами 37, которые 
обеспечивают постоянный контакт между поверхностями обойм и роликами.  

Один конец тормозной ленты 38 присоединен пальцем 30 к кронштейну 31. Другой 
конец ленты присоединен к рычагу 40, свободно посаженному на пальце 30. В пазу рычага 
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40 размещен сферический конец закрепленного на валике 29 рычага 41. Валик свободно 
установлен в опорах кронштейна 31.  

Рычаг 39, приваренный к другому концу валика 29, соединяется тягой с рычагом 
управления тормозом лебедки в кабине трактора. Кожух 28 предохраняет детали тормоза от 
повреждений.  

Смазка деталей редуктора, лебедки и редуктора ее привода осуществляется 
разбрызгиванием масла, залитого через отверстия в крышках картеров до уровня 
контрольных пробок. Сливают масло через спускные пробки. В муфту свободного хода 
масло заливают через наклонное отверстие в крышке, закрываемое пробкой, а сливают 
через второе отверстие.  

Работа лебедки при формировании и погрузке пачки на трактор осуществляется 
следующим образом. Включается шестерня привода лебедки в коробке передач, и 
перемещением зубчатой муфты 5 соединяются полумуфты 2 и 8 ведомой цилиндрической 
шестерни 1 и барабана 9. При этом вращение от выходного вала коробки передач через 
карданные валы, редуктор привода и редуктор лебедки передается барабану. Происходит 
намотка каната на барабан. Если лента тормоза при этом затянута, то ролики обгонной 
муфты, проскальзывая, не мешают вращению хвостовика. Когда пачка деревьев затянута на 
щит, привод лебедки в коробке передач выключается.  

При начале движения трактора шестерни редуктора, в том числе и профильная 
звездочка, под влиянием усилия каната, созданного пачкой деревьев, стремятся 
повернуться в обратную сторону, при этом ролики муфты свободного хода попадают в 
сужающуюся часть пространства между обоймами и заклиниваются. Лебедка заторможена.  

Погрузочное устройство в сочетании с лебедкой обеспечивает формирование пачки 
из поваленных деревьев (хлыстов), погрузку ее комлевой или вершинной части на трактор с 
оптимальным распределением веса пачки на опорной поверхности гусениц, разгрузку 
пачки, а во время сбора и формирования пачки создает трактору надежный упор.  

В погрузочное устройство (рис. 3) входят: погрузочный щит 5 с блоком 7, 
поворотная рамка 4, установленная цапфами в кронштейнах 11, опорные ролики 13 и упоры 
8.  

Погрузочный щит представляет собой сварную платформу, имеющую в передней 
части выпуклую опорную часть, предназначенную для размещения пачки деревьев. Каркас 
щита составляют две продольные балки, поперечный брус, передняя и две средние 
корытообразные балки, задние штампованные связи и боковые подкосы 12. Верхний настил 
щита выполнен из листовой стали, а боковые края настила подогнуты для повышения 
жесткости кромок щита.  

 

 

 

 



 

Рис. 3 – Погрузочное  устройство (щит)  трактора  ТЛТ-100А 

 

Щит в передней части имеет щеки 6 с поперечными стенками, которые служат для 
ограничения перемещения деревьев вперед и защиты кабины. Вверху щеки соединены 
поперечной трубой, на которой подвешен блок 7. Задняя кромка щита, имеющая 
заостренную форму, служит упором при формировании пачки деревьев. На боковых 
сторонах щита приварены отражатели 9, которые предотвращают сползание деревьев вбок 
при транспортировке.  

В переднюю часть продольных балок вварены втулки, предназначенные для 
соединения щита с рамкой 4. На балках имеются также проушины, на которых закреплены 
регулируемые упоры 8, предназначенные для фиксации щита в поднятом положении для 
безопасного обслуживания узлов заднего моста. На боковых кромках настила щита 
укреплены шарнирно два кольца 14, которые служат для закрепления чокеров при холостых 
переездах трактора.  

Поворотная рамка 4 служит для сбрасывания, погрузки щита и передачи нагрузок на 
раму от пачки деревьев при ее транспортировке. Рамка представляет собой сварную 
конструкцию, состоящую из двух балок, нижней трубы, шарнирно опирающейся в расточки 
кронштейнов 11, верхней трубы и поперечной связи 2. Между связью 2 и нижней трубой 
вварены щеки с отверстиями для крепления гидроцилиндров. На балках рамки закреплены 
резиновые буферы 3, которые уменьшают ударные нагрузки на раму трактора при погрузке 
пачки. В задней части рамки имеются два упора 10, из которых один регулируется. При 
сброшенном щите упоры упираются в кронштейны 11 и защищают гидропривод 
погрузочного устройства от поломок.  

Работа погрузочного устройства заключается в следующем. Щит приводится из 
транспортного в рабочее положение гидроцилиндрами погрузочного устройства. При этом 
рамка поворачивается назад, щит движется по роликам и врезается задней заостренной 
кромкой в грунт для создания упора трактору при работе лебедкой.  

При затаскивании пачки на трактор, за счет усилия лебедки, рамка, поворачиваясь в 
кронштейнах, переходит в вертикальное положение и под действием массы пачки деревьев 
и щита опускается на раму трактора. Скорость опускания щита ограничена благодаря 
наличию в гидроприводе дросселирующего устройства. Резиновые буферы смягчают удары 
на раму трактора в конце опускания щита.  

Гидросистема управления технологическим оборудованием включает гидропривод 
погрузочного устройства и гидропривод толкателя. Гидропривод погрузочного устройства 
обеспечивает опускание щита в рабочее положение при формировании и подтягивании 
пачки деревьев, упор щитом против вздыбливания трактора при работе лебедкой, 
смягчение ударов при опускании щита с пачкой на раму, подъем ненагруженного щита на 
трактор (транспортное положение) и фиксацию щита в любом положении. Гидропривод 
толкателя обеспечивает подъем, опускание и фиксацию в определенном положении 
толкателя при выполнении им различных технологических операций.  

 

 

Практическая работа №9. 
Устройство и обслуживание грейферного захвата. 

 

Задание 1. Изучить устройство и обслуживание грейферного захвата на примере трактора 
ТБ-1МА-16 и ШЛК 6-0-4. 

Задание 2. Подпишите элементы и опишите принцип работы грейферного захвата при 
загрузке и разгрузке сортиментов на грузовую платформу. 

 



 

Гусеничный сортиментовоз ТБ-1МА-16 (рис. 1) представляет собой агрегат в составе 
базового тягача 1 и шарнирно соединенного с ним четырехколесного полуприцепа с 

платформой со стойками 2. Он позволяет производить круглогодичный, в самых тяжелых 
условиях эксплуатации, сбор сортиментов, их укладку на полуприцеп, транспортировку и 
разгрузку на складе.  

 

 
 

Рис. 1 – Гусеничный  сортиментовоз  ТБ-1МА-16  

 

Базовый тягач (трактор ТЛТ-100А-06) имеет ходовую систему, предназначенную для 
работы на грунтах с низкой несущей способностью. На машине применены симметричные 
звенья гусениц шириной 640 мм. Ведущие звездочки привода гусеничных цепей имеют 
увеличенный диаметр, а применение двухступенчатых бортовых редукторов позволило 
опустить оси ведущих звездочек. Такая конструкция дала возможность дополнительно 
увеличить фактическую площадь опорных поверхностей гусениц. Этим достигается 
улучшение проходимости по глубокому снегу, болоту, переувлажненным грунтам, песку, а 
также по крутым склонам. Уменьшается глубина колеи, уменьшается буксование, в 
большей мере обеспечивается выполнение экологических требований.  

На сортиментовозе установлен манипулятор 3 с электрогидравлической 
пропорциональной системой управления. Манипулятор оборудован захватом грейферного 
типа с реверсивным ротатором и стрелой с телескопической рукоятью. Угол поворота 
стрелы в горизонтальной плоскости 380 градусов. Расширяется зона, обслуживаемая 
манипулятором, что дает возможность расчищать волок перед трактором, исключаятем 
самым наезд на сортименты.  

Конструкция гидроманипулятора гусеничного сортиментовоза ТБ-1МА-16 

идентична конструкции гидроманипулятора трактора ТБ-1МА-15, рис. 7…9, с отличием в 
том, что в установке вместо захвата челюстного типа для набора хлыстов и деревьев, 
применен полноповоротный захват грейферного типа (рис. 18) для набора сортиментов. 
Захват грейферного типа состоит из гидравлического ротатора 1, осуществляющего 
поворот захвата в горизонтальной плоскости, траверсы захвата 2, челюстей 3 и 
приводящего их в движение гидроцилиндра 4.  
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Рис. 18 – Захват  грейферного  типа  для  работы  с  сортиментами 

 

Колесный сортиментовоз ШЛК-6-04 (рис. 19) предназначен для сбора, 
транспортировки по технологическим коридорам, лесосеке, волокам и усам к лесовозным 
дорогам, разгрузки, сортировки, и складирования сортиментов на рубках ухода и сплошных 
рубках при сортиментной технологии заготовки древесины. Эксплуатируется 
круглосуточно в равнинной и слабопересеченной местности, на грунтах I, II, III категорий и 
снежном покрове до 0,7 метра при температуре окружающего воздуха от –40° до +40°С.  

Машина оснащена гидромеханической передачей концерна «Амкодор» (Республика 
Беларусь) и технологическим оборудованием – гидроманипулятором Великолукского 
завода «Велмаш» с электрогидравлическим пропорциональным управлением.  

По своим параметрам машина очень близка к финскому форвардеруTimberJack 1410, 

однако ширина технологического коридора, необходимого для маневрирования, у ШЛК-6-

04 меньше (2,96 м против 3,44 м), что делает машину привлекательной на рубках ухода.  
Колесныйсортиментовоз ШЛК-6-04 состоит из узлов и агрегатов, составляющих 

базу трактора, на которой смонтировано специальное технологическое оборудование.  
Все узлы и агрегаты размещены на раме, которая представляет собой две полурамы, 

соединенные универсальным шарниром, позволяющим им перемещаться друг 
относительно друга в поперечно-вертикальной и горизонтальной плоскостях. Такие 
перемещения обеспечивают трактору высокую маневренность и хорошее копирование 
неровностей, позволяющее преодолевать препятствия без потери контакта с дорогой.  

На передней полураме 1 смонтированы: моторная установка, включающая в себя 
дизель с системами питания, охлаждения и предпускового подогрева; жестко соединенный 
с дизелем гидротрансформатор; коробка передач; кабина; основные элементы 
гидросистемы, пневмосистемы, управления и электроооборудования; передний ведущий 
мост. Таким образом, передняя полурама с установленными на ней узлами представляет 
собой энергетический модуль трактора.  

Задняяполурама 2, включающая задний ведущий мост с приводом представляет 
собой технологический модуль трактора, так как на нем устанавливается технологическое 
оборудование.  

В качестве технологического оборудования сортиментовоза ШЛК-6-04 используется 
гидроманипулятор 3 с электрогидравлической пропорциональной системой управления.  
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Манипулятор оборудован захватом грейферного типа с реверсивным ротатором и 
стрелой с телескопической рукоятью. Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости – 

380°. Назаднейполураме трактора устанавливается также кузов – накопитель 4, куда 
складываются подобранные гидроманипулятором 3 сортименты.  

 

 

 
 

Технология работы сортиментовозов в комплексе с харвестером. Технологический 
цикл валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины (ВСРМ), харвестера состоит из 
следующих приемов и операций: наводка валочносучкорезно-раскряжевочной головки на 
дерево и его зажим, срезание, сталкивание и подтаскивание дерева в зону обработки, 
обрезка сучьев и раскряжевка, пакетирование сортиментов, переезд.  

Заготовка сортиментов при сплошных рубках, на участках, не требующих 
сохранения подроста: ВСРМ, двигаясь в глубь лесосеки задним ходом, валит деревья, 
обрезает сучья и раскряжевывает деревья на сортименты, пакетируя их по несколько штук. 
Затем сдвигается на ширину разрабатываемой ленты, двигаясь в противоположную 
сторону, разрабатывает вторую ленту. Сортиментовоз, двигаясь вглубь лесосеки, проходит 
в конец ленты, разворачивается и при движении в обратном направлении набирает пачку 
максимального объема.  

Как правило, в звено, работающее на базе харвестера и форвардера, вводится 
вальщик леса, который валит, обрезает сучья и раскряжевывает деревья, диаметр которых 
превышает допустимый технической документацией.  

Цикл работы сортиментовоза на наборе включает несколько приемов и операций: 
наведение захватного устройства, захват и перенос одного или нескольких сортиментов, 
укладку их в кузов, переезд от одной рабочей стоянки к другой.  

При погрузке сортименты пакетируются на земле, затем за один прием 
захватываются 1–3 крупных сортимента или несколько балансов. При наборе пачки, как 
правило, загружаются сортименты одного вида. Если кузов сортиментовоза не удается 
загрузить ими полностью, то он догружается другими сортиментами. Затем сортименты 
транспортируются к дороге, где укладываются каждый в соответствующий штабель. При 
укладке сортиментов в штабель производится их сортировка.  



 

При работе по этой технологической схеме следует иметь в виду, что колесные 
сортиментовозы одинаково эффективно производят набор и погрузку сортиментов с обеих 
сторон, а гусеничный ТБ-1МА-16 – только с левой по ходу движения стороны. 
Соответственно следует организовывать работу сортиментовоза.  

При работе по второй схеме ВСРМ работает подобным образом, но разрабатывает 
ленты параллельно дороге.  

При проведении рубок главного пользования на участках, требующих сохранения 
подроста, несплошных рубках главного и промежуточного пользования работа 
организуется следующим образом (рис. 20).  

ВСРМ двигается задним ходом и производит сплошнуювалкураскряжевку деревьев 
на волоке и деревьев, подлежащих рубке, – на пасеке. При раскряжевке обрезанные сучья и 
вершины сбрасываются  

на волок; в процессе работы сортиментовоза сучья уплотняются, укрепляя проезжую 
часть волока. Волок следует прокладывать, как правило, по сухим возвышенным местам, 
используя редины участки без подроста. Дойдя до конца лесосеки, ВСРМ, продолжая 
валку-раскряжевку, поворачивает на 90о, передвигается на расстояние, намеченное между 
волоками, снова совершает поворот на 90о

 и двигается в противоположном направлении. 
При прокладке волоков следует предусматривать места для разворота сортиментовоза.  

Харвестер в процессе работы укладывает сортименты в пачки с обоих краев волока, 
производя подсортировку. При наличии на волоке мест для разворота сортиментовоз 
заходит на волок, разворачивается и двигается в обратном направлении, погружая и 
сортируя сортименты. При отсутствии мест для разворота работа сортиментовоза 
осуществляется по круговой схеме.  

«Правилами рубок» установлены жесткие требования к технологии разработки 
лесосек при несплошных рубках леса. В частности, расстояние между волоками, в 
зависимости от вида рубок, должно составлять 30–35 м. Ввиду того что технологическое 
оборудование, обеспечивающее обработку деревьев (валку-раскряжевку, перенос 
сортиментов к во-локу) на расстоянии 15–18 м (ширина полупасеки), не выпускается, 
валка-раскряжевка деревьев в центре пасеки производится вальщиком.   

Кроме того, использование харвестера не допускается в древостоях, в которых 
количество подроста превышает 3000 шт/га и в которых концентрированно расположен 
подрост. В этом случае харвестер переводится на процессорный режим работы, а валка 
деревьев производится направленно вальщиком.  

Опыт работы лесозаготовительных предприятий показывает, что, ввиду очень 
высокой стоимости харвестеров, при заготовке сортиментов они зачастую используются 
только для прорубки волоков; на пасеках валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжевка 
производятся бензопилами.  

Технология и технологические схемы работы сортиментовозов после валки деревьев 
бензопилами. При заготовке сортиментов на сплошных рубках, на участках, не требующих 
сохранения подроста, работа организуется по специальной технологической схеме (рис. 21).  

Вначале бензопилами производится повал деревьев (с дальней от погрузочной 
площадки стороны ленты), обрезка сучьев и раскряжевка на лентах, параллельных или 
перпендикулярных усу, в зависимости от уклона местности. Для повышения 
производительности сортиментовозов при наборе воза, вальщики-раскряжевщики 
пакетируют несколько мелких сортиментов в пачке. На участках с низкой несущей 
способностью грунтов ленты могут быть расположены под углом к магистральному волоку, 
на который укладываются порубочные остатки (сучья, вершины деревьев) вальщиками-

обрезчиками сучьев в процессе работы, а также при необходимости транспортируются с 
участков, имеющих высокую несущую способность, форвардерами (рис. 22).  

Сортиментовоз передним ходом заходит в дальний от погрузочной площадки конец 
ленты, разворачивается и, двигаясь в направлении погрузочной площадки, собирает, 



 

транспортирует к месту разгрузки, сортирует и укладывает в штабеля сортименты. При 
этом колесные сортиментовозы собирают сортименты с любой стороны, сортиментовоз ТБ-

1М-16 – с левой по ходу движения.  
 

 

 
 

Рис. 21. Разработка  лесосеки  системой  вальщик-форвардер без  
разворотных  площадок  
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Рис. 22.  Разработк а  лесосеки  бригадой  
ер),  с  разворотом  фо ( в  составе  вальщик-форвард рвардера:  

 1  – зона безопасности;   2  – граница па сек;   3  – намеченный волок;   4  – пасека;  
5  – подрост;   6 ;    – поваленное дерево 7  – разработанный волок;   8  – пень;  

9  – пачка сортиментов;   10 анная пасека;    – разработ 11  – лесосечные отходы;  
12  – форвардер;   13  – разработанная пасека  
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На несплошных рубках главного и промежуточного пользования (рис. 23) на участках 
сплошных рубок, требующих сохранения подроста, вначале производится разработка волоков 
шириной 5 м, включающая валку деревьев, обрезку сучьев, раскряжевку и укладку сортиментов 
в пачки по краям волоков. Отрезанные вершины и сучья остаются на волоке, при окучивании 
сортиментов долготье откатывается к границе волока, коротье укладывается в пачки рядом с 
волоком. Освобождение волоков от сортиментов обязательно при использовании форвардеров, 
оснащенных манипуляторами с вылетом до 6,5 м. Форвардеры ОТЗ ТЛК-6-04, ШЛК-6-04 и ТБ-

1М-16 имеют вылет 8 м, поэтому окучивание производить необязательно, что значительно 
облегчает работу вальщиков-раскряжевщиков.  

Сортиментовоз, двигаясь по волоку вглубь лесосеки передним ходом, укладывает 
сортименты, мешающие проезду, к кромке волока или в кузов. При движении по волоку на 
расстояние, достаточное для полного набора воза, он разворачивается на удобном участке 
(редина, место без подроста) и, двигаясь передним ходом, догружает сортименты.  

В случае невозможности разворота сортиментовоза без нанесения повреждений 
подросту или оставшимся на пасеке деревьям сортиментовоз работает по круговой схеме, для 
чего волоки соединяются между собой проездами.  

После уборки сортиментов с волоков сортиментовоз передвигается на безопасное 
расстояние, собирает и трелюет сортименты на других волоках, а вальщики-раскряжевщики 
производят валку, раскряжевку, обрезку сучьев и пакетирование сортиментов на пасеках.  

Полупасека разрабатывается в два приема. В первый прием валят деревья на ленте, 
примыкающей к волоку, шириной 5–7 м, вершинами на волок. Обрезка сучьев и раскряжевка 
хлыстов на сортименты проводятся так же, как и на волоке. Порубочные остатки укладывают 
на волок. Заготовленные сортименты сортируют и окучивают в пачки. Во второй прием валят 
деревья на остальной части полупасеки.  

Направление валки дерева на сплошных рубках определяется таким образом, чтобы не 
повредить оставляемые на корню деревья и обеспечить наибольшую производительность при 
последующих операциях (до минимума сократить расстояние подноски, подкатки сортиментов 
при окучивании). Порубочные остатки, находящиеся рядом с волоком, укладывают на 
проезжую часть, прочие оставляются на пасеке для последующего перегнивания. Технология 
выполнения обрезки сучьев, раскряжевки такая же, что и на волоке. Расстояние подноски 
сортиментов при окучивании не должно быть более 5 м. Крупные сортименты, находящиеся за 
пределами зоны действияманипулятора, подтаскиваются с помощью чокера (лебедки), либо 
используется следующий прием.  

 



 

 

 
Рис. 23. Разработка  лесосеки  при  наличии  участка с  низкой 

несущей  способностью  системой машин  бензопила – 

гусеничный  трелевочный  трактор – форвардер – сучкорезная 
машина:  

1 – растущее дерево;  2 – сваленное дерево;  3 – трелевочный трактор;  
4 – штабель деревьев;  5 – ряд сортиментов;  6 – сучкорезно-раскряжевочная машина; 7 – 

форвардер;  8 – вальщик;  9 – штабель сортиментов;  10 – автолесовоз 

 

После сбора древесины, заготовленной на первой полупасеке, производится разработка 
следующей полупасеки. Такая последовательность разработки диктуется необходимостью 
создания благоприятных условий для производительной работы вальщиков и сортиментовоза, а 
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также необходимостью сокращения механических повреждений оставляемых на корню 
деревьев.  

Для обеспечения полной загрузки сортиментовоза тракторист выборочно может 
догружать на платформу сортименты другого назначения и длины. Окончательная сортировка 
производится в процессе разгрузки и штабелевки на верхнем складе.  

Для того чтобы погрузить сортименты, находящиеся за пределами зоны досягаемости 
манипулятора, часть хлыстов не раскряжевывается полностью, оставляется недопил. При 
подтягивании хлыста он разделяется на сортименты, которые грузятся в кузов.  

После окончания работы вальщиков-раскряжевщиков на пасеках сортиментовоз задним 
ходом заезжает на волок, на расстояние, достаточное для набора полного воза, и, двигаясь в 
сторону погрузочной площадки, собирает сортименты с обеих сторон.  

На участках с низкой несущей способностью грунтов, требующих сохранения подроста, 
а также на участках с сильно пересеченным рельефом, где не обеспечивается устойчивость 
сортиментовоза при движении с грузом, работа машин может осуществляться по следующей 
технологической схеме.  

Разработка начинается с разрубки волоков. Валка деревьев, обрезка сучьев на волоках 
осуществляется с дальнего конца лесосеки. Сучья и вершины укладываются на волок. Хлысты 
трелюются на промежуточную площадку за вершину.  

После расчистки волоков начинается разработка полупасек. Деревья, подлежащие рубке, 
валят в просветы между стоящими деревьями на волок, вершинами в направлении трелевки, 
причем сначала валят деревья в полосе 5–7 м от границы волока, на них обрезают сучья, 
хлысты вершинами вперед трелюют к промежуточной площадке. После этого разрабатывается 
оставшаяся часть полупасеки.  

На участках сплошных рубок, не требующих сохранения подроста, способ разработки 
пасек, валка леса и способ трелевки хлыстов (вершинами или комлем вперед) определяются 
конкретными природно-производственными условиями (направлением и крутизной склонов, 
несущей способностью грунтов, глубиной снежного покрова).  

После раскряжевки хлыстов на промежуточной площадке производится транспортировка 
сортиментов сортиментовозами на погрузочную площадку, где они укладываются в 
соответствующие штабеля.  

 

 

Практическая работа №10. 
Устройство и обслуживание  толкателя трелевочного трактора. 

 

Задание 1.  Изучите устройство и обслуживание толкателя трелевочного трактора. 

Задание 2. Подпишите составные элементы головки и опишите техническое 
обслуживание и принцип работы ,используя руководство по эксплуатации. 
 

 

Толкатель предназначен для выполнения различных вспомогательных работ на лесосеке: 
подготовки и расчистки погрузочных площадок, волоков, выравнивания комлей и окучивания 
деревьев перед погрузкой на лесовозный транспорт.  

Толкатель (рис. 4) представляет собой бульдозерный отвал облегченной конструкции. 
Каркас толкателя образуют: верхняя балка 4, нижний пояс – из гнутых угольников, боковые 
стойки, средние связи и отвал 3. При помощи скоб и проушин 15 – толкатель присоединяют к 
передней навеске. Впереди по центру отвала вварена буксирная скоба 2. К нижней кромке 
толкателя специальными болтами прикреплен нож 1.  

 

 

 



 

 

 

 
 

Рис. 4 – Толкатель (бульдозерный  отвал) трактора  ТЛТ-100А  
 

Толкатель присоединен к трактору механизмом передней навески, состоящим из двух 
стальных кронштейнов 9, установленных на шипы и прикрепленных болтами к лонжеронам 
рамы. Толкатель установлен на кронштейнах 9 при помощи двух тяг 5 и толкающей рамки 12.  

К трубе 11 приварены проушины для крепления гидроцилиндров.  
Крюком 13 и серьгой 7 толкатель фиксируется в транспортном положении. Вверху на 

кронштейнах закреплена подножка 8, предназначенная для удобства заливки воды в радиатор и 
обслуживания агрегатов дизеля. Вход тракториста на подножку облегчается наличием на 
правой тяге и толкателе специальных подножек 6 и 14.  

При эксплуатации необходимо учитывать, что толкатель трактора имеет облегченную 
конструкцию и его недопустимо использовать на тяжелых земляных работах, корчевке пней, 
уборке валунов и т.п.  

Гидросистема управления технологическим оборудованием включает гидропривод 
погрузочного устройства и гидропривод толкателя. Гидропривод погрузочного устройства 
обеспечивает опускание щита в рабочее положение при формировании и подтягивании пачки 
деревьев, упор щитом против вздыбливания трактора при работе лебедкой, смягчение ударов 
при опускании щита с пачкой на раму, подъем ненагруженного щита на трактор (транспортное 
положение) и фиксацию щита в любом положении. Гидропривод толкателя обеспечивает 
подъем, опускание и фиксацию в определенном положении толкателя при выполнении им 
различных технологических операций. 
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Контрольно-оценочное средство 

по МДК 02.01 Устройство трелевочных машин 

 

Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен 

  

Тип контрольного задания тест 

 

Критерий оценки: 
 

Экзаменационный тест состоит из 40 заданий. Ответами к заданиям является цифра или 
буква. За каждый верный выполненный ответ каждого задания обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 
выполнивший все  задания экзаменационной работы  - 40 баллов. 

Шкала пересчёта первичного балла (= 40) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале. 
 

 

 

              Преподаватель   Э. Ю. Потолицын  
   

 

Сыктывкар 

2021 

Отметка по 5-балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 

 

0-28 29-32 33-36 37-40 



 

 

Задание 1.     1 балл 

Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя? 

а. свечой накаливания; 

б. электрической свечой; 

с. самовоспламеняется от сжатия воздуха. 

 

Задание 2.     1 балл 

Укажите назначение форсунки в дизельном ДВС. 

а. регулирует угол опережения впрыскивания топлива; 

б. регулирует цикловую подачу топлива топлива; 

с. впрыскивает топливо под высоким давлением в камере сгорания. 

 

Задание 3.     1 балл 

Привод турбокомпрессора на дизельном ДВС от … 

а. карданной передачи; 

б. распределительного вала; 

с. энергии отработавших газов. 

 

Задание 4.     1 балл 

Фазы газораспределения – это... 
а. скорость, с которой выхлопные газы выходят из глушителя; 

б. количество вредных веществ в выхлопных газах; 

с. моменты открытия и закрытия клапанов относительно мёртвых точек, выраженные в 
градусах поворота коленчатого вала. 

 

Задание 5.     1 балл 

Какую функцию в двигателе выполняет система охлаждения?  
а. приготавливает горючую смесь из паров топлива и воздуха; 

б. отводит тепло от деталей двигателя и передаёт его окружающему воздуху; 

с. своевременно впускает в цилиндры двигателя горючую смесь (воздух) и выпускает 
отработавшие газы. 

 

Задание 6.     1 балл 

Как называется трактор, технологической задачей которого является сбор и доставка деревьев, 
хлыстов и сортиментов от места рубки до места промежуточного складирования (лесовозной 
дороги или верхнего склада). 
а. трелевочный; 

б. валочно – пакетирующий; 

с. погрузочный; 

д. разгрузочный. 

 

Задание 7.     1 балл 

Что входит в состав технологического оборудования форвардера Valmet 860.3? 

а. гидроманипулятор, поворотный ротатор, грейферный захват, грузовая платформа; 

б. погрузочный щит, лебедка, толкатель; 



 

 

с. гидроманипулятор, ротатор, грузовая платформа. 

 

Задание 8.     1 балл 

Под какой цифрой обозначена рукоять гидроманипулятора ? 

 
 

а. 6; 

б. 7; 

с. 4. 

 

Задание 9.     1 балл 

Под какой цифрой обозначена стрела манипулятора ? 

 
а. 6; 

б. 7; 

с. 1. 

 

Задание 10.     1 балл 

Для чего служат аутригеры ? 

а. служат для повышения устойчивости машины при повороте манипулятора в процессе 
погрузки или разгрузки; 

б. служат для фиксации сортиментов на грузовой площадке; 

С. служат для выравнивания машины в процессе погрузки и разгрузки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 11.     1 балл 

Какого типа захват изображен на рисунке ?  

 
а. грейферный; 

б.челюстной; 

с.лепестковы. 

 

Задание 12.     1 балл 

Какой тип остова на тракторе ТТ-4М?  
а. рамный; 
б. безрамный; 

с. шарнирно-сочлененные полурамы. 

 

Задание 13.     1 балл 

Под какой цифрой изображен золотник? 

 
а. 13; 

б. 8; 

с. 11. 

 

Задание 14.     1 балл 

При каком способе заготовки древесины используется трактор ТТ-4М?  
а. сортиментный; 
б. хлыстовой; 

с. в виде щепы. 

 



 

 

Задание 15.     1 балл 

Какой тип остова на форвардере Valmet 860.3? 

а. шарнирно-сочлененные полурамы; 

б. рамный; 
с. безрамный; 

д. полурамный. 

 

Задание 16.     1 балл 

При каком способе заготовки древесины используется форвардер Valmet 860.3? 

а. сортиментный; 

б. хлыстовой; 

с. целыми деревьями. 

 

Задание 17.     1 балл 

Что входит в технологическое оборудование трактора ТТ-4М ? 

а. лебедка, погрузочный щит, грейферный захват; 
б. грейферный захват, манипулятор, грузовая платформа; 

с. толкатель, лебедка , трос с чокерами, погрузочный щит. 

 

Задание 18.     1 балл 

От чего берет привод лебедка на тракторе ТТ-4М? 

а. раздаточная коробка передач; 

б. коробка перемены передач; 

с. двигатель. 

 

Задание 19.     1 балл 

Какой механизм поворота используется на тракторе ТТ-4М? 

а. планетарный; 

б. фрикционные муфты; 

с. гидравлический. 

 

Задание 20.     1 балл 

Под какой цифрой изображен остановочный шкив солнечной шестерни планетарного 
механизма. 

 



 

 

а. 6; 

б. 12; 

с. 17. 

 

Задание 21.     1 балл 

Агрегаты предназначенные для сплотки, транспортировки лесосплавочных пучков или захвата 
и транспортировки пачек бревен объемом от 10 до 30 м3 на лесных складских и биржах сырья 
это..? 

а. трактор; 

б. сплоточный агрегат; 

с. ВОМ. 
 

Задание 22.     1 балл 

Соотнесите правильно: 

 
1 – … 

2 – … 

3 – … 

4 – … 

а. полуприцеп; 

б. колесный трактор; 

в. поворотная рама; 

д. челюстной захват. 

 

Задание 23.     1 балл 

Какие детали КШМ относятся к неподвижной группе? 

а. блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, маховик; 

б. блок цилиндров, картер, крышка блок-картера, коленчатый вал, гильза цилиндров; 

с. блок цилиндров, картер, крышка блок картера, гильза цилиндров, прокладка блок-картера. 

 

Задание 24.     1 балл 

Чем закрывается блок-картер двигателя сверху и снизу? 

а. сверху и снизу специальными кожухами; 

б. сверху крышкой цилиндров, снизу кожухом маховика; 

с. сверху крышкой цилиндров, снизу поддоном картера. 

 

Задание 25.     1 балл 

Какие детали КШМ относятся к подвижной группе? 

а. коленчатый вал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, коренные подшипники; 

б. коленчатый вал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, шатунные подшипники; 

с. коленчатый вал, маховик, поршень, поршневые кольца, шатун, поддон картера. 



 

 

Задание 26.     1 балл 

Что является направляющей для поршня при его перемещениях в двигателе? 

а. блок-картер; 

б. гильза цилиндра; 

с.коленчатый вал. 

 

Задание 27.     1 балл 

По назначению поршневые кольца делятся на: 
а. уплотнительные и маслосъемные; 

б. компрессионные и уплотнительные; 

с. компрессионные и маслосъемные; 
д. уплотнительные и стопорные. 

 

Задание 28.     1 балл 

Колёсная ходовая система состоит из … 

а. рамы, подвески, осей и колес; 

б. рамы, ведущих колес, опорных катков и балансиров; 

с. подвески, осей, балансиров и катков; 

д. трансмиссии, колёс и подвески. 

 

Задание 29.     1 балл 

Для чего предназначены ресиверы в пневмоприводе? 

а. для хранения сжатого воздуха; 

б. для включения задней передачи; 

с. для нагнетания давления в системе; 

д. для автоматической накачки шин. 

 

Задание 30.     1 балл 

Какая операция не входит в техническое обслуживание системы питания: 
а. слив отстоя из топливного бака;  
б. замена воздушного фильтра; 
с. удаление конденсата из рессивера; 
д. промывка топливопроводов. 
 

Задание 31.     1 балл 

От каких факторов будет происходить понижение давления масла в двигателе: 
а. от недостаточного уровня масла в системе;  
б. разжижения масла; 
с. неисправности масляного насоса; 
д. подтекания масла через неплотности в соединениях маслопроводов. 
е. от всего перечисленного. 
 

Задание 32.     1 балл 

Правильное соотношение вращения газораспределительной шестерни и шестерни коленчатого 
вала: 



 

 

а. 1 : 1; 

б. 1 : 2; 
с. 1 : 3; 

д. 1 : 4. 

 

Задание 33.     1 балл 

Внешними признаками неисправности ГРМ двигателя являются: 
а. уменьшение компрессии и хлопки во впускном и выпускном трубопроводах; 
б. падение мощности двигателя и металлические стуки; 
с. все перечисленные факторы. 
 

Задание 34.     1 балл 

Пробка радиатора имеет клапан … 

а. перепускной; 
б. редукционный; 
с. паровоздушный. 
 

Задание 35.     1 балл 

Когда происходит максимальное открытие клапана? 

а. когда толкатель находится на противоположной стороне от вершины кулачка; 

б. когда толкатель находится на вершине кулачка; 

с. когда пружина имеет максимальную длину. 
 

Задание 36.     1 балл 

Гусеничный трактор уводит в сторону при работе на ровном участке, какова причина? 

а. изношены накладки тормозных лент солнечной шестерни; 

б. ослабла пружина тормоза солнечной шестерни; 

с. оба ответа верны. 
 

Задание 37.     1 балл 

Ремонт, который подразделяется на плановый и неплановый. 
а. техническое обслуживание; 

б. капитальный ремонт; 

с. текущий ремонт. 
 

Задание 38.     1 балл 

Вид ремонта, выполняемый для восстановления исправности и полного (или близко к полному) 
восстановления ресурса трактора с заменой или восстановлением любых составных частей, в 
том числе базовых. 
а. техническое обслуживание; 

б. капитальный ремонт; 

с. текущий ремонт. 
 

 

 



 

 

Задание 39.     1 балл 

Что называют зеркалом цилиндра? 

а. установочные пояски гильзы; 

б. внутреннюю поверхность гильзы цилиндров; 

с. наружную поверхность гильзы цилиндров; 

д. специальное устройство на торце гильзы. 

 

Задание 40.     1 балл 

Какой узел очищает масло? 

а. насос; 

б. радиатор; 

с. центрифуга; 

д. поддон.  



 

 

Контрольно-оценочное средство  
по МДК 02.02  Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: Практическая, лаораторная работы 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4. ответ самостоятельный. 

«Хорошо» - 4 1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя, или некоторая неполнота ответа, 
шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» - 3 1. материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью наводящих 
вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - 2 1. ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной части учебного материала. 

 

 

Практическая работа  №1 - 2. 

Решение задач по теме «Дорожные условия и безопасность движения», «Правила 
движения и транспортировки на промежуточных лесоскладах, на лесосеках, трелевочных 

волоках с выравниванием и подготовкой площадей». 

 

Решение задач осуществляется по экзаменационным билетам для приема теоретического 
экзамена органами гостехнадзора по правилам дорожного движения на право управления 
самоходными машинами, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 
 

 

Практические занятия №3. 

Назначение органов управления лесозаготовительных и трелевочных машин. 
Задание:  подпишите и опишите назначение кнопок джойстика (правого и левого) на харвестере 

Komatsu 911.3. 

 

Проверяемые результаты обучения:  ПК 2.4   ОК 1 - ОК 7 

 Уметь: 1-3   Знать: 1- 7 



 

 

Левый джойстик 

 

 

Правый джойстик 

 

 

 

Практическаяработа №4. 
Подача сигналов, включение систем очистки стекол, аварийной сигнализации, 

регулирование системы вентиляции. 
Приведение в действие и освобождение стояночной тормозной системы. 

 

Задание. Подпишите элементы управления трактора ДТ-75, используя учебник «Тракторы»  
В.А. Родичева. 

 



 

 

 

 

Практическая работа №5. 

Действия при срабатывании аварийных сигнализаторов, 
аварийных показаниях приборов. 

 

Задание. Подпишите клавиши и сигнализаторы на панели управления форвардера Ponsse, 

использу инструкцию по техническому обслуживанию. 

 

 

Лабораторная №1,№2,№3,№4,№5. 
ПУ «MAXI», ПУ «Timbermatic» выполнение базовых настроек,выполнение настроек 
агрегата, выполнение настроек программы раскряжевки, выполнение калибровки. 

 

Все настройки производятся согласно инструкциям на тренажерах-симуляторах Valmet и 
JohnDeer. 
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Контрольно-оценочное средство 

по МДК 02.02 Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения 

 

Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  

Тип контрольного задания устный ответ 

 

Критерий оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» – 5 1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4.ответ самостоятельный. 

«Хорошо» –4 1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной  логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя, или некоторая неполнота ответа, 
шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» – 3 1. материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью наводящих 
вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» – 2 ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной части учебного материала 

 

              Преподаватель   Е. С. Беляева  
   

Сыктывкар 

2021 



 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Приведение в порядок места стоянки машины и подготовка машины к рейсу на новое 
место работы. 

2. Загрузка вспомогательных средств и оснастки. 
3. Управление машиной на дорогах общего пользования. 
4. Транспортировка машины на трейлере. 
5. Оптимальная посадка водителя. 
6. Основные движения манипулятор при погрузке сортиментов из штабеля. 
7. Особенности погрузки пиловочника. 
8. Погрузка сортиментов. 
9. Погрузка сортиментов, лежащих в пределах максимальной досягаемости манипулятора. 
10. Погрузка надпиленных сортиментов. 
11. Отделение не допиленных сортиментов упором об имеющийся груз. 
12. Методы штабелёвки. 
13. Штабели для обмера древесины. 
14. Место для хранения лесоматериалов. 
15. Как захватить пачку сортиментов манипулятором 

16. Опорные подкладки рамного типа. 
17. Хранение древесины. 
18. Погрузка древесины на волоке. 
19. Техника погрузки балансов. 
20. Координация действий при двусменном графике работы. 
21. Краткое описание основных древесных пород (ель, береза, осина). 
22. Как различить сортименты по видам. 
23. Одновременная загрузка различных видов древесины. 
24. Планирование технологического процесса перемещения древесины. 
25. Как вытащить машину застрявшую в трясине (при помощи сортиментов). 
26. Требования к штабелю для обмера древесины. 
27. Сохранение биоразнообразия при лесосечных работах. 
28. или гидроцилиндрами. 
29. Как вывесить колесо с помощью колоды. 
30. Как вывесить машину на штабеле. 
31. Как вытащить машину, застрявшую в трясине с помощью троса. 
32. Как открыть и закрыть защитную «броню», не оборудованную лебёдкой  
33. Как поднять машину для замены колеса в лесу. 
34. Как поднять опрокинувшуюся машину. 
35. Как снять колесо с тандемной тележки. 
36. Как уложить пачку в штабель. 
37. Несчастные случаи и их предупреждение (пожар, электрический ток). 
38. Несчастные случаи и их предупреждение (шум, кресло оператора). 
39. Одноярусная опорная подкладка. 
40. Подготовка площадки под штабель. 
41. Проверка машины перед пуском двигателя. 
42. Профессиональные риски оператора. 



 

 

43. Пуск двигателя в холодное время года при отрицательных температурах. 
44. Физическая подготовка оператора. 
45. Эксплуатация машины в холодную погоду 

 

Образец экзаменационного билета 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 
Рассмотрено на 
заседании МК ….. 

Протокол №…. от …… 

Председатель МК 
________ О.В. Исакова  

Экзаменационный билет № … 

 

Утверждаю:                                                                                                          

Заместитель директора 

___________ М.А. Арцер 

 «….» …  20…. г. 

по МДК 02.02.  
Основы управления трелевочными 
машинами и безопасность движения  

Группа № 37            Семестр – V 

 

1. Приведение в порядок места стоянки машины и подготовка машины к рейсу на 
новое место работы. 

2. Погрузка древесины на волоке. 
 

Преподаватель _________________  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» 
Рассмотрено на 
заседании МК ….. 

Протокол №…. от …… 

Председатель МК 
________ О.В. Исакова  

Экзаменационный билет № … 

 

Утверждаю:                                                                                                          

Заместитель директора 

___________ М.А. Арцер 

 «….» …  20…. г. 

по МДК 02.02.  
Основы управления трелевочными 
машинами и безопасность движения  

Группа № 37            Семестр – V 

 

1. Несчастные случаи и их предупреждение (пожар, электрический ток). 
2. Несчастные случаи и их предупреждение (шум, кресло оператора). 

 

Преподаватель _________________  

 

 

 



 

 

 

Контрольно-оценочное средство  
по МДК 02.03 Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» – 5 1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4.ответ самостоятельный. 

«Хорошо» –4 1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной  логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя, или некоторая неполнота ответа, 
шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» – 3 1. материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью наводящих 
вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» – 2 ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной части учебного материала 

 

Лабораторная работа №1. 
Осуществление пуска и остановки применяемых машин, механизмов и оборудования. 

 

Задание. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, дайте развернутый ответ на 
контрольные вопросы. 
1. Что необходимо сделать при подготовке основного двигателя к пуску? 

2. Как остановить работающий дизель? 

3. Перечислите правила безопасной работы на тракторе. 
 

 

Лабораторная работа №2. 

Проведение ежесменного технического обслуживания. 
 

Задание. Заполните таблицу, используя раздаточный материал: 

Проверяемые результаты обучения:  ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4    ОК 1 - ОК 7 

 Уметь: 1, 2, 3    Знать: 1, 2, 3, 4, 5 



 

 

Виды работ Операции 

1. Очистительно- моечные работы  

2. Контрольно- диагностические работы  

3. Заправочные работы  

 

 

Лабораторная работа №3. 

Проведение первого технического обслуживания. 

 

Задание. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните следующую таблицу: 

Виды работ Операции 

1. Очистительно- моечные работы  

2. Крепежные работы  

3. Смазочные работы  

4. Заправочные работы  

 

Лабораторная работа №4. 

Проведение второго технического обслуживания. 
 

Задание. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните следующую таблицу. 

Виды работ Операции 

  

  

  

 

Лабораторная работа №5. 

Проведение сезонного технического обслуживания. 
 

Задание. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните следующую таблицу: 

Виды работ Операции 

  

  

  

 

Лабораторная работа №6. 
Технические средства, применяемые при диагностировании. 

 

Цель: получение практических навыков при использовании различныхизмерительных 
инструментов, стендов, приспособлений при проведениитехнического диагностирования. 



 

 

 

Порядок проведения: 
Средства измерения бывают простейшими, универсальными, механическими. 

1. Простейшие средства измерения. 
К простейшим средствам измерения, применяемых при диагностировании, 

относятся, относятся щупы, калибры, масштабные линейки,штангенциркульи др. 
Щупы служат для измерения зазоров между различными сопрягаемыми деталями. 

Используют наборы стальных пластин калиброванной толщины. 

Рис.1.1.Набор щупов в обойме 

 

Калибры – однозначные меры для контроля размеров, формы или взаимного 
расположения деталей в сборочной единице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Калибры. 
а-калибр-пробка;б-резьбовой калибр 

ПР-проходная сторона проверки отверстий 

НЕ-не проходная сторона калибра проверки отверстий 

 

Масштабная линейка – простейшее измерительное средство с помощью которого 
можно производить измерения с погрешностью до 0,5мм. 

 

 

 

 

Рис.1.3.Линейка 



 

 

 

Штангенциркуль – используют для измерения наружных и внутренних размеров, 
глубин и высот деталей. 

 

Рис.1.4.Штангенциркуль 

1- штанга, 2- рамка, 3- зажим рамки, 4- рамка микрометрической подачи, 5-винт 
микрометрической подачи, 6- гайка микрометрической подачи; А-диаметротверстия 

 

2. Универсальныесредстваизмерения. 

 

 

 

Рис.1.5.Универсальные средства измерения 

а - штангенциркуль; б - микрометр для внутренних измерений; в - микрометрдля наружных 
измерений; г - микрометрический глубиномер; 

1 - нониус, 2 - рамка,3 - линейка,4 - штанга,5 - микрометрическийвинт, 
6 – неподвижная пята,7 - подвижнаяпята,8 - скоба,9 – основание. 

 

 

 

Угловой люфтомер - используют для измерения угловых зазоров,объединяет в 
себе динамометрический ключ и жидкостной угломер. 

Для определения суммарного зазора всей передачи с помощьюдинамометрического 
ключа выбирают зазор в одну сторону, устанавливаютстрелку указателя угломера на « 0», 
после чего выбирают зазор в другуюсторонуи записываютпоказания угломера 



 

 

Рис.1.6.Угловойлюфтомер КИ-4832 

1- зажимные губки, 2- вороток, 3- градуированный диск, 4- кольцевая трубкас подкрашенной 
жидкостью, 5- стрелка динамометрической рукоятки, 6-рукоятка, 7- измерительная шкала 

усилий поворота, 8- штангадинамометрического ключа 

 

Автостетоскоп. Оценку технического состояния сопряжений деталей КШМ и 

сопряжений газораспределительного механизма проводят используя акустический метод 
диагностирования с применением автостетоскопа. 

Для этого запускают и прогревают двигатель, надевают наушники автостетоскопа, 
представляющего собой усилитель с пьезокристалическим датчиком и сухими элементами 
питания 1, вмонтированными в пластмассовый корпус 2, с наконечником 3 и телефоном, и 
прикладывают его к двигателю в различных местах. По характеру появившегося стука или 
шума в КШМ устанавливают причину неисправности и способы ее устранения. 

 

Рис.1.7.Электронный автостетоскоп 

1 – сухой элементпитания; 2 – корпус; 3 – наконечник. 

 

Максиметр. В полевых условиях проверяют и регулируют давление впрыска форсунок 

максиметром, который представляет собой форсунку,снабженную пружиной. Корпус и 
регулировочный колпачек максиметра снабжены делениями для отсчета давления, на которое 
устанавливается пружина при повороте колпака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.8.Максиметр 

1-распылительсиглой,2-гайка,3-корпус,4-штуцер,5-нажимнойштифт, 
6-пружина,7-регулировочныйболт,8-регулировочныйколпачок,9-штуцер 

 

 

Стенды. Для испытаний ответственных составных частей машин 
ДВС,электродвигателей, редукторов, трансмиссии, гидро и пневмооборудования используют 

специальные испытательные стенды различной конструкции. 
Стенд КИ-4200 для проведения технического диагностированиягидроаккумуляторов с 

целью определения плавности разрядки игерметичности. 

 

Рис.1.9.Испытание гидроаккумулятора на стенде КИ-4200 

1- всасывающий шланг, 2- приспособление для проверкигидроаккумуляторов, 3 и 5- 

шланги высокого давления, 4 и 8- штуцеры, 6-насос,7-переходная плита. 

 

 

 

Лабораторная работа №7. 

Определение и устранение неисправностей двигателей трелевочной машины. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните следующую таблицу: 

Неисправность  Причина Способ устранения 

   

   

   

 



 

 

Задание 2. Дайте развернутый ответна контрольные вопросы, используя учебник «Тракторы» В. 
А. Родичева. 

1. Из каких деталей состоит простейший двигатель? 

2. Что называется камерой сгорания?  
3. Что такое степень сжатия? 

4. Какие такты происходят в цилиндре двигателя? 

5. Каков порядок работы четырехтактного четырехцилиндрового двигателя? 

6. Назовите основные механизмы и системы двигателя. 
7. От чего зависит мощность двигателя? 

8. Вычислите литраж четырехцилиндрового двигателя, если известно, что диаметр его 
цилиндров 110 мм, а ход поршня 125 мм. 

 

Лабораторная работа №8. 
Диагностирование цилиндро-поршневой группы кривошипно-шатунного механизма 

дизельного двигателя. 

 

Задание: Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы ,используя раздаточный 
материал 

1. Каково назначение кривошипно–шатунногомеханизма? 

2. Перечислите основные элементы кривошипно–шатунного механизма (КШМ). 
3. Перечислите основные элементы цилиндро –поршневой группы (ЦПГ). 
4. Перечислите какими способами можно произвести диагностирование подшипников 

коленчатого вала. 

5. Перечислите способы диагностирования технического состояния ЦПГ. 
6. Поясните порядок ослушивания двигателя. 

7. Как осуществляется проверка ЦПГ подымности выхлопа. 

8. Как осуществляется визуальная проверка ЦПГ. 

9. Как осуществляется проверка ЦПГ по давлению сжатия. 

10. Как осуществляется проверка ЦПГ по угару картерной смазки. 

11. Как осуществляется проверка ЦПГ по величине относительной неплотности. 

12. Как осуществляется проверка ЦПГ пневмо-временным методом. 

 

Лабораторная работа №9. 

Определение и устранение неисправности агрегатов трансмиссии. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните следующую 
таблицу: 

Неисправность Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя учебник В. А. 
Родичева «Тракторы». 

1. Какие агрегаты входят в трансмиссию гусеничного трактора?  
2. Какую роль выполняет сцепление? 



 

 

3. Чем различаются двухпоточное и однопоточное сцепления? 

4. Расскажите, как действует пневмопривод сцепления. 
5. Перечислите возможные неисправности сцепления. 
6. Что регулируют в сцеплении? 

 

Лабораторная работа №10. 

Определение и устранение неисправности агрегатов гидравлической системы 
трелевочной машины. 

 

Задание 1. Используя учебник «Тракторы» В. А. Родичева, заполните следующую таблицу: 

Неисправность Причина Способ устранения 

   

   

   

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы, используя раздаточный. 

1. Какое оборудование трактора называют рабочим? 

2. Из каких агрегатов состоит навесная гидросистема? 

3. Для чего служат соединительная и разрывная муфты? 

4. Для чего в гидроцилиндр устанавливают замедлительный клапан? 

5. Чем отличается двухточечная схема механизма навесют от трехточечной? 

6. Как изменяют точку прицепа сельскохозяйственных машин на тракторе? 

7. Объясните принцип действия механического и гидравлического догружателей ведущих 
колес трактора. 

8. Каково преимущество независимого привода ВОМ? 

9. Как устранить вспенивание масла в баке гидросистемы? 
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Задание 1. 1 балл 

Какие жидкости проверяют и при необходимости доливают при заправке трелевочной машины 
перед началом работы?  
а) бензин, смешанный с дизельным маслом, в бачок и воду в радиатор; 
б) дизельное топливо в бак, бензин с маслом в бачок и воду в радиатор;  

в) дизельное топливо в бак основного двигателя, воду в водяной радиатор и масло в задний 
мост. 
 

Задание 2. 1 балл 
Где проверяют и при необходимости доливают моторное масло при ежесменном ТО 
трелевочных машин?  
а) в корпусе топливного насоса и регулятора, в банке гидросистемы;  
б) в корпусе топливного насоса;  
в) в картере дизельного двигателя.  

 

Задание 3. 1 балл 
Где проводится техническое обслуживание лесосечных машин?  
а) на магистральном волоке;  
б) на пункте технического обслуживания;  

в) на погрузочном пункте. 
 

Задание 4. 1 балл 
Какие жидкости проверяет машинист валочно-пакетирующей машины на подтекание в 
соединениях деталей машины?  
а) охлаждающая жидкость;  
б) дизельное топливо, бензин и масло;  
в) топливо, масло, электролит и вода. 

 

Задание 5. 1 балл  
Что необходимо проверить на слух сразу же после остановки двигателя? 

а) утечку воздуха из пневматической системы тормозов;  
б) длительность вращения ротора центрофуги;  

в) работу вентилятора кабины. 
 

Задание 6. 1 балл 
Работу, каких приборов и их показания необходимо проверить при проведении ежесменного 
ТО?  
а) работу приборов освещения, звукового сигнала и показания контрольных приборов;  
б) показания амперметра, манометра, термометра и всех остальных контрольных приборов на 
щитке и в кабине;  
в) работу приборов освещения, сигнализации и звукового сигнала. 

 

Задание 7. 1 балл 

Исправность, каких органов управления проверяет машинист лесосечной машины перед 
началом работы?  
а) работу и свободный ход педалей, рычагов управления; 
б) свободный ход педалей муфты сцепления и педали тормозов;  
в) работу гидравлической навесной системы и рулевого управления. 

 

Задание 8. 1 балл 
Какие операции необходимо выполнять после окончания смены и остановки трелевочной 
машины ЛП-18А? 



 

 

а) выключить выключатель массы аккумулятора;  
б) настроить предохранительные клапаны гидрораспределителей;  
в) очистить машину от порубочных остатков.  

 

Задание 9. 1 балл 
Когда проводится ежесменное ТО лесосечной машины?  
а) после окончания смены и на стоянке машины;  

б) во время работы;  
в) перед началом работы или в перерыве между сменами. 
 

Задание 10.   1 балл 
Диагностирование – это процесс…? 

а) выявления и устранения неисправностей; 

б) проведение регулировочных работ; 

в) выявления неисправностей; 
г) замены деталей. 

 

 

5. Оценка по учебной и производственной практике 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

 

5.2.  Учебная практика 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в процессе 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения учебной  практики в рамках освоения профессионального модуля, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результатом, которого является оценка.  Промежуточная аттестация заносится в зачетную 

ведомость по учебной практике. Формой дифференцированного зачета является выполнение 

экзаменационного тестового задания. 

 

5.2.1. Виды работ по учебной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У, З 

Правила техники безопасности при 
проведении технических обслуживаний 

ПК 
2.1-

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 



 

 

колесных тракторов. 2.4 З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7 

Упражнения по техническому 
обслуживанию тракторов 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по текущему ремонту трактора. ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

 Правила техники безопасности при 
проведении технических обслуживаний 
тракторов-тягачей и сплоточных агрегатов. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по техническому 
обслуживанию № 2 тракторов-тягачей и 
сплоточных агрегатов. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по текущему ремонту трактора. ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по выполнению приемов 
техобслуживания и ремонта системы 
охлаждения дизеля.  

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по выполнению приемов 
техобслуживания и ремонта системы 
питания дизеля. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по выполнению приемов 
техобслуживания и ремонта системы смазки 
дизеля. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по выполнению приемов 
техобслуживания и ремонта ГРМ дизеля. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по выполнению приемов 
техобслуживания ходовой части и 
трансмиссии. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по смазке карданных передач. ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по замене масла в колесных 
планетарных механизмах, раздаточной 
коробке, заднем мосту. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 



 

 

Упражнения по ремонту узлов трансмиссии. ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по выполнению приемов 
техобслуживания механизмов управления 
колесных и гусеничных тракторов.  

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по замене масла в тандемах, 
колесных планетарных механизмах, 
раздаточной коробке, заднем мосту. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Упражнения по ремонту механизмов 
управления тракторов. 

ПК 
2.1-

2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 
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Контрольно-оценочное средство 

по УП.01, ПП.01  Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 
погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

 

 

Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

  

Тип контрольного задания: тест 

 

Критерии оценки: 
 

Экзаменационный тест состоит из 19 заданий. Ответами к заданиям является цифра или 
буква. За каждый верный выполненный ответ каждого задания обучающийся получает от 1 до 
15 баллов. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 
выполнивший все  задания экзаменационной работы – 75 баллов. 

Шкала пересчёта первичного балла (= 75) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале. 

 

 

              Преподаватель   Э. Ю. Потолицын 

   

Сыктывкар 

2021 

  

Отметка по 5-балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 

 

0-45 45-55 56-65 66-75 



 

 

Задание 1. 4 балла. 

Укажите, какие элементы входят в систему забора воздуха двигателя:  
А) воздушный фильтр; 

Б) предпусковой подогреватель; 

В) фильтр тонкой очистки топлива; 

Г) турбокомпрессор; 

Д) воздушные патрубки; 

Е) подкачивающий насос; 

Ж) охладитель сжатого воздуха; 

З) радиатор охлаждающей жидкости. 

 

Задание 2. 1 балл 

Какую температуру имеет выходящий из турбокомпрессора воздух?  
А) 20° С; 
Б) 80° С; 
Г) 150° С; 
В) 200° С. 

 

Задание 3. 1 балл 

Укажите причину, по которой воздух, выходящий из турбокомпрессора надо охлаждать: 
А) для облегчения запуска двигателя; 

Б) для лучшего сгорания топлива и уменьшения температуры охлаждающей жидкости; 

В) для стабилизации процесса горения, снижения нагрузок на двигатель и уменьшения в 
выхлопах СО2 и оксида азота; 

Г) воздух, выходящий из турбокомпрессора охлаждают, чтобы оператор не обжег пальцы при 
проверке охлаждающей жидкости. 

 

Задание 4. 14 баллов 

 

Назовите основные элементы системы питания двигателя, укажите количество цилиндров этого 
двигателя и его серию. 

  

 

 

Задание 5. 1балл 

Топливо должно отвечать требованиям …  
А) стандарта EN 590, не должно содержать воды и посторонних примесей; 



 

 

Б) стандарту лесной сертификации и содержать малое количество оксида азота; 

В) стандарта РФ по топливам, маслам и охлаждающим жидкостям; 

Г) требования к топливу устанавливаются в каждом случае индивидуально. 

 

Задание 6. 1 балл 

Какая система управляет всей работой двигателя SisuDiesel? 

А) топливная; 

Б) система контроля; 

В) электронный блок управления; 

Г) блок компьютера ECU и система ЕЕМ3. 

 

Задание 7. 1балл  
Укажите основные функции системы управления двигателем: 
А) регулировка оборотов и контроль давления топлива в магистрали; 

Б) постоянное измерение нагрузки, регулирование подачи топлива и частоты вращения 
коленчатого вала; 
В) система управления позволяет двигателю потреблять меньше топлива за счет снижения его 
мощности; 
Г) система управления двигателем увеличивает срок службы двигателя и снижает нагрузки на 
него. 
 

Задание 8. 7 баллов 

Укажите названия элементов, указанных на рисунке и назовите изображенную здесь систему: 
Система  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – _________; 

2 – _________; 

3 – _________; 

4 – _________; 

5 – _________; 

6 – _________; 

7 – _________. 

 

Задание 9. 2 балла  
Каким основным целям служит система смазки двигателя?  
А) охлаждение и снижение трения; 



 

 

Б) нагрев и питание двигателя; 

В) снижение трения и повышение мощности двигателя; 

Г) регулирование мощности за счет изменения трения деталей. 

 

Задание 10. 2 балла 

Укажите название и назначение этого элемента:  
 

 

 

 

 

 

 

 

А) постоянно снижает давление масла до минимума; 

Б) поддерживает нормальное давление масла независимо от оборотов двигателя; 

В) увеличивает давление масла при повышении оборотов; 

Г) удаляет из системы излишки масла и помогает снижать рабочую температуру двигателя; 

Д) предохраняет систему смазки от повреждений. 
 

Задание 11. 7 баллов 

Дайте название системе, указанной на рисунке и назовите элементы под номерами: 
Система  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ____________; 

2 – ____________; 

3 – ____________. 

 

Задание 12. 1 балл 

Назовите основную функцию термостатов в системе охлаждения двигателя: 
А) равномерный прогрев двигателя в различных условиях; 

Б) измерение температуры охлаждающей жидкости двигателя; 

В) снижение температуры охлаждающей жидкости двигателя; 

Г) постоянное регулирование нагрузки на систему охлаждения. 

 

Задание 13. 2 балла 

Что заливают в систему охлаждения двигателя: 
А) тосол; 



 

 

Б) пропиленгликоль и  воду; 

В) дистиллированную воду; 

Г) этиленгликоль и воду в соотношении 60/40. 

 

Задание 14. 1 балл 

Укажите правильную последовательность движения топлива в системе питания. 
А) топливный бак, подкачивающий насос, фильтра грубой и тонкой очистки с 
водоотделителем, ТНВД, топливная магистраль, форсунки; 
Б) топливный бак, подкачивающий насос, ТНВД, топливная магистраль, форсунки, фильтра 
грубой и тонкой очистки с водоотделителем; 
В) топливный бак, подкачивающий насос, сетчатый фильтр, фильтра грубой и тонкой очистки с 
водоотделителем, ТНВД, топливная магистраль, форсунки; 
Г) топливный бак, подкачивающий насос, ТНВД, фильтра грубой и тонкой очистки с 
водоотделителем, топливная магистраль, форсунки. 
 

Задание 15. 10 баллов 

Выберите из предложенных вариантов работы по ежедневному обслуживанию харвестера.  
А) Мойка машины. 
Б) Проверка уровня масла в двигателе. 
В) Визуальный осмотр машины на  предмет подтекания масла, топлива, и других 
эксплуатационных жидкостей. 
Г) Доливка антифриза в систему охлаждения. 
Д) Проверка уровня охлаждающей жидкости. 
Е) Протяжка резьбовых соединений. 
Ж) Чистка сетки радиатора. 
З) Заправка  бака топливом. 
И) Визуальный осмотр колес машины на повреждения и давления воздуха. 
К) Проверка контактов на аккумуляторах и уровень электролита. 
Л) Проверка уровня масла в тандемах и мостах. 
М) Проверка СО в выхлопных газах. 
Н) Смазка харвестерной головки и машины. 
О) Слив воды из топливного фильтра. 
П) Очистка фильтров кондиционера. 
Р) Проверка тормозов. 
С) Проверка состояния лестниц и накладок противоскольжения. 
Т) Уровень масла в гидравлическом баке. 
У) Проверка работы системы пожаротушения. 
Ф) Проверка  наличия масла смазки цепи , состояние пильной шины и остроты цепи. 
Х) Проверка провиса гусениц и их натяжка. 
 

Задание 16. 11 баллов 

Перечислите основные неисправности системы питания и способы их устранения. 
1. Топливный бак пуст. 
2. Слишком вязкое топливо для зимних условий (летнее). 

3. Воздух в топливной системе. 

4. Негерметичен всасывающий или напорный топливопровод. 
5. Не работает датчик положения коленчатого вала. 
6. Неисправность форсунки. 

7. Не работает подкачивающий насос. 

8. Поздний впрыск. 

9. Плохая компрессия. 

10. Клапаны пропускают. 



 

 

11. Залегли поршневые кольца. 

12. Пробита прокладка головки блока цилиндров. 

13. Сломана пружина клапана. 

14. Неисправен переливной клапан. 

15. Обрыв привода топливного насоса высокого давления. 
16. Засорилась сетка сапуна топливного бака. 

17. Засорены топливные фильтры или трубки. 

18. Забит влагоотделитель. 

19. Не работает турбонаддув. 
20. Забит воздушный фильтр двигателя. 
 

Задание 17. 6 баллов 

Выберите работы, относящиеся к ремонту газораспределительного механизма: 
1. Регулировка теплового зазора в клапанах. 
2. Замена седла клапана. 
3. Замена штанги. 
4. Притирка клапанов. 
5. Ремонт распределительного вала. 
6. Замена прокладки клапанной крышки. 
7. Замена коромысла. 
8. Замена выпускного коллектора. 
9. Проточка коленчатого вала. 
 

Задание 18. 4 балла 

Укажите функции переключателя 8 на правом джойстике:  
8.1 – …; 
8.2 – …; 
8.3 – …; 
8.4 – … 

 

Задание 19. 4 балла  
Укажите функции переключателя 9 на левом джойстике: 4балла 

9.1 – …; 
9.2 – …; 
9.3 – …; 
9.4 – … . 

 

 



 

 

5.3. Производственная практика 

Оценка по производственной практике выставляется на основании аттестационного 

листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика и отчета по практике. 

Отчет по производственной практике проводится по завершению освоения рабочей 

учебной программы по производственной практике в форме представления отчета 

обучающимися техникума и его защиты. Защита отчета может проводиться как в виде 

презентаций, так и в форме устного выступления.  

В качестве приложения к отчету по практике обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

 

5.3.1. Виды работ по производственной практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Техническое обслуживание через 500 
моточасов. 
 Замена масла в двигателе. 
 Замена масляныхфиьтров. 
 Очистка радиаторов и доливка 

охлаждающей жидкости. 
 Подтяжка резьбовых соединений. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Техническое обслуживание через 1000 
моточасов. 
 Замена возвратных фильтров бака 

гидравлики. 
 Смазка крестовин задней 

полурамы.Подвесной подшипник. 
 Подтяжка резьбовыхсоедиений. 
 Замена воздушных фильтров и 

страовочного патрона. 
 Проверка зазоров клапанов двигателя. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Ремонт двигателя и его систем. 
 Ремонт форсунок. 
 Ремонт масляного насоса. 
 Ремонт турбонаддува. 
 Ремонт и замена клапанов- термостатов. 
 Ремонт жидкостной помпы. 

 Ремонт стартера. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 



 

 

Ремонт трансмиссии. 

 Ремонт гидромоторов. 
 Ремонт гидронасосов. 
 Ремонт раздаточной коробки. 
 Замена шлангов и их опрессовка. 
 Ремонт карданных передач. 
 Ремонт подвесного подшипника. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Ремонт механизмов управления колесных 
и гусеничных тракторов. 
 Ремонт рулевого управления. 
 Ремонт джойстиков управления. 
 Ремонт тяг педалей управления. 
 Техническое обслуживание и ремонт 

кнопок клавиш и рычагов управления. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем. 
 Техническое обслуживание тормозного 

клапана. 
 Техническое обслуживание и ремонт 

гидроцилиндра подъема лестницы. 
 Техническое обслуживание и ремонт 

гидравлических шлангов. 
 Техническое обслуживание и ремонт 

тормозных камер и тормозных колодок. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования. 
 Ремонт стартера. 
 Техническое обслуживание 

аккумуляторных батарей. 
 Техническое обслуживание 

подкачивающего двигателя топливной 
системы . 

 Техническое обслуживание и ремонт 
приборов освещения. 

 Техническое обслуживание и замена  
предохранителей. 

 Техническое обслуживание и ремонт 
электропроводки. 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 

Ремонт рабочего оборудования. 

 Техническое обслуживание и ремонт 
грейферного захвата (замена шлангов). 

 Техническое обслуживание и ремонт 
грейферного захвата (ремонт 
гидроцилиндров). 

 Техническое обслуживание и ремонт 
грейферного захвата (ремонт ротатора). 

 Ремонт отвала трактора. 
 Ремонт грузового отсека форвардера. 
 Ремонт харвестерной  головки . 
 Работа на харвестере по заготовке 

ПК 
2.1-2.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У1, У2, У3, 

З1, З2, З3, З4, 
З5, З6, З7 



 

 

сортиментов. 
 Работа на форвардере по подборке и 

сортировке сортиментов. 
  

 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 

6.1. Экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля  

ПМ. 02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их 
техническое обслуживание и ремонт 

 

Экзамен проводится по завершению изучения программы профессионального модуля.  

Экзамен представляет собой: 

- защиту отчета по производственной практики. 

Отчет по производственной практике является одной из форм аттестационного испытания 

– экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям. Организация защиты отчета 

представлена в Положении об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум», утвержденное директорам ГПОУ 

«СЛТ» приказом от 21.04.2016 г. № 115/1. 

Экзамен может проводиться в мастерских и лабораториях техникума. 

Итогом проверки освоения программы профессионального модуля является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности «освоен, / не освоен с оценкой». 

Отчет по производственной практике проводится в форме представления отчета 

обучающимися техникума и его защиты. В качестве приложения к отчету по практике 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Объём отчета по практике составляет 15 – 40 страниц и офрмляется в соответствии с 

государственным стандартом ГОСТ 7.32-81 «Отчет о научно-исследовательской работе. Общие 

требования и правила оформления».  



 

 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 
при проведении экзамена по модулю по ПМ.02  Управление трелевочными машинами 
различных  конструкций, их техническое обслуживание и ремонт в соответствии с 
требованиями охраны труда и экологической безопасности 

 

 

Основные источники: 

1. Гладов, Геннадий Иванович. Тракторы. Устройство и техническое обслуживание [Текст 
в электронном формате]: учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального 
образования / Г. И. Гладов, А. М., Петренко. — 9— е изд., стер. – М.: Академия, 2016. — 

250, [1] с. 
2. Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства: учебник / 

Г.М. Кутьков.2 изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА— М, 2018.— 506 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].— Текст: 
электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/939541. – Режим доступа: по 
подписке. 

3. Машинная заготовка древесины по скандинавской технологии [Текст]: учебное пособие 
/ под ред. И.В. Григорьева. — СПб.: Издательско— полиграфическая ассоциация 
высших учебных заведений, 2019. – 192 с. 

4. Родичев, Вячеслав Александрович Тракторы [Текст]: учебник [для учреждений нач. 
проф. образования] / В. А. Родичев ; М — во образования Рос. Федерации, Ин- т 
развития проф. образования. – М.: Академия, 2018. — 256 с. 

5. Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве [Текст] в 2 ч. 
Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Силаев. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 229 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Котиков, В.М. Лесозаготовительные и трелевочные машины [Текст]: учебник для НПО / 
В.М Котиков.— М.: Академия, 2004.— 336 с. 

2. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов [Текст в электронном формате]: 
учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности "Техническая эксплуатация подъемно— 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" / [Васильев Б. С. и др.] 
; под ред. В. А. Зорина. — 6— е изд., стер. – М.: Академия, 2010. — 508, [1] с. 

3. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов 
[Текст]: учебник для СПО / Е.С. Локшина. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2004. — 

464 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


