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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений студентов, освоивших рабочую программу учебной дисциплине ОП.01 

Техническая графика. 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

Оценка по учебной дисциплине ОП.01 Техническая графика выставляется с учётом: 

1. Оценок за практические работы. 

2. Оценки за зачет 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Код 

ПК, 

ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

ОК 1 - 

7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

- читать и оформлять 

чертежи, схемы и графики;- 

- составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с 

указанием допусков и 

посадок;                                     

- пользоваться справочной 

литературой; 

- пользоваться 

спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, 

схем; 

- выполнять расчеты 

величин предельных 

размеров и допуска по 

данным чертежам и 

определять годность 

заданных действительных 

размеров. 

- основы черчения и 

геометрии; 

- требования единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и 

чертежей 

обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения 

рабочих чертежей и 

эскизов. 

 

- чтение схем и 

чертежей; 

- определение 

необходимой 

технической 

документации. 

 

3. Комплекты оценочных средств 
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Контрольно-оценочное средство 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

  Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 работа, выполненная полностью без ошибок и недочётов 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«Хорошо» - 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов или за 4 правильно 

выполненные задачи 

«Удовлетворительно» - 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил 65% 

задания или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов 

«Неудовлетворительно» - 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 65% 

заданий 
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Практическая работа №1 

Тема: «Выполнение чертежа детали, применяя правила построения 
 

 

 

 

 

 

 
  

 Практическая работа №2 

Тема: «Построение трёх видов проекции детали по её объёмному изображению 

 

Текст графического задания: 

По наглядному изображению модели выполнить комплексный чертёж модели в трёх видах 

сопряжения» 

Текст графического задания: 

Выполнить чертеж, используя правила построения сопряжения: 

 



 

 

 
 

 

Практическая  работа №3 

 

Тема: «Построение аксонометрических проекций деталей» 

 

Текст графического задания: 

Постройте аксонометрические проекции деталей, приведенных на рис. а, б, в - 

фронтальные диметрические, для деталей на рис.  г, д, е - изометрические. Размеры 

определите по числу клеток, считая, что сторона клетки равна 5 мм. 

 

 
 



 

Практическая работа №4 

 

Тема: «Вычерчивание линий чертежа и шрифтов» 

 

Текст графического задания: 

 

Задание №1:  

 

Вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая их расположение 

на левой половине листа формата А3. Толщину и другие размеры линий выполнять в 

соответствии с ГОСТ 2.303-68.  

 

 
 

Задание №2: 

 

 Шрифтом 10 типа Б с наклоном написать от руки изображенные буквы, цифры и слова. 

Каждую строчную букву писать по 3 раза. Перед написанием букв следует нанести 

размерную сетку. Размеры букв и цифр шрифта брать из ГОСТ 2.304-68. 

 

 



 

 
 

Практическая  работа №5 

Тема: «Нанесение размеров на главный вид детали» 

 

Текст графического задания: 

Перечертите в тетрадь рис. 5(а, б).  Нанесите на них размеры, данные на наглядных 

изображениях. 

 
 



 

  Практическая работа №6 

Тема: «Выполнение простых разрезов» 

 

Текст графического задания: 

В примерах, приведенных на рис   а-г, выполните простые разрезы и постройте третий 

вид. Нанесите размеры 

  
 

                  
д)                                                                           е) 

 

  Практическая  работа №7 

Тема: «Чтение рабочих чертежей деталей» 

 

Текст графического задания: 

Чтение любого рабочего чертежа нужно начинать с его основной надписи, для того чтобы 

сразу выяснить название детали, ее назначение и масштаб, количество подлежащих 

изготовлению одноименных деталей, данные о материале и весе детали. Внимательное 

ознакомление с чертежом, со всеми видами изображенной на нем детали, сопоставление 

этих видов позволяет юному технику представить форму детали в готовом виде со всеми 

подробностями. 

Затем необходимо тщательно ознакомиться со всеми проставленными на чертеже 

размерами детали и выяснить допускаемые отклонения от назначенных размеров. 



Наконец нужно выяснить класс чистоты поверхности каждого элемента детали и на 

основании всех полученных при чтении чертежа данных представить процесс изготовления 

и обработки детали на всех стадиях, а также и то, как данная деталь будет использована в 

узле или в изделии, какое назначение она будет выполнять, в каких условиях и как будет 

работать. 

 

Задание на выполнение практической работы: 

Ответы на вопросы в письменном виде поместить в рабочей тетради. 

Вопросы к чертежу: 

 

1. Как называется изделие, представленное на чертеже? 

2. В каком масштабе выполнен чертеж? 

3. Из какого материала должна быть выполнена деталь? 

4. Какие изображения имеются на чертеже (виды, разрезы, сечения)? 

5. Опишите форму изделия. 

6. Чему равны габаритные размеры изделия? 

7. Какие резьбы изображены на чертеже изделия? Перечислите их и расшифруйте записи. 

8. Как понимать размеры 13±0,1; 20±0,3; 25
+14

 ? 

9. Что обозначают размеры 1 * 45°? 

10. Какие параметры шероховатости должны иметь поверхности готового изделия? 

11. Что обозначает запись в правом верхнем углу чертежа? 

12. Какие технические требования указаны на чертеже и что они обозначают? 

 



 
 

 

Практическая  работа №8 

Тема: «Определение величин предельных размеров и допуска по данным чертежа» 

 

Текст графического задания: 

Задание №1 

Выполнить анализ размеров чертежа. 

Матрица задания. 

Контрольные вопросы Исходные данные 

Размер на чертеже,  мм 

      

Анализ 

размеро

в 

чертежа 

Номинальный размер, мм.       

Верхнее предельное отклонение, мм.       

Нижнее предельное отклонение, мм.       

Наибольший предельный размер, мм.       

Наименьший предельный размер, мм.       

Допуск размера, мм.       

Графическое изображение поля 

допуска 

      

 

Варианты заданий 



Вал 

 
 

 

Отверстие 

 

 
 Задание №2 

Определить предельные размеры и допуски свободных размеров детали, изображенной на 

рисунке. если неуказанные предельные отклонения размеров отверстий H24, валов H24, 

остальных + IT14/2. 

 



 
 

  Практическая  работа №9 

Тема: «Определение годности заданных действительных размеров по данным 

чертежа» 

Текст графического задания: 

Размер без чертежа не существует, его надо обязательно соотнести с поверхностью, 

обработка которой им определяется. 

Для удобства и упрощения оперирования данными чертежа, все многообразие конкретных 

элементов деталей принято сводить к двум элементам: 

наружные (охватываемые) элементы – вал, 

внутренние (охватывающие) элементы – отверстие. 

         При этом не следует принятый термин «вал» отождествлять с названием типовой 

детали. Многообразие элементов типа «вал» и «отверстие» никак не связано с 

определенной геометрической формой, которая привычно ассоциируется со словом 

«цилиндр». Конкретные конструктивные элементы детали могут иметь как форму гладких 

цилиндров, так и быть ограниченными гладкими параллельными плоскостями. Важен лишь 

обобщенный тип элемента детали: если элемент наружный (охватываемый) – это «вал», 

если внутренний (охватывающий) – это «отверстие». 

 

Деталь считается годной, если: Дmin  ≤  ДД  ≤  Дmax  (для отверстия) 

                                                             dmin ≤  dД    ≤  dmax   (для вала) 

 

 

                                         ( для вала) 

 

Задание: определите годность деталей и характер брака 

Таблица №2 

 
 

Чертежный размер 
Действительный размер 

dд 
Годный 

Брак 

Исправ. Неиспр. 

 1 деталь    

dmax 2 деталь    

dmin 3 деталь    



 

Таблица №3 

 
 

Чертежный размер 
Действительный размер 

Dд 
Годный 

Брак 

Исправ. Неиспр. 

 1 деталь    

Dmax 2 деталь    

Dmin 3 деталь    

 

 

Таблица №4 

 
 

Чертежный размер 
Действительный размер 

Dд 
Годный 

Брак 

Исправ. Неиспр. 

 1 деталь    

Dmax 2 деталь    

Dmin 3 деталь    

 

Контрольные вопросы. 

1. Причины возникновения погрешностей при изготовлении деталей машин? 

2. В чем разница между номинальным и действительным размерами? 

3. Какие размеры называют предельными? 

4. Что определяет допуск? 

5. Как связаны между собой предельные размеры и допуск? 

6. Как связаны между собой предельные отклонения и допуск? 

7. В чем различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»? 

8. В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется браком? 

 

Практическая  работа №10 

Тема: «Чтение сборочного чертежа» 

Текст графического задания: 

Изучите последовательность чтения сборочных чертежей и прочитайте на примере 

«Рейсмуса» 

Читать сборочные чертежи нужно в определенной последовательности: 

1. Найти название изделия. Зная его название, которое указывается в основной 

надписи, легче читать чертеж. Например, названия «авторучка», «тиски слесарные» дают 

представление не только о назначении, но в некоторой степени и об устройстве этих 

изделий. 



2. Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже. В 

результате их сопоставления создается общее представление об изделии. 

3. Рассмотреть, пользуясь спецификацией, изображения каждой детали. Для этого 

выясняют по спецификации название первой детали и относящиеся к ней данные. Находят 

изображения детали по обозначению ее позиции. Определяют форму детали, сопоставляя 

все ее изображения, данные на чертеже. Так поступают последовательно со всеми 

деталями. По названию детали можно быстрее выделить ее изображения на чертеже. 

Например, прочитав «болт», «штифт», «втулка», «гайка», вы уже представляете их форму и 

как они изображаются на чертеже. 

4. Определить, как соединяются между собой детали (с помощью резьбы, шпонки, 

штифта и т. п.). Выяснить, как перемещаются во время работы подвижные части изделия. 

5. Найти другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические требования и 

т.д.). 

Прочитайте сборочный чертеж (рис.). Вопросы к нему расположены в той 

последовательности, в какой вы будете читать сборочные чертежи 

 Вопросы к сборочному чертежу: 

1. Как называется изделие? 

2. Какие изображения приведены на чертеже? 

3. Из скольких деталей состоит изделие? Как называются детали 1. 2. 6? Какова их 

форма? 

4. Какие детали и как соединены между собой? Укажите особенности соединения 

деталей 3, 4, 5 и 6, а также 1 и 2. Как соединены каретка и стержень? 

5. Какая резьба нарезана на детали 7? 



 

 

Практическая работа №11 

 

Тема: «Выполнение технического рисунка детали» 

 

Текст графического задания: 

 

Выполнить технический рисунок детали. с соблюдением требований стандартов ЕСКД к 

рабочим чертежам деталей. 

 



 
 

 

Практическая работа №12 

Тема: «Составление эскиза детали с указанием допусков и посадок» 

 

Текст графического задания: 

 

По результатам измерения деталей определить их квалитеты и основные отклонения в 

ЕСДП. Составить эскиз и нанести значения размера. 

 

Варианты 1 2 3 4 5 

Элемент вал отверстие вал вал отверстие 

Результаты 

измерений, 

мм 

45.05 

45.08 

45.12 

45.14 

45.02 

32.020 

32.015 

32.010 

32.005 

32.010 

280.42 

280.31 

279.40 

279.95 

280.53 

35.80 

35.63 

35.78 

35.83 

35.70 

63.040 

63.020 

63.025 

63.005 

63.030 

 

 

Практическая работа №13 

Тема: «Оформление кинематических схем: принципиальных, структурных, 

функциональных» 

 

Текст графического задания: 

 Схема кинематическая — документ, содержащий в виде условных изображений или 

обозначений механические составные части и их взаимосвязи. 

Схемы кинематические в зависимости от основного назначения подразделяют на 

следующие типы: 

- принципиальные; 

- структурные; 

- функциональные. 

Правила выполнения принципиальных схем 

1.  На принципиальной схеме изделия должна быть представлена вся совокупность 

кинематических элементов и их соединений, предназначенных для осуществления, 

регулирования, управления и контроля заданных движений исполнительных органов; 

должны быть отражены кинематические связи (механические и немеханические), 



предусмотренные внутри исполнительных органов, между отдельными парами, цепями и 

группами, а также связи с источником движения. 

2.  Принципиальную схему изделия изображают, как правило, в виде развертки  

Допускается принципиальные схемы вписывать в контур изображения изделия, а также 

изображать в аксонометрических проекциях. 

3. Все элементы на схеме изображают условными графическими обозначениями (УГО) или 

упрощенно в виде контурных очертаний. 

4. Механизмы, отдельно собираемые и самостоятельно регулируемые, допускается изобра- 

жать на принципиальной схеме изделия без внутренних связей. 

Схему каждого такого механизма изображают в виде выносного элемента на общей 

принципиальной схеме изделия, в которое входит механизм, или выполняют отдельным 

документом, при этом на схеме изделия помещают ссылку на этот документ. 

5. Если в состав изделия входит несколько одинаковых механизмов, допускается выполнять 

принципиальную схему для одного из них в соответствии с требованиями раздела 6, а 

другие механизмы — изображать упрощенно. 

6. Взаимное расположение элементов на схеме кинематической должно соответствовать 

исходному, среднему или рабочему положению исполнительных органов изделия 

(механизма).Если элемент при работе изделия меняет свое положение, то на схеме 

допускается показывать его крайние положения тонкими штрихпунктирными линиями. 

7. На схеме кинематической, не нарушая ясности схемы, допускается: 

- переносить элементы вверх или вниз от их истинного положения, выносить их за контур 

изделия, не меняя положения; 

- поворачивать элементы в положения, наиболее удобные для 

изображения. 

В этих случаях сопряженные звенья пары, вычерченные раздельно, соединяют штриховой 

линией. 

8. Если валы или оси при изображении на схеме пересекаются, то линии, изображающие их, 

в местах пересечения не разрывают. 

Если на схеме валы или оси закрыты другими элементами или частями механизма, то их 

изображают как невидимые. 

ГОСТ 2.703—2011 

9. Соотношение размеров условных графических обозначений взаимодействующих 

элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному соотношению 

размеров этих элементов в изделии. 

10. На принципиальных схемах изображают в соответствии с ГОСТ 2.303: 

- валы, оси, стержни, шатуны, кривошипы и т. д. — сплошными основными линиями 

толщиной s; 

- элементы, показанные упрощенно в виде контурных очертаний, зубчатые колеса, червяки, 

звездочки, шкивы, кулачки и т. д. — сплошными линиями толщиной s/2; 

- контур изделия, в который вписана схема, — сплошными тонкими линиями толщиной s/3; 

- линии взаимосвязи между сопряженными звеньями пары, вычерченными раздельно, 

штриховыми линиями толщиной s/2; 

- линии взаимосвязи между элементами или между ними и источником движения через 

немеханические (энергетические) участки — двойными штриховыми линиями толщиной 

s/2; 

- расчетные взаимосвязи между элементами — тройными штриховыми линиями толщиной 

s/2; 

11. На принципиальной схеме изделия указывают: 



- наименование каждой кинематической группы элементов, учитывая ее основное 

функциональное назначение (например, привод подачи), которое наносят на полке линии-

выноски, проведенной от соответствующей группы; 

- основные характеристики и параметры кинематических элементов, определяющие 

исполнительные движения рабочих органов изделия или его составных частей. 

12. Если принципиальная схема изделия содержит элементы, параметры которых уточняют 

при регулировании подбором, то на схеме эти параметры указывают на основе расчетных 

данных и делают надпись: «Параметры подбирают при регулировании». 

13. Если принципиальная схема содержит отсчетные, делительные и другие точные 

механизмы и пары, то на схеме указывают данные об их кинематической точности: степень 

точности передачи, значения допустимых относительных перемещений, поворотов, 

значения допустимых мертвых ходов между основными ведущими и исполнительными 

элементами и т. д. 

14. На принципиальной схеме допускается указывать: 

- предельные значения чисел оборотов валов кинематических цепей; 

- справочные и расчетные данные (в виде графиков, диаграмм, таблиц), представляющие 

последовательность процессов по времени и поясняющие связи между отдельными 

элементами. 

15. Если принципиальная схема служит для динамического анализа, то на ней указывают 

необходимые размеры и характеристики элементов, а также наибольшие значения нагрузок 

основных ведущих элементов. 

На такой схеме показывают опоры валов и осей с учетом их функционального назначения. 

В остальных случаях опоры валов и осей допускается изображать общими условными 

графическими обозначениями. 

16. Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как правило, 

присваивают порядковый номер, начиная от источника движения, или буквенно-цифровые 

позиционные обозначения. Валы допускается нумеровать римскими цифрами, остальные 

элементы нумеруют только арабскими цифрами. 

Элементы покупных или заимствованных механизмов (например, редукторов, вариаторов) 

не нумеруют, а порядковый номер присваивают всему механизму в целом. 

Порядковый номер элемента проставляют на полке линии-выноски. Под полкой линии-

выноски указывают основные характеристики и параметры кинематического элемента. 

Характеристики и параметры кинематических элементов допускается помещать в перечень 

элементов, оформленный в виде таблицы по ГОСТ 2.701. 

17. Сменные кинематические элементы групп настройки обозначают на схеме строчными 

бук- 

вами латинского алфавита и указывают в таблице характеристики для всего набора 

сменных элементов. Таким элементам порядковые номера не присваивают. 

Допускается таблицу характеристик выполнять на отдельных листах. 
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Правила выполнения структурных схем 

1. На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия 

(элементы, устройства) и основные взаимосвязи между ними. 

2. Структурные схемы изделия представляют либо графическим изображением с 

применением простых геометрических фигур, либо аналитической записью, допускающей 

применение электронной вычислительной машины. 



3.На структурной схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной 

части изделия, если для ее обозначения применена простая геометрическая фигура. При 

этом наименования, как правило, вписывают внутрь этой фигуры. 

Правила выполнения функциональных схем 

1. На функциональной схеме изображают функциональные части изделия, участвующие в 

процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями. 

2 Функциональные части изображают простыми геометрическими фигурами. 

Для передачи более полной информации о функциональной части внутри геометрической 

фигуры допускается помещать соответствующие обозначения или надпись. 

3. На функциональной схеме должны быть указаны наименования всех изображенных 

функциональных частей. 

4. Для наиболее наглядного представления процессов, иллюстрируемых функциональной 

схемой, обозначения функциональных частей следует располагать в последовательности их 

функциональной связи. 

Допускается, если это не нарушает наглядности представления процессов, учитывать 

действительное расположение функциональных частей. 

 

Практическая работа №14 

Тема: «Чтение гидравлических   схем с использованием спецификации» 

 

Текст графического задания: 

Изучите последовательность чтения и прочитайте на пример рисунка 

Схема гидравлическая - документ, содержащий в виде условных изображений или 

обозначений составные части изделия, использующие жидкость, и их взаимосвязи. 

-изучите технический паспорт рассматриваемого изделия.  

-выясните, какие элементы изображены на схеме. 

- При чтении принципиальных схем можно воспользоваться условными графическими 

обозначениями в соответствующих стандартах. 

-Читать схему надо начиная с элемента, обозначенного цифрой 1. Далее следуют по 

направлению потока рабочей среды, рассматривая элементы и устройства в 

последовательности присвоенных им номеров. При этом нельзя забывать, что номера 

трубопроводов присваиваются им после номеров элементов и устройств. 

 



 
  Практическая работа №15 

Тема: «Чтение пневматических   схем с использованием спецификации» 

 

Текст графического задания: 

Изучите последовательность чтения (см.  Практическая работа №14)  и прочитайте на 

пример рисунка 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочное средство 

 

 

Типы контрольных заданий: Тест 

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 1 = К> 0,9 

«Хорошо» - 4 0,9> К> 0,8 

«Удовлетворительно» - 3 0,8> К> 0,6 

«Неудовлетворительно» - 2 К < 0,6 

 

Тест №1 

по теме «Прямоугольное проецирование» 

 

Раздел:1 «Основы черчения и геометрии» 

 

Текст тестового задания: 

 

1. Какой способ проецирования   используется при построении чертежа?  

1. центральное; 

2. параллельное;  

3. прямоугольное 

2. На чертеже все проекции выполняются 
1. в проекционной связи;  

2. без связи;  

3. выборочно 

3. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 
 1.всегда; 

 2. иногда; 

 3. не всегда 

 4.  Какие основные три вида вы знаете?    
 1.главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

 2.  главный вид, вид сверху, слева; 

 3.  главный вид, слева,  вид справа 

5. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа 
1. 6 видов;  

2. 5 видов; 

3. 3 вида 

6. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1. фронтальная, горизонтальная, профильная; 

2. центральная, нижняя, боковая; 

3. передняя, левая, верхняя 

7. На профильной плоскости изображается 
1. главный вид; 

2. вид справа;  

3. вид слева 

8. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется 
1. главным видом;  

2. видом местным;  

3. общим видом 



9. На горизонтальной плоскости изображается: 

1. сверху;  

2. главный вид; 

3. вид сбоку 

 10. На фронтальной плоскости изображается: 

1. сверху;  

2. главный вид; 

3. вид сбоку 

Тест №2 

по теме «Общие правила выполнения чертежей» 

 

Раздел 2: «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)» 

 

Текст тестового задания: 

 

1.Рамку основной надписи на чертеже выполняют: 

 1) основной тонкой линией; 

 2) основной толстой линией; 

 3) любой линией 

2.Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий 

чертежа? 
1) основной сплошной толстой;      

2) основной сплошной тонкой;      

3) штриховой 

3.Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой: 

1) осевая;    

2) линия сгиба;                       

3) выносная 

4.Толщина сплошной основной линии: 

1) 0,6 мм;        

2) 0,5...1,5 мм;        

3) 5 мм 

5.Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей? 
1) 6 типов линий; 

3) 8 типов линий;  

4) 9 типов линий 

6.Масштабом называется 

 1)  расстояние между двумя точками на плоскости;  

 2)  пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж; 

 3)  отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам 

7.Какой ряд масштабов увеличения устанавливается ЕСКД? 
 1) 2:1; 3.5: 1; 10:1;     

 2) 2:1;  2.5:1;  4:1;    

 4) 1:2; 1:3;.1:5 

8.Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 

1:1? 
1) те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 

2) независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; 

3) размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом 

9.На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные линии?; 

1) не более 10 мм; 

2) от 7 до 10 мм; 

3) не менее 7 мм 

10. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении 

элементов геометрических построений? 



1) сплошными основными; 

2) сплошными тонкими; 

3) штрихпунктирными 

 

Тест №3 
по теме «Сечения и разрезы» 

 

Раздел :3 «Рабочие чертежи и эскизы» 

 

Текст тестового задания: 

 

1. Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется… 

1. только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость;  

2. на передней части предмета;  

3. как сплошная часть, так и отверстия  

2. Разрез предназначен для…  
1. усложнения чертежа;  

2. выявления внутреннего устройства предмета 

3. На одном чертеже может быть 
1. один разрез;  

2. ни одного разреза;  

3. несколько  

4. Фронтальный, профильный, горизонтальный разрез обычно располагают 
1. на свободном месте рабочего поля чертежа;  

2. в проекционной связи с видом 

5. Местный разрез выполняют для 
1. выявления устройства детали;  

2. выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте 

6. Если форма детали не может быть выявлена только разрезом или видом, то 

рекомендуется 
1. выполнить 2 изображения – вид и разрез; 

2. соединить вид и разрез на одном изображении  

7. Если вид и разрез симметричны, то на чертеже рекомендуется соединить половину 

вида и половину разреза 
1. по осевой линии;  

2. разделяя их тонкой волнистой линией;  

3. без разграничения 

8. При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, то разрез 

располагается 
1. справа от оси симметрии;  

2. слева от оси;  

3. с любой стороны  

9. На половине вида штриховые линии, изображающие контур внутреннего очертания 
1. вычерчиваются обязательно;  

2. не вычерчиваются;  

3. вычерчиваются по желанию  

10. Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединение частей вида и 

разреза выполняют, разделяя их 
1. сплошной тонкой волнистой линией; 

2. контурной линией;  

3. осевой линией 

 

 

 

 



 

Тест №4 

по теме «Чертежи сборочные и чертежи общего вида, деталирование чертежа» 

 

Раздел 3: «Рабочие чертежи и эскизы» 

 

Текст тестового задания: 

 

Вопрос 1. Чертежи, содержащие изображения изделий, состоящих из нескольких 

деталей, и данные для их сборки (изготовления) и контроля, называют …  

 1. типовыми; 

 2. сборочными; 

 3. разборными; 

 4. резьбовыми 

Вопрос 2. Соединения, которые нельзя разобрать без разрушения деталей это … 
1. разборные; 

2. разъемные; 

3. неразъемные; 

4. основные 

Вопрос 3. Резьбу подразделяют на … 

 1. правую и левую; 

 2. верхнюю и нижнюю; 

 3. внешнюю и внутреннюю: 

 4. правую и нижнюю 

Вопрос 4. Выносные линии при обозначении резьбы нужно проводить от … 
 1. внутреннего диаметра; 

 2. основного диаметра; 

3. меньшего диаметра; 

4. наружного диаметра 

Вопрос 5. Стандартизация создает возможность … 
1. разборки деталей; 

2. сборки деталей; 

3. взаимозаменяемости деталей; 

4. покупки деталей 

Вопрос 6. Для соединения и передачи движения многие детали имеют … 
1. резьбу; 

2. гайку; 

3. болт; 

4. винт 

Вопрос 7. На резьбовых соединениях величину отдельных элементов определяют в 

зависимости от наружного диаметра d резьбы. То есть по … 

1. данным размерам; 

2. стандартным размерам; 

3. специальным размерам; 

4. относительным размерам 

Вопрос 8. Состав болтового соединения … 

1. болт, гайка, гайка; 

2. болт, шайба, гайка; 

3. болт, шайба, шайба; 

4. болт, шпилька, гайка 

 

 

 

Вопрос 9. В шпилечных соединениях шпилька на всю длину резьбы ввинчивается в 

глухое … 



1. сквозное отверстие; 

2. верхнее отверстие; 

3. несквозное отверстие; 

4. шпилечное отверстие 

Вопрос 10. До какой линии наносят штриховку на разрезе отверстия с резьбой? 

1. до сплошной тонкой линии; 

2. до штрихпунктирной толстой линии; 

3. до штрихпунктирной тонкой линии; 

4. до сплошной толстой линии 

 

Тест №5 

по теме «Эскиз детали и технический рисунок» 

 

Раздел 3:  «Рабочие чертежи и эскизы» 

 

Текст тестового задания: 

 

Вопрос 1. Эскиз – это…  
1. чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 

2. объемное изображение детали; 

3. чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

 

Вопрос 2. Эскиз позволяет осуществить: 
1. изготовление детали; 

2.транспортировку детали; 

3. крепление детали в конструкции 

 

Вопрос 3. На эскизе проставляют: 
1. необходимые размеры для изготовления детали; 

2.габаритные размеры; 

3. установочные размеры 

 

Вопрос 4: Размер детали для построения эскиза определяется:  
1. на глаз; 

2.с помощью линейки; 

3. с помощью штангенциркуля 

 

Вопрос 5: На эскизе допускаются следующие упрощения: 
1. опускание скруглений и проточек; 

2. опускание резьб; 

3. опускание вмятин, царапин, неровностей стенок 

Вопрос 6: Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции: 
1. вид изображения; 

2. количество изображений; 

3. способ изображения 

 

Вопрос 7: Технология выполнения технического рисунка состоит в … 
1. выполнении от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и формы, 

придание с помощью штриховки или наложения теней объемного изображения; 

2. выполнении при помощи чертежных инструментов произвольного объемного 

изображения детали; 

3. выполнении  аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности 

штриховки или теней 

 



Вопрос 8: При выполнении технического рисунка,  деталь: 
1. мысленно разделяется на простые геометрические тела; 

2. воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы; 

3. изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы 

 

Вопрос 9: Для выполнения технического рисунка выбирают оси аксонометрических 

проекций, что привлекает: 

1. простота изображения; 

2. отсутствие искажений при изображении; 

3. привычное объемное изображение. 

 

Вопрос 10: Для выполнения технического рисунка используется:  
1. центральная проекция с перспективой; 

2.косоугольное проецирование; 

3. аксонометрические проекции 
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Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста отводится 90 минут. В 1 части работы нужно решить тест. Ответами к 

заданиям является цифра. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы справа от номера 

задания. Во 2 части: работа с техническими рисунками. Отчёт о выполненной работе 

представляется в виде в виде заполненного отчётного бланка. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Часть 1 

Выберите один верный ответ: 

№ Тестовые задания   Ответ Баллы 

1. Рамку основной надписи на чертеже выполняют: 

 1) основной тонкой линией; 

 2) основной толстой линией; 

 3) любой линией 

 

 

 

 

2 Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 

1) одинаково; 

2) с разным наклоном штриховых линий; 

3) с разным расстоянием между штриховыми линиями 

  

3 Относительно толщины какой линии задается толщина 

всех других линий чертежа? 

1) основной сплошной толстой;      

2) основной сплошной тонкой;      

3) штриховой 

 

 

 

 

4 Какой способ проецирования   используется при построении 

чертежа?  

1) центральное; 

2) параллельное;  

3) прямоугольное 

 

 

 

 

5 Сколько основных видов существует для выполнения 

чертежа? 

1) 6 видов;  

2) 5 видов; 

3) 3. 3 вида 

 

 

 

6 Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная; 

2) центральная, нижняя, боковая; 

3) передняя, левая, верхняя; 

  

7 Фигура сечения, входящая в разрез штрихуется… 

1) только там, где сплошные части детали попали в секущую 

плоскость;  

2) на передней части предмета;  

3) как сплошная часть, так и отверстия. 

 

 

 

 



8 На одном чертеже может быть… 

1)  один разрез; 

2)  ни одного разреза; 

3) несколько 

 

 

 

 

9 Чертежи, содержащие изображения изделий, состоящих из 

нескольких деталей, и данные для их сборки (изготовления) 

и контроля, называют …  

1) типовыми; 

2) сборочными; 

3) разборными; 

4) резьбовым 

 

 

 

 

 

10 Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 

1) спецификация определяет состав сборочной единицы; 

2) в спецификации указываются габаритные размеры деталей; 

3) в спецификации указываются габариты сборочной единицы; 

4) спецификация содержит информацию о взаимодействии 

деталей 

  

11 На эскизе проставляют: 

1) необходимые размеры для изготовления детали; 

2) габаритные размеры; 

3) установочные размер 

  

12 Если вид и разрез симметричны, то на чертеже 

рекомендуется соединить половину вида и половину 

разреза… 

1) по осевой линии; 

2) разделяя их тонкой волнистой линией;  

3) без разграничения  

  

13 На эскизе допускаются следующие упрощения: 

1) опускание скруглений и проточек; 

2) опускание резьбы; 

3) опускание вмятин, царапин, неровностей стенок 

  

14 Сопряжение – это... 

1) построение углов; 

2) построение видов; 

3) плавный переход линии 

  

15 Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) координаты центров отверстий; 

2) необходимые размеры для изготовления детали; 

3) габаритные размеры 

  



16 Какой формат имеет размер 297х 420? 

1) А0;    

2) А1 

3) А3 

  

17 Какую линию согласно ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» 

применяют для невидимого контура чертежа детали? 

  1) штриховая линия;        

2) штрихпунктирная;       

3) сплошная тонкая    

  

18 На каком расстоянии друг от друга должны быть 

параллельные размерные линии?; 

1) не более 10 мм; 

2) от 7 до 10 мм; 

3) не менее 7 мм 

  

19 Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная; 

2) центральная, нижняя, боковая; 

3) передняя, левая, верхняя 

  

20 С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц 

и деталей изделия; 

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия; 

 и основными составными частями изделия и принципом 

его работы; 

3) изучение соединений сборочных единиц изделия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2: 

К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях и 

обозначенных буквами А, В найти изображения видов спереди, сверху, слева, 

обозначенных цифрами 1-15.        

 

Краткое пояснение к заданию:  

На технических рисунках в заданиях стрелками показано направление взгляда на вид 

спереди (главный вид). Отчёт о выполненной работе студенты представляют в виде 

заполненного отчётного бланка, по указанной ниже форме: 

Форма заполнения отчёта: 

Технический 

рисунок 

модели 

Прямоугольные проекции модели 

Вид спереди Вид сверху Вид слева 

А     

В    

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста отводится 90 минут. В 1 части работы нужно решить тест. Ответами к 

заданиям является цифра. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы справа от номера 

задания. Во 2 части: работа с техническими рисунками. Отчёт о выполненной работе 

представляется в виде в виде заполненного отчётного бланка. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Часть 1 
ФИО обучающегося 

 

Группа  

 

Выберите один верный ответ: 

№ Тестовые задания   Ответ Баллы 

1. Отчего зависит число изображений детали? 

1) число изображений должно быть наименьшим, достаточным; 

2) число изображений должно быть наибольшим, то есть 

достаточным; 

3) должно быть, 3 вида в проекционных связях 

 

 

 

 

2 С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и 

деталей изделия; 

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия; и 

основными составными частями изделия и принципом его 

работы; 

3) изучение принципа работы изделия 

  

3 Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой: 

1) осевая;    

2) линия сгиба;                       

3) выносная 

 

 

 

 

4 Масштабом называется 

 1)  расстояние между двумя точками на плоскости;  

 2)  пропорциональное уменьшение размеров предмета на 

чертеж; 

 3)  отношение линейных размеров на чертеже к 

действительным размерам 

 

 

 

 

5 Какие основные три вида вы знаете?    

1) главный, фронтальный, прямоугольный; 

2) главный вид, вид сверху, вид слева; 

3) главный вид, слева,  вид справа 

 

 

 

6 Изображение отдельного ограниченного места поверхности 

предмета называется… 

1) главным видом;  

2)  видом местным;  

3) общим видом 

  

7 Если форма детали не может быть выявлена только   



разрезом или видом, то рекомендуется 

1)  выполнить 2 изображения – вид и разрез;  

2)  соединить вид и разрез на одном изображении 

 

 

8 На одном чертеже может быть… 

1)  один разрез; 

2)  ни одного разреза; 

3) несколько 

 

 

 

 

9 На половине вида штриховые линии, изображающие 

контур внутреннего очертания… 

1) вычерчиваются обязательно;  

2) не вычерчиваются;  

3) вычерчиваются по желанию 

 

 

 

 

 

10 Какие параметры размеров согласно  ГОСТ 2.303-68 

«ЕСКД. Линии» должны  выдерживаться у штриховой 

линии?  

1) длина штрихов 5 – 30 мм, промежуток между штрихами 1 – 2 

мм; 

2) длина штрихов 5 – 30 мм, промежуток между штрихами 3 – 5 

мм; 

3) длина штрихов 2 – 8 мм, промежуток между штрихами 1 – 2 

мм 

  

11 Назовите элементы, обязательные при любом сопряжении?  

1) точка сопряжения, центр сопряжения, радиус сопряжения ; 

2) окружность, радиус сопряжения, центр сопряжения; 

3) центр сопряжения, линия, окружность 

  

12 При выполнении технического рисунка, деталь: 

1) мысленно разделяется на простые геометрические тела; 

2) воспринимается целиком вне зависимости от сложности и 

формы; 

3) изображается произвольно вне зависимости от соотношения 

размеров и формы 

  

13 Размер детали для построения эскиза определяется:  

1) на глаз; 

2) с помощью линейки; 

3) с помощью штангенциркуля 

  

14 При выполнении технического рисунка,  деталь: 

1) мысленно разделяется на простые геометрические тела; 

2) воспринимается целиком вне зависимости от сложности и 

формы; 

3)  изображается произвольно вне зависимости от 

соотношения размеров и формы 

  



15 Чему должен быть равен раствор циркуля при делении 

окружности на шесть равных частей… 

1) диаметру окружности; 

2) половине радиуса окружности; 

3) радиусу окружности 

  

16 Как штрихуют неметаллические детали на разрезах? 

1) широкими параллельными линиями; 

2) ромбической сеткой; 

3) сплошным закрашиванием 

  

17 Какой способ проецирования   используется при построении 

чертежа?         

1) центральное;         

2) параллельное; 

3) перспектива 

  

18 При выполнении изображений, содержащих соединение 

вида и разреза, то разрез располагается… 

1) справа от оси симметрии;  

2) слева от оси;  

3) с любой стороны 

  

19 Какими линиями выполняют вспомогательные построения 

при выполнении элементов геометрических построений? 

1) сплошными основными; 

2) сплошными тонкими; 

3) штрихпунктирными 

  

20 Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных 

чертежах? 

1) всех деталей, входящих в сборочную единицу; 

2) только для нестандартных деталей; 

3) только для стандартных деталей; 

4) для крепёжных деталей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 

К техническим рисункам, выполненным в аксонометрических проекциях и обозначенных 

буквами Б, Г  найти изображения видов спереди, сверху, слева, обозначенных цифрами 1-

15. 

 

Краткое пояснение к заданию:  

На технических рисунках в заданиях стрелками показано направление взгляда на вид 

спереди (главный вид). Отчёт о выполненной работе учащиеся представляют в виде 

заполненного отчётного бланка, по указанной ниже форме: 

Форма заполнения отчёта: 

Технический 

рисунок 

модели 

Прямоугольные проекции модели 

Вид спереди Вид сверху Вид слева 

Б     

Г    

 

 

 

 

4. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. ГОСТ 2.704-76 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения гидравлических и пневматических схем 



2. ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и 

типы. Общие требования к выполнению 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бродский, А.М Черчение [Текст в электронном формате ДИСК]: металлообработка: 

учебник для студентов СПО / А.М. Бродский.- 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2016.- 

336 с.  

2. Бродский, А.М Черчение [Текст]: металлообработка [Текст]: учебник для студентов 

СПО/ А.М. Бродский. - М.: Академия, 2003.- 400 с.  

3. Васильева Л.С. Черчение металлообработка: Практикум [Текст]: учеб. пособие. - 6-е 

изд., стер.-М.: Академия, 2013. - 401 с. . 

4. Бродский А.М. Черчение [Текст]: учебник для нач. проф. образования_ А.М. 

Бродский. - М.: Академия, 2003.-400 с.   

5. Полежаева Ю.О. Строительное черчение [Текст]: Учебник для нач. проф. 

образования/ Ю.О. Полежаев.- М.: Академия, М.: Академия, 2005.- 336 с.   

 

Интернет-источники: 

1. Вышнепольский, И. С. Черчение: учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. 

Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 400 с. — Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190674. – Режим доступа: 

01.01.2021-01.01.20202.  
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