


1. Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по профессиональному модулю ПМ. 01 Управление 

погрузочными машинами или кранами, самоходными погрузчиками различных 

конструкций, их техническое обслуживание и ремонт. 

Фонд оценочных средств включает контрольно-оценочные средства для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена, зачета, 

комплексного дифференцированного зачета. 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6. 
ОК 7 

1. подтаскивать, осуществлять 
погрузку на лесовозный транспорт 
и разгрузку с лесовозного 
подвижного состава 
лесоматериалов, лесохимической 
продукции, пней и осмола; 

2. осуществлять штабелевку 

древесины на складах; 
3. проверять надежность блоков, 

чокеров, строп грузоподъёмных 
механизмов и приспособлений; 

4. проводить техническое 
обслуживание и ремонт 
применяемых механизмов и 
машин; 

5. выполнять работы по разборке, 
регулировке и сборке систем 
управления погрузчиками-

штабелерами. 

1. правила движения транспорта 
по лесосеке и внутрискладской 
территории; 
2. устройство, конструктивные 
особенности, правила эксплуатации, 
назначение и принцип работы 
погрузочных машин, кранов, 
самоходных погрузчиков различных 
систем; 
3. способы выполнения работ по 
транспортировке, погрузке, 
штабелевке древесины, технические 
условия на эксплуатацию канатов; 
4. правила погрузки автомашин, 
сцепов, вагонов, платформ; 
5. причины неисправностей 
обслуживаемых машин и 
механизмов, способы их устранения; 
6. оборудование погрузочных 
машин, его неисправности и способы 
устранения; 
7. технологические карты 
выполнения погрузочно-

штабелевочных работ; 
8. способы определения массы и 
объема лесоматериалов в 
зависимости от длины и породы 
древесины, зачерпываемых 
грейферным захватом;цг 

9. меры предотвращения 
перегрузки крана; 
10. порядок подъема и 
перемещения лесоматериалов; 
11. последовательность подачи 
пачки хлыстов в переработку; 
12. способы штабелевки хлыстов 
погрузочными машинами, 
разработка штабелей хлыстов; 
13. правила погрузки хлыстов на 
автомобильный транспорт, на 



специализированные 
железнодорожные платформы; 
14. способы разборки различных 
типов штабелей с помощью 
грейферного захвата; 
15. способы погрузки 
лесоматериалов на автомобильный 
транспорт; 
16. проверять надежность 
блоков, чокеров, строп 
грузоподъемных механизмов и 
приспособлений; 
17. выполнять работы по 
разборке, регулированию и сборке 
систем управления погрузчиками-

штабелерами; 
18. способы регулирования 
насосов, клапанов применяемых 
машин и механизмов в процессе 
эксплуатации; 
19. схемы управления и 
предельные нагрузки кранов и 
канатов; 
20. технологические карты 
выполнения погрузочно-

штабелевочных работ; 
21. правила набора пачки 
сортиментов из лесонакопителя с 
помощью стропов и грейфера и 
укладки ее в штабель, типы 
штабелей; 
22. способы формирования 
беспрокладочных (плотных), 
рядовых и пачковорядовых 
штабелей; 
23. последовательность 
выполнения операций по подаче 
круглого леса со штабелей, вагонов 
на лесотранспортеры; 
24. размещение и крепление 
лесоматериалов на 
железнодорожном подвижном 
составе; 
25. технические требования по 
обеспечению сохранности вагонов 
при погрузке  и выгрузке 
лесоматериалов. 

Иметь практический опыт:  
- управление погрузочными машинами и кранами (козловыми, консольно-козловыми, 
башенными, кабельными); 
- управление самоходными погрузчиками различных систем, смонтированными  на базе 
тракторов. 
 

 

 



 3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.01 Э Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

МДК 01.02 Э Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

МДК 01.03 З Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

МДК 01.04 Э Выполнение практических, 

лабораторных заданий 

УП.01 

_,_,кДЗ 

Выполнение тестовых и 
учебно-производственных 

работ 
ПП.01 

ПМ.01 Экзамен по модулю Выполнение тестовых и 
учебно-производственных 

работ 

 

 

Примечание: 

Э – экзамен 

З – зачет 

кДЗ – комплексный дифференцированный зачет  

_, - в семестре нет промежуточной аттестации 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств 

  



Контрольно-оценочное средство 

по МДК 01.01 Устройство погрузочных механизмов и самоходных погрузчиков. 
 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 

1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4.ответ самостоятельный. 

«Хорошо» - 4 

1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной  логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущенны 2-3 несущественные ошибки, исправленные 
по требованию преподавателя, или некоторая неполнота 
ответа, шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» - 3 

1. материал в основном изложен полно, но при этом 
допущенны 1-2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - 2 
ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной частиучебного материала 

 

 

Лабораторная работа №1. 
Проверять надежность блоков, чокеров, строп грузоподъемных механизмов и 

приспособлений. 
 

Задача 1. Определить диаметр и маркировочную группу каната стропа для подъема 
блока котла ДЕ-10-14ГМ массой G с зацепкой крюками при отклонении ветвей стропа от 
вертикали 45, число ветвей m=4. 
 

Указания к решению задачи. 

1) Определить усилие (натяжение) 1 S в одной ветви стропа в соответствии с рисунком 
2.1 и формулой (2.1), Н. 

2) Используя формулу (2.2) определить усилие в ветви стропа 1 R , Н. 

3) По таблице 2.3 находим по усилию в ветви стропа диаметр каната. 

 

 

 

 

Проверяемые результаты обучения:  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3    ОК 1-ОК 7 

 Уметь: 1,2,3   Знать: 2,3,4 



 

Таблица 1 – Исходные данные к задаче 1  
Номер варианта Масса  G, т Группа классификации механизма 

1 17,7 М5 

Подвижные канаты 

2 15,6 М1 

3 16,8 М3 

4 13,4 М6 

5 11,7 М8 

6 17,9 М2 

Неподвижные каната 

7 16,5 М4 

8 15,9 М7 

9 14,7 М5 

10 17,4 М6 

 

При производстве строительно-монтажных работ, связанных с грузоподъемными 
операциями, безопасность работ определяется надежностью строповочных устройств и 
приспособлений. Рассмотрим инженерные расчеты на безопасность некоторых из них. 

Выбор стальных канатов, применяемых в качестве грузовых, стреловых, несущих, 
тяговых и др., должен производиться в соответствии с Правилами [2], ИСО 4308/1, ИСО 
4308/2 и другими нормативными документами. 

При подъеме различных грузов и монтаже оборудования используют различные 
гибкие стропы: стальные канаты, тросы, цепи, веревки и т.п. Перед установкой их на 
грузоподъемную машину или механизм они должны быть проверены на прочность 
расчётом [2]. 

Для этого определяют усилие (натяжение) S1 в одной ветви стропа (рисунок 2.1) 
по формуле, Н 

S1 

9,81⋅G 

,  

 

m ⋅ k ⋅cosб 
  (2.1) 

    

 

где G− масса груза, кг; 

m − общее число ветвей стропа; 

k − коэффициент неравномерности распределения массы груза на ветвистропа. 
Значения коэффициента k приведены в таблице 2.1; 

б − угол наклона стропа к вертикали, град. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рисунок 2.1 – Cтроповка груза четырёхветвевыми стропами 

G – масса груза; α – угол наклона стропа к вертикали; S – усилие (натяжение) в ветви 
стропа 

 

Таблица 2.1 – Значения коэффициента k 

Число ветвей стропа m m< 4 m> 4 

     

Значение k 1 0,75 

     

 

Определив усилие в ветви стропа, далее можно найти разрывное усилие по 
формуле 

R1kЗАП⋅ S1, (2.2) 

где kЗАП−коэффициент запаса прочности для стропа(минимальныйкоэффициент 

использования каната), определяемый в зависимости от группы классификации 
механизма. Его значения приведены в [2] и в таблице 2.2. 
По найденному разрывному усилию R1 по таблице 2.3 может быть подобран 

канат и его технические данные: временное сопротивление разрыву, ближайшее 
большее к расчетному, и его диаметр. 

 

Таблица 2.2 – Наименьший коэффициент запаса прочности для стальных канатов [3] 

Группа классификации Подвижные канаты 

Неподвижные  

канаты 

 

механизма по ИСО 4301/1 

  

   

 Значение коэффициента kЗАП  

    

М1 3,15 2,50  

    

М2 3,35 2,50  

    

М3 3,55 3,00  

    



М4 4,00 3,50  

    

М5 4,50 4,00  

    

М6 5,60 4,50  

    

М7 7,10 5,00  

    

М8 9,00 5,00  

    

 

При проектировании стропа длину канатов подбирают с таким расчетом, чтобы 
угол между ветвями строп был не менее 90о. Минимальную длину ветви стропа LМИН 

определяют из условия, что угол её наклона к вертикали б не должен превышать 60о, м 

LМИН1,12⋅b, (2.3) 

где b− максимальное расстояние между центром тяжести груза и местом закрепления 

стропа, м. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.3 – Характеристики некоторых стальных канатов [4] 
 

Диаметр  Маркировочная группа, H/мм2
 (МПа)   

каната, мм 

       

1470 (150) 1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190) 1960 (200)  

        

  разрывное усилие каната в целом, H, не менее   

        

6,5 - - - 22950 24000 24900  

        

8,5 - 35950 38200 39450 41150 42800  

        

11,5 - 62600 66500 68750 71700 74550  

        

13,5 - 88650 94200 97100 100500 105500  

        

15,5 - 113500 121000 124000 130000 136000  

        

17,0 - 142000 151000 155500 162500 170000  

        

19,5 169000 180000 191500 197000 206500 215500  

        

21,5 208500 222500 237000 244500 255500 266500  

        

23,0 241500 258000 274000 283000 295000 307000  

        

25,0 281000 300000 318500 328500 343000 358500  

        

27,0 332000 354500 376500 388500 406000 423500  

        

29,0 378000 403500 428500 441500 462000 482000  

        

30,5 427000 455500 484000 499000 522000 544500  

        

33,0 489500 522000 555000 571500 597500 624000  

        

35,0 556000 590000 630500 650000 679500 709000  

        

39,0 677000 722000 767000 791000 827500 863000  

        

 

Следует отметить, что на практике к стропам предъявляются жесткие требования. 
Стальные канаты считаются непригодными к эксплуатации если: 

− оборвана хотя бы одна прядь; 
− число оборванных проволочек на шаге свивки равно или более 10% их общего числа; 



 

− поверхностный износ или коррозия проволочек каната составляет 40% 

и более; 
− имеется наличие заломов; 
− имеется сильная деформация каната (например, сплющивание и т.п.). 

 

 

Лабораторная работа №2. 

Проводить техническое обслуживание и ремонт  
применяемых механизмов и машин 

 

Задание:  
1) заполните таблицу пользуясь учебным пособием В. В. Немченко «Устройство и техническая 
эксплуатация автопогрузчиков». 

2) Дайте развернтуый ответ на контрольные вопросы. 
 

ЕТО ТО1 ТО2 СО 

    

 

Контрольные вопросы: 

1) Что представляет собой автопогрузчик и его назначение?  
2) Из каких составляющих частей состоитавтопогрузчик?  
3)  Из чего состоит ходовая часть автопогрузчика?  
4)  Для чего предназначена трансмиссия автопогрузчика и что в нее входит?  
5)  Для чего предназначена коробка передачавтопогрузчика и что в нее входит? 

6)  Что входит в механизмы управления автопогрузчиками и их назначение?  
7) Какие имеются на автопогрузчике контрольно-измерительные приборы и их 

назначение?  
8) Какиеавтопогрузчики нашли наибольшее применение?  
9)  Назовите основные технические характеристики автопогрузчиков? 

 

 

Практическая работа №1. 

Выполнить схему погрузки лесоматериалов на лесовозный транспорт 

 

Задание 1. Подписать элементы схемы и описать процесс погрузки лесоматериалов на 
лесовозный транспорт, используя раздаточный материал. 



 

 
 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на контрольные вопросы: 
1. Где осуществляют погрузку заготовленного леса на подвижной состав лесовозного 
транспорта?  
2. Какие технологические схемы погрузочных пунктов и верхних лесоскладов Вы знаете? 

3. К каким категориям относятся подготовительные работы?  
4. Что относится к вспомогательным работам? 

 

Принципы построения технологических процессов лесных складов различных 
типов. 

 

Погрузочные пункты и верхние лесосклады. Погрузку заготовленного леса на 
подвижной состав лесовозного транспорта выполняют на лесопогрузочных пунктах и верхних 
лесоскладах. Здесь создают временный запас деревьев, хлыстов или сортиментов, позволяющий 
более полно использовать преимущества зимнего периода для их вывозки, улучшить 
использование техники на погрузке и вывозке и показатели работы лесозаготовительного 
предприятия в целом. 

Верхнийлесосклад располагают на лесосеке у лесовозной дороги. Его оборудуют 
техническими средствами для раскряжевки хлыстов, сортировки, штабелевки и погрузки 
хлыстов или сортиментов. Лесопогрузочный пункт — это простейший верхний лесосклад, на 
котором временно размещаются деревья, хлысты, сортименты и осуществляется их погрузка на 
лесотранспортные средства. Число и вид выполняемых операций на лесоскладе зависят от 
способов трелевки и вывозки леса; наибольшее число операций — при трелевке деревьев и 
вывозке сортиментов. Самое простое устройство верхнего лесосклада — при трелевке и 
вывозке деревьев; в этом случае устраивают одну площадку из трех-четырех уложенных 
параллельно хлыстов для приемки и хранения деревьев (рис. 4.3, а, б). 

Под погрузочный пункт или верхний лесосклад выбирают ровную сухую площадку, 
горизонтальную или с небольшим уклоном в сторону лесовозной дороги. Размеры площадки 
под лесосклад должны быть достаточными для размещения на ней оборудования, штабелей, 
производственных и бытовых помещений и соответствовать производительности лесосклада. 
На пути движения лесопогрузчика от штабеля к автопоезду пни срезают заподлицо с землей и 
при слабых грунтах путь укрепляют настилом из сучьев и низкокачественной древесины. 



 

Технологические схемы погрузочных пунктов и верхних лесоскладов различны и 
зависят в основном от способа трелевки и вывозки, типа лесовозного транспорта, применяемых 
средств механизации, сменной производительности и вместимости лесосклада, дробности 
сортировки. 

При вывозке хлыстов и сортиментов на верхнемлесоскладе может быть организовано 
производство технологической щепы. 

Размер площади под лесопогрузочный пункт и верхний лесосклад зависит от принятой 
технологии лесосечных работ и операций, выполняемых на них. Если на лесопогрузочном 
пункте не создаются запасы лесоматериалов, то его площадь равна площади, занимаемой 
приемной площадкой, путями, механизмами и бытовыми помещениями. При создании запаса 
древесины необходимо учитывать площадь для штабелей. При трелевке деревьев и хлыстов 
тракторами  (технологические варианты 1, 4) и погрузке челюстными лесопогрузчиками для 
погрузочного пункта устраивают  площадку размером 30*45 м. 

 
 

Рис. 4.3. Схемы лесопогрузочных пунктов: а — при трелевке и вывозке деревьев; б — при 
вывозке хлыстов: 1 — волок; 2 — штабель деревьев (хлыстов); 3— челюстной лесопогрузчик; 4 

— автолесовоз (узкоколейный сцеп); 5 — ус лесовозноИ дороги; в — при трелевке деревьев, 
обрезке сучьев машиной и сортировке хлыстов по размерам: 1 — штабель деревьев; 2— 

сучкорезная машина; 3 — пачки длинномерных хлыстов в штабеле; 4 — путь лесопогрузчика; 5 
— пачки корот-комерных хлыстов; в 

— вал срезанных сучьев; 7 — автомобильная дорога 

 

При трелевке деревьев и очистке деревьев от сучьев сучкорезными машинами размер 
погрузочного пункта 60*50 м (рис. 4.3, в). Более сложное устройство имеют верхниелесо-

склады. При трелевке хлыстов тракторами и вывозке сортиментов (технологический вариант 5) 
верхний лесосклад занимает в среднем площадку размером 30*80 м. На лесоскладе устраивают 
раскряжевочную эстакаду длиной 25...30 м, шириной 6... 8 м и высотой 0,5... 0,7 м, 
сортировочный путь, подштабельные места и лесовозный ус. Эстакаду сооружают из 
низкокачественной древесины, слегка выпуклой посредине и с уклоном 3°/оо в сторону 
сортировочного пути. При трелевке деревьев ширина эстакады должна быть увеличена до 10... 
12 м. 



 

При трелевке хлыстов из разновозрастных лесосек сплошной рубки и в смешанных 
насаждениях трелевочными тракторами хлысты сортируют по породам и размерам в процессе 
трелевки на верхний лесосклад или лесопогрузочный пункт и обрезки сучьев сучкорезными 
машинами (рис. 4). На верхнемлесоскладе выполняют различные операции в зависимости от 
принятой технологии. Очистку деревьев от сучьев на лесоскладе выполняют бензопилами 
«Тайга-214» и сучкорезными машинами ЛП-30, ЛП-33 и ЛП-51. 

Для раскряжевки хлыстов на верхнем складе применяют в основном бензиномоторные 
пилы. За рубежом для этих целей используют самоходные раскряжевочные, сучкорезно-

раскряжевочные и валочно-сучкорезно-раскряжевочные установки. Для сортировки 
сортиментов используют вагонетки, тракторы со стреловыми захватами, челюстные 
лесопогрузчики. Наиболее ответственной операцией на лесоскладе является раскряжевка — 

поперечное деление хлыстов на долготье н сортименты. Каждый хлыст можно раскряжевать 
различно, при этом объем древесины не меняется, но неправильная раскряжевка приводит к 
потере деловых сортиментов и увеличению менее ценных. В связи с этим очень важно так 
разместить хлысты, чтобы получить максимальный выход  по объему и стоимости деловой 
древесины, обеспечивающей выполнение сортиментного плана и поставку потребителю 
лесоматериалов высокого качества. Такой способ  называют рациональной раскряжевкой. 

Разметку хлыстов должен проводить квалифицированный рабочий, хорошо знающий 
стандарты на круглые лесоматериалы, пороки древесины, отпускные цены на сортименты, а 
также сортиментный план, установленный предприятию. При раскряжевке моторной пилой 
длину сортиментов размечают мерным бруском или рейкой, диаметр — мерной скобой, метки 
наносят легким топором или резцом. Разметку можно осуществлять мерным прутом, 
закрепленным на моторной пиле. Разметку хлыстов и раскряжевку на сортименты начинают от 
комля, если на комлевом торце нет гнили; при наличии ее последовательно отпиливают чураки 
стандартной длины, пока гниль не достигнет допускаемых размеров. 

Если пороки обнаружены в средней или вершинной части, разметку начинают от 
середины или от вершины, чтобы выпилить отрезки с недопустимыми пороками в первую 
очередь. Кривые хлысты размечают на более короткие сортименты. 

Разметка хлыстов различных пород имеет свои особенности. Хлысты хвойных пород по 
диаметру разделяют на три группы: тонкомерные, среднетолщинные и крупномерные. Из 
тонкомерных и крупномерных хлыстов получают ограниченное число сортиментов — 

рудничную стойку, балансы, подтоварник, жерди и колья; из среднетолщинных — основные 
сортименты— пиловочник разного назначения, тарный и фанерный кряжи, строительное 
бревно, балансы, рудничную стойку и др.; из крупномерных—авиационный, резонансный, 
судостроительный, фанерный и шпальный кряжи и др. 
 



 

 

Рис. 4.4. Схема верхнеголесосклада при трелевке хлыстов и вывозке сортиментов: 
1 — трелевочные волоки; 2 — волок для движения трактора в лес; 3 — штабеля деловых 
сортиментов хвойных пород; 4 — лесовозная дорога; 5 — штабеля деловых сортиментов 
лиственных пород; 6 — помещение для отдыха; 7 — площадка для раскряжевки хлыстов 

лиственных пород; 8 — штабеля дров лиственных пород; 9 — штабеля дров хвойных пород; 10 
— площадка для раскряжевки хлыстов хвойных пород 

 

Хлысты раскряжевывают на лесосеке, верхнем или нижнем лесоскладе. От места 
раскряжевки зависят условия работы моториста. Во всех случаях для удобства работы хлысты 
предварительно растаскивают, сортименты выпиливают отрезками, кратными их длине, для 
облегчения транспортирования. При раскряжевке пропил должен быть строго 
перпендикулярным оси хлыста; нарушение этого требования приводит к браку, потере ценной 
древесины и, кроме того требует новой торцовки обоих концов отрезанных сортиментов. 

Подготовительные работы. Производственный процесс любой отрасли 
промышленности возможен лишь при четкой его подготовке. Особенно велико значение 
подготовительных работ для лесозаготовительного производства. К ним относятся все работы, 
целью которых является создание необходимых условий для последующего развития основного 
производства. Небольшие запасы сырья (леса на корню) на единицу шю-' щади обусловливают 
кратковременность работы на лесосеках и, следовательно, необходимость развитой 
транспортной сети и подготовки обширных лесных площадей к рубке. Данными условиями 
предопределяется и значительный объем подготовительных работ. 

В лесозаготовительной отрасли к категории подготовительных относятся работы, 
связанные с подготовкой лесосек, строительством лесовозных усов и стоянок для хранения 
лесозаготовительной техники. В состав работ по подготовке лесосек входят: лесосырьевая 
подготовка, технологическая подготовка, подготовка территории лесосек, подготовка 
погрузочных пунктов, выбор трасс лесовозных усов. Подготовка лесосек по характеру 
выполняемых операций полностью относится к лесосечным работам, а строительство усов 
связано с лесосечными работами лишь в части выбора направлений и сроков их прокладки. 
Подготовительные работы проводят для создания нормальных условий безопасного 
выполнения основных операций с высокой производительностью труда. 

По составу и содержанию они взаимосвязаны с технологией основного производства и 
рассматриваются после его изучения и построения. 



 

Обязательным элементом производственного процесса является его обслуживание. 
Работы, связанныМДе с обслуживанием производства, называют вспомогательными. К 
вспомогательным работам на лесосеке относится поддержание в рабочем состоянии 
механизмов (техническое обслуживание, снабжение топливно-смазочными и техническими 
материалами, содержание инструмента, подогрев воды), а также бытовое обслуживание 
рабочих — организация горячего питания в лесу, перевозки на лесосеку и обратно, обеспечение 
обогревательными домиками. В целях нормальной организации вспомогательных работ на 
лесосеках производится гак называемое обустройство мастерских участков. 

В общей сумме трудозатрат подготовительные и вспомогательные работы на лесосеках 
занимают сравнительно небольшой удельный вес (5. ..8%), но по абсолютной величине, если 
учитывать большую трудоемкость всех операций лесозаготовительного процесса, они 
значительны и составляют 20.. .30 чел,-дней на 1000 м3 заготовленной древесины. По мере 
повышения уровня механизации основных процессов трудоемкость подготовительных и 
вспомогательных работ на лесосеке по абсолютной величине снижается, а по относительной 
возрастает, так как основные процессы, как правило, механизируются быстрее и с большей 
эффективностью. 

Вместе с тем технический прогресс, связанный главным образом с механизацией 
основных операций, упрощает, а в ряде случаев вообще исключает некоторые виды 
подготовительных и вспомогательных работ. 

Действующими правилами предусматривается обязательная очистка лесозаготовителями 
мест рубок от отходов лесозаготовок одновременно с  заготовкой леса. В этом смысле очистка 
— составная часть лесосечных работ, но организационно ее выделяют в самостоятельную 
группу операций, выполняемых в заключение процесса после разработки лесосек. Работы, 
связанные с очисткой лесосек, называют заключительными. 

Вспомогательные работы. Для выполнения основных лесосечных работ 
лесозаготовительное предприятие, его структурные производственные подразделения 
(например, мастерский участок) оснащают необходимым количеством машин и механизмов на 
основе принятого варианта технологического процесса, достигнутой сменной выработки машин 
и механизмов, сменности работ. Кроме основного расчетного количества машин и механизмов, 
выделяют резервные машины: один трактор на четыре работающих, одну бензопилу на одну 
работающую, один резервный челюстной лесопогрузчик. Для технического обслуживания 
машин и механизмов и хозяйственно- бытового обслуживания рабочих выделяют 
вспомогательное оборудование, транспортные средства и бытовые помещения. 

К вспомогательным относят работы по техническому обслуживанию и ремонту машин, 
доставке запасных частей и ТСМ, заточке инструмента, охране, организации подогрева воды и 
масел. Задачей вспомогательных работ на лесосеке является поддержание в рабочем состоянии 
механизмов и бытовое обслуживание рабочих мест. 
 

 

Практическая работа №2. 

Выполнить схему разгрузки лесоматериалов с лесовозного подвижного состава 

 

Задание: подпишите элементы и опишите процесс разгрузки лесоматериалов с подвижного 
состава , используя раздаточный материал. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

Технологический процесс работ на нижнем лесопромышленном складе начинается с 
выгрузки леса с подвиж-ного состава, прибывшего из лесосеки. Как правило, пачка хлыстов, 
деревьев или сортиментов выгружается за один прием, без его деления на части. Разгрузка 
автопоезда может производиться одним из трех способов: 1) путем снятия пачки (кранами, 
самоходными погрузчиками-разгрузчи-ками); 2) путем стаскивания (разгрузочно-

растаскивающими установками); 3) путем сталкивания (тракторотолкателями). Выгрузка леса 
может производиться в штабель запаса, на приемную пло-щадку сучкорезной, раскряжевочной 
установки или в питатель сортировочного устройства (при вывозке сортиментов). 
Оборудование, применяемое на выгрузке леса, должно удовлетворять ря-ду специфических 
требований: иметь грузоподъемность, позволяющую в один прием разгрузить транспортное 
средство; достаточную зону действия и значи- тельную высоту подъема пачки с тем, чтобы как 
можно больше уложить древе- сины в запас; обеспечивать полную механизацию всех приемов 
на выгрузке ле- са и полную безопасность обслуживающих рабочих. На выгрузке леса исполь-

зуется несколько типов оборудования, таких, как краны, трособлочные уста- новки, тракторные 
толкатели и мобильные разгрузочные средства (самоходные погрузчики-разгрузчики). К 
трособлочным установкам относятся разгрузочно-растаскивающие установки (РРУ) и кабель-

краны. Разгрузочно-растаскивающие установки поз-воляют выгрузить пакет хлыстов или 
деревьев с подвижного состава, а также расформировать этот пакет на приемной площадке с 
целью поштучной подачи хлыста под обработку. Они используются главным образом там, где 
не требует-ся создание сезонных запасов сырья. Установку обслуживает один рабочий. Цикл 
разгрузки пакета в среднем составляет 8-10 мин. Достоинством РРУ явля-ется простота 
конструкции и ее обслуживания, экономичность в работе. К не-достаткам РРУ следует отнести 
использование ручного труда на зацепке и от- цепке пачки, невозможность создания большого 
запаса сырья. Кроме этого, в процессе разгрузки создаются большие боковые усилия, 
действующие на авто- поезд, в результате чего возникают поломки коников и всего подвижного 
со- става. Кабельные краны в настоящее время промышленностью не выпускаются ввиду малой 
грузоподъемности и невозможности создания большого запаса сырья. Поэтому их применение 
ограничено. Тракторотолкатели применяются в основном на береговых лесных складах. Они 
просты по конструкции и в эксплуатации, но при выгрузке леса могут произвести поломки 
подвижного состава, что ограничивает их примене-ние. Самоходные погрузчики разгрузчики 
имеют специальный захват, позво-ляющий за один прием разгрузить пачку хлыстов объемом 
25-30 м3 . Они могут перемещаться с пачкой в любое место нижнего склада, а также способны 
пере- гружать лес с одного вида транспорта на другой. Кроме этого, они мобильны и позволяют 
лучше использовать всю территорию склада для размещения штабе- лей, оборудования и 



 

транспортных путей. Однако большая масса этих машин создает высокое удельное давление на 
грунт и поэтому требуется на всей тер-ритории склада устраивать твердое покрытие. На 
крупных лесных складах для выгрузки леса с подвижного состава применяют мостовые, 
козловые, а в отдельных случаях консольно козловые краны. Наиболее технологичными на 
выгрузке леса являются мостовые краны грузоподъемностью 300 кН и выше. Расположение 
крановых путей мостового крана над территорией склада позволяет более рационально 
размещать под эстакадой технологическое оборудование, т.е. упрощается компоновка нижнего 
склада. Это является большим достоинством таких кранов. Однако из-за высо- кой стоимости 
подкрановой эстакады мостовые краны применяются в малых количествах. Наиболее 
доступными и широко распространенными на разгрузке леса являются козловые краны, 
выпускаемые промышленностью серийно. Технологическим недостатком козловых кранов 

является необходимость устройства переездов, специальных переходов или пересечений 
подкрановых путей с другими коммуникациями. Козловые краны, у которых концы несущей 
фермы выступают за опоры в виде консолей, называются консольно козловыми. У та- ких 
кранов штабеля леса можно размещать дополнительно под консолями, что дает возможность 
увеличивать запас лесоматериалов при одинаковой длине подкрановых путей. При разгрузке 
подвижного состава пачка хлыстов или деревьев может перемещаться по трем направлениям: 
по вертикали, в пределах пролета крана, вдоль подкрановых путей. Для этого краны снабжены 
механизмом подъема и опускания груза, механизмом передвижения грузовой тележки, 
механизмом передвижения крана. Управление этими механизмами производит-ся из кабины 
крана крановщиком. Для захвата пачки, удержание ее на весу и укладки служат грузозахват-

ные устройства. В качестве таких устройств применяют грейферы и стропные комплекты. 
Конструкция грузозахватных устройств должна обеспечивать быстрый захват и разгрузку 
пачки, надежный зажим пачек различного объема и полную механизацию труда. Стропные 
комплекты чаще всего применяются на кранах с небольшой грузоподъемностью, так как имеют 
малую собственную массу и поэтому не снижают долю полезной нагрузки крана. Но 
применение стропных комплектов требует присутствия рабочих в зоне зацепки и отцепки 
пачки, что не обеспечивает безопасных условий труда. Этот недостаток исключается при 
использова-нии грейферов. При разгрузке пачки хлыстов (деревьев) с подвижного состава 
используется радиальный грейфер ЛТ-59Б, который с помощью специальной серьги 
подвешивается к грузоподъемному канату крана. Технология выгрузки леса предусматривает 
работу крана в течение сме-ны в трех режимах: 1 режим – выгрузка пачки хлыстов или деревьев 
с подвижного состава на приемную площадку; 2 режим – выгрузка пачки хлыстов с подвижного 
состава в резервный штабель; 3 режим – перемещение пачки хлыстов из резервного штабеля на 
прием- ную площадку. Технологический цикл разгрузки леса с подвижного состава кранами 
включает следующие операции (приемы): захват или прицепка пачки, ее подъ- ем, 
перемещение, опускание к месту укладки, отцепка пачки, возврат захвата в исходное 
положение. Производительность кранов на выгрузке леса зависит от продолжитель-ности 
смены, коэффициента использования рабочего времени смены, объема пакета (рейсовая 
нагрузка лесовозного автопоезда) и времени технологического цикла разгрузки одного 
автопоезда. Время цикла должно определяться с учетом режима работы крана и коэффициента, 
показывающего долю выгружаемого в смену леса с автопоезда в резервный штабель. Время 
цикла работы крана при различных режимах легко определить, если известны высота подъема и 
опуска-ния, расстояние перемещения, величины скоростей перемещения пачки по вер- тикали, 
горизонтали и вдоль подкрановых путей, а также время, затрачиваемое на зацепку и отцепку 
пачки. Ритмичная работа складов во многом зависит от запасов сырья. Создание запасов 
связано с дополнительными расходами. Небольшие запасы сырья могут привести к 



 

значительным простоям лесоскладского оборудования, а создание чрезмерно больших запасов 
ведет к увеличению площади склада под штабеля и количества подъемно-транспортного 
оборудования. Поэтому при проектирова-нии новых лесных складов вопросу оптимального 
размера запасов придается большое значение. По своему назначению запасы сырья на нижнем 
складе де-лят на сезонные, резервные и межоперационные. Сезонные запасы хлыстов 
позволяют обеспечить бесперебойную работу нижних складов во время летней и осенней 
распутиц, когда вывозка леса прекращается. Резервные запасы сырья создаются на складе 
вследствие возможных перерывов в работе лесовозного транспорта из-за снежных заносов, 
дождей и других непредвиденных причин. Межоперационные запасы хлыстов или деревьев 
создаются между механизма- ми, работающими в едином потоке. Чтобы предотвратить простои 
основных машин между ними устраивают специальные буферные магазины или площад-

ки.Значительное количество лесоматериалов перевозится на открытом подвижном составе 
навалом (без формирования пакетов). Для выгрузки таких лесоматериалов на грузовых дворах 
станций предусматриваются различные средства механизации. 

Выбор средств механизации зависит от количества и сортимента поступающих 
лесоматериалов. Наиболее широкое распространение получили козловые и стреловые краны на 
железнодорожном и автомобильном ходу. Краны на автомобильном ходу используют для 
выгрузки лесных грузов, как правило, на малодеятельных линейных станциях. Успешно 
применяют на выгрузке круглого леса из полувагонов автопогрузчики модели 4008 
грузоподъемностью 10 т. Производительность средств механизации в значительной мере 
зависит от совершенства захватных устройств. На рис. 1 показан крановый трехлапый захват 
для круглого леса, который состоит из верхней траверсы, канатов, тяги, подвески, нижней 
траверсы, одинарной челюсти, двойной челюсти и клина. Такое исполнение челюстей — с 
одной и двумя лапами — способствует лучшему захвату бревен и обеспечивает устойчивость 
конструкции (опора на три точки). 

Челюсти шарнирно подвешены к нижней траверсе, а также к левой и правой тягам. 
Другие концы тяг соединены с верхней траверсой. Для одновременного открывания обеих 
челюстей предусмотрен рычажный синхронизатор. 

Трехлапый захват позволяет выгружать лесоматериалы длиной до 12 м и диаметром до 1 
м. Этим захватом, как правило, оборудуются краны на железнодорожном ходу. 

При переработке круглого леса значительный эффект дает применение специальных 
стропов. На рис. 2 показаны строп с цепным звеном для бревен и схема действия 
саморасцепляющегося стропа — «восьмерка». 

 
Рис. 1. Трехлапый захват для круглого леса:  

а — общий вид; б — схема 



 

 

Клещи применяют при погрузке и выгрузке шпал и бревен среднего и большого 
диаметров. Все более широкое использование на выгрузке круглого леса получают крановые 
виброгрейферы. По сравнению с обычными грейферами они имеют значительно меньший вес. 
Это позволяет при той же грузоподъемности крана перемещать грейфером больше груза. Кроме 
того, виброгрейфер лучше внедряется в штабель лесоматериалов. 

 
Рис. 2. Стропы для круглого леса: 

а — с цепным звеном; б — саморасцепляющийся 

 

На рис. 3 показана схема выгрузки круглого леса из подвижного состава краном на 
железнодорожном ходу. Погрузка на автомобили обеспечивается тем же краном или 
автопогрузчиком. 

Схема переработки длинномерного круглого леса при помощи козлового крана 
приведена на рис. 4. Кран оборудован специальным моторным грейфером. 

На схеме показана выгрузка круглого леса из полувагонов и платформ, а также с 
автомобилей на складах, оборудованных портальными или башенными кранами. 

При установке на складах портального или башенного крана с шириной портала 6 м и 
более автодорога или железнодорожный путь проходит под порталом. Если склад круглого леса 
оборудован башенным краном без портала, железнодорожный путь укладывают параллельно 
подкрановому, а между ними располагают автомобильную дорогу. 

 



 

Рис. 3. Схема комплексной механизации выгрузки леса краном на железнодорожном ходу 

 

 
Рис. 4. Схема комплексной механизации выгрузки круглого леса козловым краном: 

1 — козловой кран; 2 — грейфер для леса; 3 — подкрановый путь; 4 —штабель; 5 — 

подштабельное основание 

 

Штабеля круглого леса размещают по одной или по обеим сторонам подкранового пути. 
Канатно-петлевые установки применяют для выгрузки бревен и крепежного леса из 

полувагонов. Существуют канатно-петлевые установки с выгрузкой в сторону лебедки и с 
выгрузкой через борт вагона в противоположную от лебедки сторону. Эти установки могут 
быть стационарными и передвижными. 

 
Рис. 5. Схема комплексной механизации выгрузки круглого леса башенным краном: 

1 — кран; 2 — петлевой захват; 3 —штабель; 4 — подкрановый путь; 5 — подштабельное 
основание; 6 — ограждение штабеля 

 



 

 
Рис. 6. Схема выгрузки круглого лесоматериала из полувагонов канатно-петлевыми 

устройствами: 
а — выгрузка в сторону лебедки; б — выгрузка через борт в противоположную ог лебедки 

сторону; в — выгрузка автопогрузчиком с безблочной стрелой; г — выгрузка разгрузчиком КВ-

3, смонтированным на двухосной платформе 

 

 

 

Практическая работа №3. 

Выполнить схему штабелёвки древесины на складах. 

 

Задание: подписать элементы и описать схему штабелевки древесины на складах, 
используя раздаточный материал. 

 



 

 

 

Практическая работа №4. 

Выполнить схему разгрузки с лесовозного подвижного состава лесохимической 
продукции. 

 

Задание: 
1) подписать элементы и описать схему разгрузки с лесовозного подвижного состава,используя 
раздаточный материал; 

2) дать развернутый ответ на контрольные вопросы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1) Назначение системы питания карбюраторного двигателя. 

2) Устройство системы питания карбюраторного двигателя. 

3) Принцып действия. 
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Контрольно-оценочное средство 

по МДК 01.01 Устройство погрузочных механизмов и самоходных погрузчиков 

 

Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  

Тип контрольного задания тест 

 

Критерий оценки: 
 

1Экзаменационный тест состоит из 11 заданий. Ответами к заданиям является цифра или 
буква. За каждый верный выполненный ответ каждого задания обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 
выполнивший все  задания экзаменационной работы  - 20 баллов. 

Шкала пересчёта первичного балла (= 20) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале. 
 

 

 

              Преподаватель   И. А. Таскаев  

   

 

 

Сыктывкар 

2021 

Отметка по 5-балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 

 

0-7 8-12 13-16 17-20 



 

Задание 1.     1 балл 

 Если уменьшить объем камеры сгорания, то увеличится: 
1) полный объем;  
2) рабочий объем;  
3) степень сжатия; 

4) КПД двигателя;  
5) склонность двигателя к детонации. 
 

Задание 2.     1 балл 

Недостаточный тепловой зазор в клапанах приводит к: 
1) стуку клапанов;  
2) улучшению газообмена;  
3) ухудшению газообмена; 
4) неплотному закрытию клапанов; 
5) прогоранию кромок головок клапанов. 
 

Задание 3.     1 балл 

Трансмиссия служит для… 

А) Повышения грузоподъѐмности трактора; 

Б) Улучшения его внешнего вида; 

В) Передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колѐсам или гусеницам трактора. 
 

Задание 4.     1 балл 

 Генератор в схемах электрооборудования тракторов является: 
1) устройством только для зарядки батарей; 
2) устройством для пуска двигателя; 
3) основным источником постоянного тока; 
4) источником для питания только приборов освещения. 
 

Задание 5.     1 балл 

Какое назначение имеет дифференциал? 

1) Обеспечивает различные частоты вращения ведущих колес; 
2) Позволяет применить привод заднего моста; 

3) Приспосабливает крутящий момент двигателя к реальным дорожным условиям; 

4) Облегчает разгон автомобиля. 

 

Задание 6.     1 балл 

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний оператора 

крана-манипулятора квалификационной комиссией? 

1) Периодически (не реже одного раза в 12 месяцев); 
2) Достаточно первичной аттестации; 
3) По требованию инженера по охране труда; 

4) По требованию владельца крана. 

 

Задание 7.     1 балл 

Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  



 

 
1) фильтр;  
2) теплообменник; 
3) гидрозамок; 
4) клапан обратный. 
 

Задание 8.     6 баллов 

 Какие гидравлические элементы изображены на рисунке? 

 

 
 

КР.___________________Ф.____________________Н.________________ 

Б.___________________К2,К3.________________ МН._______________ 

 

Задание 9.     1 балл 

Что обеспечивает повышение температуры кипения воды и уменьшение ее потерь от испарения 
в системе охлаждения? 

1) закрытая система охлаждения; 
2) открытая система охлаждения; 

3) жидкостный насос и радиатор; 

4) термостат и радиатор. 

 

Задание 10.     5 баллов 

 Вписать названия узлов и механизмов. Указать марку механизма. 

 
 

1.______________2.____________________ 

3.______________4.____________________ 

5,______________ 

 

Задание 11.     7 баллов 



 

 Опишите назначение аксиально-поршневой насоса и его составные элементы. 

 
1._______________ 2.______________ 

3_______________ 4.______________ 

5._______________ 6._______________ 

7._______________ 

  



 

 

Контрольно-оценочное средство 

по МДК 01.02  Основы управления погрузочными механизмами и самоходными  
погрузчиками 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4. ответ самостоятельный. 

«Хорошо» - 4 1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 
требованию преподавателя, или некоторая неполнота ответа, 
шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» - 3 1. материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1-

2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью наводящих 
вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - 2 1. ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной части учебного материала. 

 

 

Практическая работа  №1. 
Управление манипуляторной установкой. 

 

 

Задание 1: подписать элементы и описать принцип работы КМУ. 

 

 

Проверяемые результаты обучения:  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3   ОК 1-ОК 7 

 Уметь: 2,3,4,5,6   Знать: 1,3,5,6 



 

 

Задание 2: дайте развернутый ответ на контрольный вопросы. 
1. В чем назначение КМУ? 

2. Для чего предназначены аутригеры? 

3. Какие существуют разновидности КМУ? 

 

 

Практические занятия №2-3. 

Выполнение погрузки и разгрузки сортиментов на симуляторе JohnDeer. 

 

Задание:  выполните погрузку-разгрузку сортиментов согласно инструкции «Карманной книги 
оператора». 
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Контрольно-оценочное средство 

по МДК 01.02 Основы управления погрузочными механизмами и самоходными  
погрузчиками 

 
Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  

Тип контрольного задания тест 

 
Критерий оценки: 
 

Экзаменационный тест состоит из 26 заданий. Ответами к заданиям является цифра или 
буква. За каждый верный выполненный ответ каждого задания обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 
выполнивший все  задания экзаменационной работы  - 26 баллов. 

Шкала пересчёта первичного балла (= 26) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале. 
 

 

 

              Преподаватель   Е. С. Беляева  
   

 

 

Сыктывкар 

2021 

Отметка по 5-балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 

 

0-14 15-19 20-23 24-26 



 

Задание 1.     1 балл 

 Кран-манипулятор – это … (выберите несколько вариантов ответа) 
а) грузоподъемная машина, состоящая из краноманипуляторной установки, смонтированной на 
транспортном средстве; 
б) транспортная машина, предназначенная для облегчения работы; 
в) техническое средство, представляющее собой разгрузочно-погрузочный аппарат, 
имитирующий функции человеческой руки. 

 

Задание 2.     1 балл 

Краноманипуляторная установка – это … 

а) грузоподъемная машина, состоящая из краноманипуляторной установки, смонтированной на 
транспортном средстве; 
б) транспортная машина, предназначенная для облегчения работы; 
в) подъемное устройство, включающее стреловое оборудование, грузозахватные органы, 
механизмы, систему управления и опорную раму. 

 

Задание 3.     1 балл 

Краны-манипуляторы классифицируются (выберите несколько вариантов ответа): 
а) по типу транспортного средства; 
б) по типу стрелового оборудование; 
в) по ходовой части; 
г) по раме. 
 

Задание 4.     1 балл 

По типу стрелового оборудование КМУ подразделяется на(выберите несколько вариантов 
ответа): 
а) с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа; 
б) комбинированной подвеской грузозахватного средства; 
в) с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа (крюка, захвата и т.д.); 
г) нет правильного варианта ответа. 
 

Задание 5.     1 балл 

По принципу действия навесного погрузочного оборудования челюстные лесопогрузчики 
делятся на … 

а) фронтальные; 
б) поворотные; 
в) перекидные; 
г) все варианты ответов верны. 
 

Задание 6.     1 балл 

Лесопогрузчик ____________типа может только поднимать и опускать груз. 
а) поворотного; 
б) перекидного; 
в) фронтального. 
 

 

Задание 7.     1 балл 



 

Лесопогрузчик ____________ типа захват с грузом может не только подниматься и 
опускаться, но и поворачиваться относительно базового трактора в горизонтальной 
плоскости. 
а) поворотного; 
б) перекидного; 
в) фронтального. 

 

Задание 8.     1 балл 

Лесопогрузчик ____________ типа обеспечивает поворот захвата с грузом в вертикальной 
плоскости на угол, близкий 3,14 рад.при неподвижном базовом тракторе. 
а) фронтального; 
б) перекидного; 
в) поворотного. 
 

Задание 9.     1 балл 

Грузоподъемная сила погрузочного средства должна быть не менее_____________, 
достаточно часто встречающихся в разрабатываемых насаждениях, или сортиментов. 
а) веса отдельных крупных сортиментов; 
б)веса щепы; 
в) веса отдельных крупных хлыстов (деревьев). 

 

Задание 10.     1 балл 

Условия погрузки древесины на лесосеках разнообразны, поэтому, различны и 
применяемые машины, и механизмы, которые можно подразделить на две группы 
(выберите несколько вариантов ответа): 
а) неподвижные; 
б) стационарные; 
в) подвижные; 
г) самоходные. 
 

Задание 11.     1 балл 

 _____________– единственный производитель лесозаготовительной техники, 
изготавливающий системы контроля производительности и условий эксплуатации 
машины. 
а)John Deere; 

б) Ponsse; 

в)Komatsu. 
 

Задание 12.     1 балл 

Система управления TimberMatic F-12 используется на … 

а) харвестерах; 
б) харвардерах; 
в)форвардерах серии E. 

 

 

 

Задание 13.     1 балл 

Наиболее эффективный вылет манипулятора находится в пределах от … м. 
а) 3 до 4; 
б)4 до 7; 
в) 7 до 8. 



 

 

Задание 14.     1 балл 

При оценке эффективности работы харвестерных машин в условиях лесозаготовок 
наиболее значимым параметром является её _____________. 
а)производительность; 
б) проходимость; 
в) маневренность. 
 

Задание 15.     1 балл 

В каком расширении формируются файлы отчетов о структуре заготовленных 
сортиментов и о показателях работы оператора и машин (выберите несколько вариантов 
ответа). 
а) prd; 

б) drf; 

в) pdf; 

г) word. 
 

Задание 16.     1 балл 

Калибровка по диаметрам - это .... 
а) ручная корректировка показателей бортового компьютера относительно бревен; 
б) корректировка показателей датчиков относительно различных диаметров хлыстов; 
в) корректировка показателей датчиков относительно фактического диаметра бревна. 

 

Задание 17.     1 балл 

 ____________ – это грузоподъемная машина, захватное устройство которой 

расположено на передвижной тележке (либо тали), в свою очередь перемещающейся по 
мосту. 
а) кран мостового типа; 
б) кран козлового типа; 
в) консольный кран. 
 

Задание 18.     1 балл 

Краны мостового типа классифицируют … 

а) в зависимости от конструкции; 
б) в зависимости от способа перемещения; 
в) по типу грузозахватного органа; 
г) по области применения; 
д) все варианты ответов правильные. 
 

Задание 19.     1 балл 

Определите ручной сигнал «Кисти рук обращены одна к другой на небольшом 
расстоянии, руки при этом подняты вверх». 
а) осторожно; 
б) передвинуть тележку в положение «вверх»; 
в) передвинуть тележку «влево-вправо». 
 

Задание 20.     1 балл 

Определите ручной сигнал «Движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению 
требуемого движения. Рука должна быть параллельна стреле крана». 



 

а) выдвинуть стрелу; 
б) задвинуть стрелу; 
в) повернуть стрелу. 
 

Задание 21.     1 балл 

Определите ручной сигнал «Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, 
ладонь обращена вниз». 
а) осторожно; 
б) передвинуть тележку; 
в) стоп. 
 

Задание 22.     1 балл 

___________ – нагрузка, при которой исчерпывается способность системы (объекта) вос-

принимать возрастающую нагрузку, то есть объект перестаёт удовлетворять эксплуа-

тационным требованиям и своему назначению. 
а) максимальная нагрузка; 
б) предельная нагрузка; 
в) максимально-допустимая нагрузка. 
 

Задание 23.     1 балл 

Однобалочные кран балки служат для перемещения грузов с предельной массой не более 
… тонн. 
а) 10; 
б) 15; 
в) 25. 
 

Задание 24.     1 балл 

Краны-штабелеры активно используются на складах и имеют предельную 
грузоподъемность … тонн. 
а) 5; 
б) 4; 
в) 6. 

 

Задание 25.     1 балл 

________ – витое или кручёное из синтетических, или стальных, или смешанных прядей 
похожее на верёвку изделие. 
а) канат; 
б) трос; 
в) веревка. 
 

 

Задание 26.     1 балл 

Гидросистема машины состоит из … . 
а)погрузочного оборудования; 
б) управления гидрораспределителем; 
в) рулевого управления; 
г) аварийного рулевого управления; 



 

д) все варианты ответов правильные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочное средство  
по МДК 01.03 Основы безопасности проведения грузоподъемных работ 

 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 работа, выполненная полностью без ошибок и недочётов 
(возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного 
материала). 

«Хорошо» - 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при 
наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта, не более трёх недочётов или за 4 правильно 
выполненные задачи 

«Удовлетворительно» - 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил 65% 
задания или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 
недочётов 

«Неудовлетворительно» - 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму 
для оценки «3» или правильно выполнено менее 65% 
заданий 

 

Практическая работа №1. 
Составление технологических карт выполнения погрузочно-штабелевочных работ 

 

Задание. Изучите порядок составление технологических карт погрузочно-штабелевочных работ 
и дайте развернутый ответ на контрольные вопросы. 

 

Технологическая карта № 1. Разгрузка (погрузка) автомобиля стреловым краном. 

Рассмотрим технологическую карту № 1 (рис. 5.20). 
1. Подготовить место складирования груза, проверить наличие подкладок, соответствие 

стеллажей грузу, подлежащему складированию, и наличие свободных проходов к месту 
укладки. 

2. Оградить опасную зону и выставить знаки, обозначающие ее. 
3. Подогнать автомобиль на погрузочно-разгрузочную площадку. 
4. Подготовиться водителю к разгрузке: 

Проверяемые результаты обучения:  ПК.1.1, ПК.1.2    ОК 1 - ОК 7 

 Уметь: 2,3,4,5,6     Знать: 1,3,5,6 



 

·   затормозить автомобиль стояночным тормозом, включить коробку передач на 1-ю или 
заднюю передачу (кроме дизельных автомобилей) и выйти из кабины за пределы опасной зоны; 

·   осмотреть крепление груза и убедиться в его надежности, а также в безопасной 
организации строповки; 

·   откинуть борта. 
·   крановщику исходя из требований производства работ установить кран в рабочее 

(походное) положение. 
·   выбрать такелажную оснастку и застропить груз в соответствии с характером и массой 

груза. 
5. После строповки закрепить на грузе оттяжки длиной, позволяющей стропальщику 

выйти за пределы опасной зоны, убедиться в полном освобождении груза от транспортных 
закреплений, зацепов, отсутствии на нем незакрепленных предметов. 

6. После ухода стропальщиков за пределы опасной зоны поднять груз на 200...300 мм и 
убедиться в надежности строповки, тормозов крана и отсутствии перекосов, зацепов груза. 

7. Поднять груз не менее чем на 500 мм выше препятствия и, удерживая его от 
разворотов оттяжками, уложить на подготовленное место. 

8. Подготовить автомобиль к дальнейшему следованию. Требования к грузоподъемным 
механизмам (кранам), погрузочно-разгрузочной площадке, подвижному составу и обслуживаю-

щему его персоналу должны выполняться согласно действующим правилам и инструкциям. 

 
Рис. 5.20. Схемы разгрузки (погрузки) автомобиля стреловым краном: 

С, — стропальщик первый; С2 — стропальщик второй; В — водитель; Н— высота до груза; L 
— длина груза 

 

С технологической картой ознакомлен и обязуюсь выполнять: 
Крановщик_____________ 

Стропальщик___________ 

 

Технологическая карта № 2. Разгрузка (погрузка) полувагонов козловым краном. 

Рассмотрим технологическую карту № 2 (рис. 5.21). 



 

 
Рис. 5.21. Схемы разгрузки (погрузки) полувагонов козловым краном 

 

1. Подготовить место складирования груза, проверить наличие подкладок, соответствие 
стеллажей грузу, подлежащему складированию, и наличие свободных проходов к месту 
укладки. 

Н — высота от земли до груза; L — длина груза 

2. Подать кран в зону разгрузки (погрузки). 
3. Подогнать полувагон на погрузочно-разгрузочную площадку. 
4. Подготовиться к разгрузке (погрузке): 
·   установить инвентарные тормозные башмаки под передние и задние колеса 

полувагона; 
·   расцепить полувагон с составом и отогнать маневровое средство с остальными 

вагонами на расстояние не менее 10 м; 
·   установить навесную площадку сигнальщика со стороны противоположной 

траектории груза; 
·   осмотреть крепление груза и убедиться в его надежности, а также в безопасной 

организации строповки. 
Если закрепление груза не соответствует безопасному ведению строповочных работ 

(например, отсутствуют зазоры для прохода стропов, неправильно расположены грузы, когда 
снятие одного груза может повлечь за собой перемещение другого груза и др.), то разгрузку 
производить по указаниям лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

5. Выбрать такелажную оснастку и застропить груз в соответствии с его характером и 
массой. 

6. После строповки груза закрепить на нем оттяжки такой длины, которая позволит 
стропальщику выйти за пределы опасной зоны, и перед подъемом убедиться в полном 
освобождении груза от транспортных закреплений, зацепов, отсутствии на нем незакрепленных 
предметов, примерзания груза. 



 

7. После ухода стропальщиков за пределы опасной зоны по команде сигнальщика, 
находящегося на навесной площадке, поднять груз на 200...300 мм и убедиться в надежности 
строповки, тормозов крана и отсутствии перекосов, зацепов груза. 

8. Поднять груз не менее чем на 500 мм выше препятствия и, удерживая его от 
разворотов оттяжками, транспортировать краном к месту складирования. 

9. Уложить груз на подготовленное место. 

10. Подготовить полувагон к дальнейшему следованию. Подогнать маневровое средство, 
сцепить с разгруженным полувагоном. Убрать тормозные башмаки. Подготовить площадку для 
приемки следующего полувагона. 

Общие требования к грузоподъемным механизмам (кранам), погрузочно-разгрузочной 
площадке, подвижному составу и обслуживающему его персоналу должны выполняться 
согласно действующим правилам и инструкциям. 

С технологической картой ознакомлен и обязуюсь выполнять: 
 

Крановщик_______________ 

 

Стропальщик_____________ 

 

Технологическая карта № 3. Погрузка отходов производства и бытового мусора стреловым 
краном. 

 
Рис. 5.22. Схемы разгрузки (погрузки) отходов производства и бытового мусора стреловым 

краном: 
Н — высота до груза; С — стропальщик; В — водитель 

 

Рассмотрим технологическую карту № 3 (рис. 5.22). 
1. Подготовить автомобиль-самосвал и стреловой автокран к месту сбора 

производственных отходов. 
2. Оградить опасную зону и выставить знаки, обозначающие ее. 
3. Подготовиться к разгрузке: 
водителю затормозить стояночным тормозом, включить коробку передач на 1-ю или 

заднюю передачу и выйти из кабины за пределы опасной зоны; 
крановщику установить кран в рабочем положении, отрегулировав упоры. 



 

4. Выбрать такелажную оснастку и застропить груз в соответствии с характером и 
массой груза. 

5. После строповки груза стропальщикам выйти за пределы опасной зоны. 
6. После ухода стропальщиков за пределы опасной зоны поднять груз на 200... 300 мм и 

убедиться в надежности тормозов крана и отсутствии перекосов, зацепов груза. 
7. Поднять груз не менее чем на 500 мм выше борта автомобиля, и, удерживая его от 

разворотов багром, уложить на подготовленное место в кузове. 
8. Произвести перестроповку бункера; стропальщику выйти за пределы опасной зоны. 
9. Поднять самораскрывающийся бункер на 500 мм выше борта кузова автомобиля, 

убедиться в полном освобождении бункера от груза, транспортировать его на место укладки. 
10. Подготовить автомобиль к дальнейшему следованию. Общие требования к 

грузоподъемным механизмам (кранам), 
погрузочно-разгрузочной площадке, подвижному составу и обслуживающему его 

персоналу должны выполняться согласно действующим правилам и инструкциям. 
С технологической картой ознакомлен и обязуюсь выполнять: 
Крановщик______________ 

Стропальщик____________ 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каково основное назначение проекта производства работ? 

2. Какие существуют грузы? 

3. Каков порядок складирования грузов? 

4. Какие требования предъявляются к строповке конструкций? 

5. Какая сигнализация применяется при работе кранов? 

6. Каков порядок транспортирования грузов? 

7. Каков порядок складирования строительных грузов? 

8. Каков порядок работы кранов вблизи линии электропередачи? 

9. Каков порядок перемещения груза над помещениями, в которых находятся люди? 

10. Каков порядок строповки грузов в стесненных условиях? 

11. Каков порядок строповки (расстроповки) грузов на высоте? 

12. Какие меры безопасности нужно соблюдать при подъеме и перемещении опасных 
грузов? 

13. Каков порядок погрузки (разгрузки) автомобилей и прицепов? 

14. Каков порядок погрузки (разгрузки) полувагонов? 

15. Каков порядок перемещения груза несколькими кранами? 

16. Каков порядок строповки (расстроповки) труб и круглого леса? 
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Контрольно-оценочное средство 

по МДК 01.03 Основы безопасности проведения грузоподъемных работ 

 

 

Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

  

Тип контрольного задания тест 

 

Критерий оценки: 
 

Экзаменационный тест состоит из 20 заданий. Ответами к заданиям является цифра или 
буква. За каждый верный выполненный ответ каждого задания обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 
выполнивший все  задания экзаменационной работы  - 20 баллов. 

Шкала пересчёта первичного балла (= 20) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале. 
 

 

 

              Преподаватель   Е. С. Беляева 

   

 

Сыктывкар 

2021 

Отметка по 5-балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 

 

0-10 11-14 15-17 18-20 



 

Задание 1.     1 балл 

Дайте определение крана мостового типа? 

1) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по 
мосту; 

2) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или тали, 
перемещающимся по мосту; 

3) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке или крану стрелового 
типа, перемещающимся по мосту; 

4) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к тали или крану стрелового типа, 
перемещающимся по мосту; 

5) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или крану 
стрелового типа, перемещающимся по мосту. 

 

Задание 2.     1 балл 

Дайте ппределение крана стрелового типа? 

1) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной 
платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, 
пневмоколесный, тракторный); 

2) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по 
стреле; 

3) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной 
платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, 
пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный); 

4) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной 
платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на 
специальном шасси, гусеничный, тракторный); 

5) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной 
платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, 
пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный). 

 

Задание 3.     1 балл 

Дайте определение крана стрелового? 

1) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной 
платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, 
пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный); 

2) кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на 
поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве 
(автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный); 

3) кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной 
платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, 
пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный); 

4) кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на 
поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве 
(автомобильный, на специальном шасси, гусеничный). 

 

 

Задание 4.     1 балл 



 

По каким критериям классифицируются грузоподъемные краны? 

1) по конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового 
устройства, по виду привода, по степени поворота; 

2) по конструкции, по способу установки, по виду ходового устройства, по виду привода, по 
степени поворота; 

3) по конструкции, по виду грузозахватного органа, по виду ходового устройства, по виду 
привода, по степени поворота; 

4) по конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по степени 
поворота; 

5) по конструкции, по виду грузозахватного органа, по способу установки, по виду ходового 
устройства, по виду привода. 

 

Задание 5.     1 балл 

Что включает в себя грузоподъемность нетто стрелового крана? 

1) массу груза и грузозахватного приспособления; 
2) массу грузозахватного органа; 
3) массу груза и грузозахватного органа; 
4) массу грузозахватного приспособления и тары. 

 

Задание 6.     1 балл 

Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передающих 
крутящий момент? 

1) шлицевые; 
2) шпоночные; 
3) болтовые; 
4) сварные. 

 

Задание 7.     1 балл 

Каково минимально допустимое значение грузоподъемности кованного и (или) штампованного 
крюка, выше которого гайки крепления крюков, с целью исключения их самопроизвольного 
свинчивания, укрепляются стопорной планкой? 

1) 3 т. 
2) 3,5 т. 
3) 4 т. 
4) 4,5 т. 
5) 5 т. 
 

Задание 8.     1 балл 

Какое минимальное число проколов каната каждой прядью допускается при заплетке каната 
диаметром до 15 мм? 

1) 3; 

2) 4; 

3) 5; 

4) 6; 

5) 7. 

 

Задание 9.     1 балл 



 

Каково значение допустимой минимальной длины свободного конца каната при его креплении 
на барабане, измеренной от прижимной планки на барабане? 

1) минимальная длина свободного конца каната равна одному диаметру каната; 
2) минимальная длина свободного конца каната равна двум диаметрам каната; 
3) минимальная длина свободного конца каната равна трем диаметрам каната; 
4) минимальная длина свободного конца каната равна четырем диаметрам каната; 
5) минимальная длина свободного конца каната равна пяти диаметрам каната. 
 

Задание 10.     1 балл 

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или 
коррозии канат крана подлежит браковке? 

1) 3 % по отношению к его номинальному диаметру; 
2) 4 % по отношению к его номинальному диаметру; 

3) 5 % по отношению к его номинальному диаметру; 
4) 6 % по отношению к его номинальному диаметру; 
5) 7 % по отношению к его номинальному диаметру. 
 

Задание 11.     1 балл 

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника 
(внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат крана подлежит браковке? 

1) 4 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов; 

2) 3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 10 % у остальных канатов; 
3) 5 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов; 

4) 7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 15 % у остальных канатов; 
5) 8 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 12 % у остальных канатов. 
 

Задание 12.     1 балл 

При каком минимальном уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в 
результате износа или коррозии канат крана подлежит браковке? 

1) 20 %; 

2) 30 %; 

3) 40 %; 

4) 50 %; 

5) 55 %. 

 

Задание 13.     1 балл 

При какой минимальной потери сечения металла проволок канат крана подлежит браковке? 

1) 12 %; 

2) 15 %; 

3) 17,5 %; 

4) 20,5 %; 

5) 25 %. 

 

Задание 14.     1 балл 

При каком минимальном диаметре спирали волнистости (в случае несовпадения направления 
волнистости и свивки каната, а также неравенства шагов спирали волнистости и свивки каната) 
канат грузоподъемного крана подлежит браковке? 



 

1) 4/3 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных 
диаметров каната; 

2) 5/4 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных 
диаметров каната; 

3) 6/5 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных 
диаметров каната; 

4) 7/6 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных 
диаметров каната; 

5) 8/7 от номинального диаметра каната на длине, не превышающей 25 номинальных 
диаметров каната. 

 

Задание 15.     1 балл 

Какое максимальное напряжение допускается для ремонтного освещения на кранах? 

1) 12 В; 
2) 24 В; 
3) 36 В; 
4) 42 В; 
5) 65 В. 

 

Задание 16.     1 балл 

Что должна исключать гидравлическая система кранов? 

самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов при 
соприкосновении с элементами металлоконструкций. 
1) самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов 

гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций; 
2) самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение рукавов 

гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами металлоконструкций; 
3) самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов, 

рукавов гидросистемы и их соединений при соприкосновении с элементами 
металлоконструкций; 

4) самопроизвольное опускание груза в аварийных ситуациях и повреждение трубопроводов и 
рукавов гидросистемы при соприкосновении с элементами металлоконструкций. 

 

Задание 17.     1 балл 

Что должна предусматривать гидравлическая система кранов? 

1) полное и безопасное удаление рабочей жидкости при ремонте без попадания жидкости на 
землю; 

2) полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при ремонте без попадания 
жидкости на землю; 

3) полное и безопасное удаление рабочей жидкости (и заполнение системы) при ремонте и 
техническом обслуживании без попадания жидкости на землю; 

4) полное и безопасное удаление рабочей жидкости при техническом обслуживании без 
попадания жидкости на землю; 

5) полное и безопасное заполнение системы рабочей жидкостью при техническом 
обслуживании без попадания жидкости на землю. 

 

Задание 18.     1 балл 



 

Что должна обеспечивать конструкция гидравлической системы? 

1) замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране со сливом рабочей 
жидкости из гидробака; 

2) непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода, 
трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака; 

3) замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей 
жидкости из гидробака; 

4) непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и 
трубопроводов на кране без слива рабочей жидкости из гидробака; 

5) непрерывное фильтрование рабочей жидкости, а также замену элементов гидропривода и 
фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака. 

 

Задание 19.     1 балл 

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового 
крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами? 

1) 1500 мм.; 
2) 1200 мм.; 
3) 1000 мм.; 
4) 800 мм.; 
5) 600 мм. 
 

Задание 20.     1 балл 

Какова периодичность сертификационных испытаний изготовленных кранов? 

1) один раз в год; 
2) один раз в два года; 
3) один раз в три года; 
4) один раз в четыре года; 
5) один раз в пять лет. 
  



 

Контрольно-оценочное средство  
по МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт погрузочных 

механизмов и самоходных погрузчиков 

 

 

Форма контроля: текущий 

 

Типы контрольных заданий: практическая работа 

 

 Критерий оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» - 5 1. дан полный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной логической 
последовательности литературным языком; 
4.ответ самостоятельный. 

«Хорошо» - 4 1. дан правильный ответ на основе изученных теорий; 
2. материал понят и осознан; 
3. материал изложен в определенной  логической 
последовательности литературным языком; 
4. допущенны 2-3 несущественные ошибки, исправленные 
по требованию преподавателя, или некоторая неполнота 
ответа, шероховатость в изложении материала. 

«Удовлетворительно» - 3 1. материал в основном изложен полно, но при этом 
допущенны 1-2 существенные ошибки; 
2. ответ неполный, построен несвязно, с помощью 
наводящих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - 2 ответ обнаруживает незнание или непонимание большей и 
наиболее существенной части учебного материала 

 

 

Практическая работа №1. 
Техническое обслуживание фронтального погрузчика 

 

Задание: 
1. Перечислите требования безопасности при техническом  фронтального погрузчика. 
2. Перечислите операции при техническом обслуживании перед транспортированием 

фронтального погрузчика. 

3. Заполните таблицу: 

 

Виды технического обслуживания Периодичность в мото-часах работы 

Ежесменное (ЕО)  

Первое (ТО-1)  

Второе (ТО-2)  

Третье (ТО-3)  

Сезонное (СТО)  

 

Проверяемые результаты обучения:  ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3       ОК 1 - ОК 7 

 Уметь: 2,3,4,5,6  Знать: 1,3,5,6 



 

Практическая работа № 2. 
Техническое обслуживания челюстного погрузчика 

Задание: 
1. Перечислите требования безопасности при техническом  челюстного погрузчика. 

2. Опишите ежесменное и сезонное техническое обслуживание челюстного погрузчика. 

3. Заполните таблицу: 

 

Виды технического обслуживания Периодичность в мото-часах работы 

Ежесменное (ЕЮ)  

Первое (ТО-1)  

Второе (ТО-2)  

Третье (ТО-3)  

Сезонное (СТО)  

 

 

Практическая работа № 3. 

Составление технологических карт операций ремонта 

 

Задание: 
1. Что указывают в технологической карте ремонта двигателя? 

2. Составьте технологическую карту ремонта двигателя трактора Т- 150К. 
 

 

Практическая работа №4. 

Составление таблицы по операциям сборки и разборки механизмов и машин 

 

Задание: 
1. Заполните таблицу:  

 

Виды работ Операции 

1. Технологический процесс разборки  

2. Технологический процесс сборки  

  

2. Перечислите методы обеспечения точности сборки. 

 

 

Лабораторная работа №1. 

Устранение дефектов и износов деталей погрузочных механизмов. 
Задание: 

1. Заполните таблицу: 
 

Виды дефектов Описание 

1. Конструктивные  

2. Производственные  

3. Эксплуатационные  

2. Перечислите способы устранения дефектов деталей и дайте краткое описание. 
 



 

 

Лабораторная работа №2. 

Устранение неисправностей узлов и механизмов. Замена антифрикционных пластин, 
цепей 

 

Задание: 
1. Заполните таблицу: 

 

Неисправность Способ устранения 

  

  

  

 

2. Укажите основные причины неисправности. 
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Контрольно-оценочное средство 

по МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт погрузочных механизмов и 
самоходных погрузчиков 

 
Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  

Тип контрольного задания: тест 

 

Критерий оценки: 
 

Экзаменационный тест состоит из 24 заданий. Ответами к заданиям является цифра или 
буква. За каждый верный выполненный ответ каждого задания обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить студент, правильно 
выполнивший все  задания экзаменационной работы  - 24 балла. 

Шкала пересчёта первичного балла (= 24) за выполнение работы в отметку по 5-

балльной шкале. 
 

 

              Преподаватель   Э. Ю.  Потолицын 

   

 

Сыктывкар 

2021 

 

Отметка по 5-балльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 

 

0-15 15-17 18-20 21-24 



 

Задание 1. Техническое обслуживание (ТО) - это … 

а) комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности машин при их 
использовании, хранении и транспортировании; 

б) вид ремонта, выполняемый для восстановления исправности и полного (или близкого 
к полному) восстановления ресурса трактора с заменой или восстановлением любых составных  
частей , в том числе базовых; 

в) комплекс работ по поддержанию или восстановлению работоспособности машины, 
включая операции самого сложного ТО и работы предупредительного  характера  по замене 
составных частей, достигших предельного состояния. 

 

Задание 2. Текущий ремонт (ТР) – это … 

а) вид ремонта, выполняемый для восстановления исправности и полного (или близкого 
к полному) восстановления ресурса трактора с заменой или восстановлением любых составных  
частей , в том числе базовых; 

 б) комплекс работ по поддержанию или восстановлению работоспособности машины, 
включая операции самого сложного ТО и работы предупредительного  характера  по замене 
составных частей, достигших предельного состояния; 

в) комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности машин при их 
использовании, хранении и транспортировании. 

 

Задание 3. Капитальный ремонт (КР) – это … 

а) вид ремонта, выполняемый для восстановления исправности и полного (или близкого 
к полному) восстановления ресурса трактора с заменой или восстановлением любых составных  
частей , в том числе базовых; 

б) комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности машин при их 
использовании, хранении и транспортировании; 

в) комплекс работ по поддержанию или восстановлению работоспособности машины, 
включая операции самого сложного ТО и работы предупредительного  характера  по замене 
составных частей, достигших предельного состояния. 

 

Задание 4. При использовании тракторов предусматривают следующие виды ТО: 

а)                                   б)                                     в)                            г) 
 

Задание 5. Диагностирование - это … 

а) комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности машин при их 
использовании, хранении и транспортировании; 

б) безразборное определение технического состояния механизмов, систем и агрегатов 
трактора с использованием средств измерений, основная цель которого выявление причин и 
внешних признаков неисправностей; 

в) комплекс работ по поддержанию или восстановлению работоспособности машины, 
включая операции самого сложного ТО и работы предупредительного  характера  по замене 
составных частей, достигших предельного состояния. 

 

Задание 6.  Перечислите виды диагностирования: 

а)                                        б)                                в) 



 

Задание 7.  Техническое обслуживание проводимое через 8-10 мото-часов? 

а) ЕТО;                                  б)  СТО;                                   в) ТО1. 

 

Задание 8. Техническое обслуживание проводимое через 125 мото-часов? 

а) ТО 2;                                б) ТО3;                                    в) СТО. 

 

Задание 9. Техническое обслуживание проводимое через 500 мото-часов? 

а)  ТО1;                                 б) ЕТО;                                    в) ТО2. 

 

Задание 10. Техническое обслуживание проводимое через 1000 мото-часов? 

а) ТО3;                                  б) СТО;                                    в) ТО1. 

 

Задание 11. Техническое обслуживание проводимое при установившейся среднесуточной 
температуре окружающего воздуха выше 5 градусов? 

а) СТО- ВЛ;                                  б) СТО- ОЗ;                                    в) ЕТО.  

 

Задание 12. Техническое обслуживание проводимое при установившейся среднесуточной 
температуре окружающего воздуха ниже 5 градусов? 

а) СТО- ОЗ;                                  б) ТО1;                                     в) СТО- ВЛ. 

 

Задание 13. В чем заключается подготовка к хранению тракторов? 

 

Задание 14. Черный цвет выхлопа отработавших газов свидетельстует о… 

а) неполном сгорании топлива ( переобогащение топливно-воздушной смеси); 
б) попадании масла в камеру сгорания из-за износа деталей цилиндропоршневой группы, 

уплотнительных  колец ротора турбокомпрессора, маслосъемных колпачков; 
в) попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.  

 

Задание 15. Сизый цвет выхлопа отработавших газов свидетельствует о …  

а) неполном сгорании топлива ( переобогащение топливно-воздушной смеси); 
б) попадании масла в камеру сгорания из-за износа деталей цилиндропоршневой группы, 

уплотнительных  колец ротора турбокомпрессора, маслосъемных колпачков; 
в) попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. 

 

Задание 16. Белый цвет выхлопа отработавших газов свидетельствует о …  
а) неполном сгорании топлива ( переобогащение топливно-воздушной смеси); 
б) попадании масла в камеру сгорания из-за износа деталей цилиндропоршневой группы, 

уплотнительных  колец ротора турбокомпрессора, маслосъемных колпачков; 
в) попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя. 

  

Задание 17. Каким прибором можно прослушать металлические стуки в ДВС?  
а) компрессометр; 
б) стетоскоп; 
в) осцилограф. 

 

 

Задание 18. Компрессия –это …       



 

а) физическая величина, характеризующая максимальное давление  в цилиндрах 
двигателя в конце выпуска отработавших газов, когда поршень находится в верхней мертвой 
точке (ВМТ); 

б) физическая величина, характеризующая максимальный  объем топливно-воздушной 
смеси в цилиндрах двигателя в конце тактa впуска; 

в) физическая величина, характеризующая максимальное давление топливно-воздушной 
смеси в цилиндрах двигателя в конце тактa сжатия, когда поршень находится в верхней 
мертвой точке (ВМТ). 
 

Задание 19.Что будет происходить при увеличенном зазоре между стержнем клапана и 
коромыслом? 

 

Задание 20. Что будет происходить при уменьшенном зазоре между стержнем клапана и 
коромыслом? 

 

Задание 21. Плотность электролита для  при средне установившейся температуре  -30  - 15 

градусов ? 

а)1.25; 

б) 1.16; 

в) 1.28. 

 

Задание 22. В чем измеряется плотность электролита? 

а) г/см3; 

б) м2/с; 

в) Н. 

 

Задание 23. Перечислите измерения при оценке технического состояния 
турбокомпрессора? 

а)                      б)                        в) 
 

Задание 24. При помощи какого измерения можно определить ,что необходим ремонт 
цилиндропоршневой группы? 

а) расхода картерных газов;  
б)  давления масла.  



 

5. Оценка по учебной и производственной практике 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

 

5.2.  Учебная практика 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в процессе 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения учебной  практики в рамках освоения профессионального модуля, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме комплексного 

дифференцированного зачета. Результатом, которого является оценка.  Промежуточная 

аттестация заносится в зачетную ведомость по учебной практике. Формой комплексного 

дифференцированного зачета является выполнение комплексного задания, состоящего из 

практической части. 

 

5.2.1. Виды работ по учебной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У, З 

Упражнения по замеру шатунных и 
коренных шеек при помощи измерительного 
инструмента с целью определения износа и 
геометрии. 
Упражнения по подбору ремонтных групп. 
Упражнения по установке коленчатого вала 
в блок цилиндров и креплению его 
крышками коренных подшипников. 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25  

Упражнения по снятию и установке 

компрессионных и маслосъемных колец. 

Упражнения по замене поршневого пальца.  
Упражнения по сборке поршня с шатуном и 
установке его на коленчатый вал. 
Упражнения по подбору шатунных 
вкладышей. 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Упражнения по снятию и установке вала 
газораспределительного механизма. 
Упражнения по снятию, притирке и 
установке клапанов, замена направляющих 
клапанов. 
Упражнения по регулировке клапанов. 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 



 

Упражнения по снятию и установке вала 
газораспределительного механизма. 
Упражнения по снятию и установке 
клапанов. 
Упражнения по регулировке клапанов. 
Упражнения по восстановлению и замене 
седел клапанов. 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Упражнения по ремонту форсунок. 
Упражнения по регулировке давления 
впрыска. 
Упражнения по ремонту топливного бака и 
датчика уровня топлива. 
Упражнения по проверке герметичности 
системы питания и замене фильтров 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Упражнения по ремонту шестерёнчатых 
насосов. 
Упражнения по ремонту аксиально-

поршневых насосов.. Упражнения по 
регулировке клапана давления и датчика 
давления масла. 
Упражнения по замене масляных фильтров. 
Упражнения по поверке датчика давления 
масла. 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Упражнения по ремонту радиатора 
Упражнения по ремонту жидкостного 
насоса.  
Упражнения по замене клапана термостата. 

 Упражнения по поверке датчика 
температуры и его указателя. 

ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

 

5.3. Производственная практика 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется в 

процессе учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических работ. 

В результате освоения производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме комплексного 

дифференцированного зачета. Результатом, которого является оценка.  Промежуточная 

аттестация заносится в зачетную ведомость по учебной практике. Формой комплексного 

дифференцированного зачета является выполнение комплексного задания, состоящего из 

практической части. 

 

 

 

 

 



 

5.3.1. Виды работ по производственной практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Ежесменное техническое обслуживание. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Первое техническое обслуживание. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Второе техническое обслуживание. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Текущий ремонт. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Ремонт двигателя внутреннего сгорания. ПК 1.1-

1.33 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Ремонт трансмиссии. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Ремонт ходовой части тракторов. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 

Ремонт органов управления тракторов. ПК 1.1-

1.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 6, ОК 7 

ПО 1, ПО 2, 
У 1-5 

З 1-25 
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Контрольно-оценочное средство 

по УП.01, ПП.01  Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 
погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт 

 

 
Форма контроля: промежуточная  аттестация 

  

Форма промежуточной аттестации: комплексный 
дифференцированный зачет 

  

Тип контрольного задания: практическая работа 

 
Критерии оценки: 

 

Оценка производится по пятибалльной шкале: 
- 3 балла выполнено в полном объёме (90-100%) без значительных ошибок; 
- 2 балла выполнено частично (60-70%) допущены незначительные ошибки; 
- 1 балл выполнено частично (50-40%) допущены незначительные ошибки; 
- 0 баллов выполнено частично (менее 40 %) допущены значительные ошибки 

Максимальное количество баллов 15. 

 
              Преподаватель   Э.Ю. Потолицын 

   

Сыктывкар 

2021 

Оцениваемые критерии Оценка 

1. Организация рабочего места 5 

2. Соблюдение технологии выполнения работы 5 

3. Умение пользоваться контрольно-измерительным инструментом 5 

4. Качество выполнения работы 5 

5. Соблюдение правил техники безопасности 5 

ИТОГО 15 



 

Задание. 

Коды проверяемых результатов  освоения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  

 ПО 1, ПО 2, ПО 3, 

 Знать: 1 - 17  Уметь: 1 - 5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 
 

микрометр, нутромер, лист дефектовки, 

динанометрический ключ,  очки защитные, 

оправка для колец, набор ключей. 

 

Время выполнения практического задания: 90мин. 

 

 

Практическое задание  
Определение износа цилиндро-поршневой группы  и шеек коленвала 

 

Задание 1.1. Произвести снятие коленвала  и поршней с блока ДВС. 
Технология работы: 
А) открутить крышки шатунов; 
Б) открутить крышки коленвала; 
В) снять коленвал и установить на верстак; 
Г) извлечь поршни с шатунами из гильз. 
 

Задание 1.2. Сделать необходимые замеры  для выявления износа шеек коленвала и цилиндров 
блока ДВС. 

Технология работы: 
А) измерить при помощи микрометра износ шеек коленвала на выявление эллипса и 

конуса и занести данные в лист дефектовки ДВС; 

В) измерить при помощи нутромера износ гильз  на выявления эллипса и конуса и 
занести данные в лист дефектовки ДВС. 

 

Задание 1.3. Произвести установку коленвала и поршней в блок ДВС. 

Технология работы: 
А) установить коленвал в блок ДВС и закрутить крышки коленвала с требуемым 

усилием при помощи динамометрического ключа; 
Б)  установить при помощи оправки для колец поршни с шатунами в гильзы блока ДВС; 
В) закрутить крышки шатунов с требуемым усилием при помощи динамометрического 

ключа. 
 

 

 
 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 



 

6.1. Экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля  

ПМ. 01 Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 

погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и 

ремонт 

 

Экзамен проводится по завершению изучения программы профессионального модуля.  

Экзамен представляет собой: 

- комплексное задание, состоящее из теоретической и практической части. 

Экзамен может проводиться на базовом предприятии, в мастерских и лабораториях 

техникума.   

Итогом проверки освоения программы профессионального модуля является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности «освоен, / не освоен с оценкой». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном 

заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен с 

оценкой».  

 

Результаты освоения Основные показатели оценки 
результата 

Форма экзамена 

ПК 1.1. 

Управлять погрузочными 

машинами и кранами, 
самоходными 

погрузчиками различных 
конструкций, 

смонтированными на базе 
тракторов, при 

подтаскивании, погрузке 
и разгрузке, 

штабелевке древесины. 
 

- Демонстрация работы харвестера на 
симуляторе John Deer Valmet. 

- Демонстрация работы форвардера на 
симуляторе John Deer и Valmet. 

Выполнение 
коплексного 

задания 

ПК 1.2. 

Проверять надежность 
канатов, блоков, чокеров, 

грузоподъемных   
механизмов и 

приспособлений. 
 

- знание описания всех составляющих 
элементов канатной оснастки 
трелевочных тракторов; 
- уметь оценивать надежность канатов; 

- уметь оценивать надежность блоков 
и чокеров; 
- уметь оценивать надежность строп. 

Выполнение 

теоретической 
части 

комплексного 
задания 

ПК 1.3. 
Проводить техническое 
обслуживание и ремонт 

погрузочных машин, 
кранов (козловых, 

консольно-козловых, 

- знание проведения технического 
обслуживания фронтального 
погрузчика; 

- знание проведения технического 
обслуживания челюстного погрузчика. 
- знание проведения технического 

Выполнение 
коплексного 

задания 



 

башенных, кабельных) и 
самоходных погрузчиков. 

обслуживания форвардера; 
- знание проведения технического 
обслуживания и поиск неисправностей 
козловых, консольно-козловых и 
кабельных кранов. 

ОК 01. 
Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 

профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
самостоятельности 

на практических 
занятиях при 

выполнении работ 

ОК 02. 
Организовывать 

собственную 
деятельность, исходя из 

цели и способов ее 
достижения, 

определенных 
руководителем. 

- определение целей собственной 
деятельности; 
- организация собственной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение  

ОК 03. 
Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 
контроль, оценку и 

коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 

результаты своей работы. 

- анализ различных рабочих ситуаций; 
- контроль и оценка собственной 
деятельности; 
- правильное исполнение действий при 
выполнении работ. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
самостоятельности 

на практических 
занятиях при 

выполнении работ 

ОК 04. 
Осуществлять поиск 

информации,  
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных задач. 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
- использование различных 
источников, включая электронные. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
самостоятельности 

на практических 

занятиях при 
выполнении работ 

ОК 05. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и 

оценка 
самостоятельности 

на практических 
занятиях при 

выполнении работ 

ОК 06. 
Работать в команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения и воспитания. 

Экспертное 
наблюдение 

ОК 07. 
Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 
с применением 

полученных 
профессиональных 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности. 

Экспертное 
наблюдение  



 

знаний (для юношей). 
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I. ПАСПОРТ 

 
ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  
 

 ПМ.01 Управление погрузочными машинами или кранами, самоходными 
погрузчиками различных конструкций, их техническое обслуживание и 

ремонт 

 

по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
 

 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ    

 

Задание 1. 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания – 30 минут. 

 

 

1. Как правильно называются такты в рабочем цикле 4 тактного двигателя: 
A. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск; 

B. запуск, расширение, детонация; 
C. впуск, расширение, детонация, перепуск; 
D. запуск, рабочий ход, сжатие, детонация. 

2. Для погрузочно-разгрузочных работ на ЛПС могут использовать: 
A. мобильные погрузчики; 
B. краны; 

C. харвестеры; 

D. стационарные установки; 
E. вертолет. 

3. Как смазываться штанги коромысел? 

A. самотеком; 
B. под давлением; 
C. разбрызгиванием; 
D. не смазываются. 

 

Коды проверяемых результатов освоения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05,  
ОК.06, ОК.07,  

 ПО 1, ПО 2, ПО 3, 

 Знать: 1 - 17  Уметь: 1 - 5 



 

4. Краны – это … 

A. грузоподъемное оборудование, у которого груз подвешен на гибкой нити; 
B. грузоподъемный механизм, у которого рабочим органом является челюсть, ковш, 

отвал; 
C. механизм для обработки лесоматериала; 
 

5. Виды кранов? 

A. летающие; 

B. стационарные; 

C. передвижные. 

 

6. Как называется кран в конструкции которого присутствуют опоры (деревянные или 
стальные), несущие канаты? 

A. башенный; 

B. козловой; 

C. кабельный. 

 

7. Подъемно-транспортная машина, применяемая для захвата свободно лежащих 

штучных или насыпных грузов, подъема и их перемещения – это … 

A. погрузчик; 

B. электроталь; 

C. кран. 

 

8. По виду ходового оборудования погрузчики бывают: 
A. гусеничные и колесные; 

B. электрические и с двигателем внутреннего сгорания; 

C. непрерывные и периодические. 

 

9. Какой погрузчик изображен на рисунке? 

 

A. фронтальный одноковшовый; 

B. фронтальный многоковшовый; 

C. телескопический. 

 

10. По характеру рабочего процесса фронтальный одноковшовый погрузчик является 
машиной: 
A. циклического (периодического) действия; 

B. непрерывного действия; 

C. центрального действия. 

 

11. Какой тип крана изображен на рисунке? 

 



 

А. мостовой; 

В. козловой; 

С. башенный. 

 

12. Какой тип крана изображен на рисунке? 

 
 

A. козловой; 

B. консольно-козловой; 

С.   мостовой. 

13. Какой тип крана изображен на рисунке? 

 
 

A. башенный; 

B. козловой; 

C. мостовой. 

 

14. Как называется кран в конструкции которого присутствуют консоль, грузовая 

ферма, кабина крана? 

A. кабельный; 

B. консольно – козловой; 

C. козловой. 

 

15. Ось – это … 

A. цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах; 

B. деталь, служащая для поддержания вращающихся вместе с ними или на них деталей и 

не передающие - крутящего момента; 

C. деталь, предназначенная для передачи крутящего момента вдоль своей 

геометрической оси и для поддержания вращающихся деталей. 

 

16. Участки осей и валов, которыми они опираются на подшипники, и воспринимают 
нагрузки, называют: 

A. шипами; 

B. цапфами; 

C. пятами. 

 

17. Разрешается поднимать, опускать и наклонять груз при движении при погрузке 

ПЛ-1 автопоезда? 

A. да; 

B. нет. 



 

 

18. Способы свивки каната? 

A. прямой; 

B. однослойный; 

C. крестовой. 

 

19. Поверхности плавного перехода от одной ступени к другой, обеспечивающие 

снижение концентрации местных напряжений … 

А. галтели; 

B. фаски; 

C. шейки. 

 

20. Какой тип шлицевого соединения изображен на рисунке? 

 

A. треугольный; 

B. прямобочный; 

C. эвольвентный. 

 

21. Какой тип шлицевого соединения изображен на рисунке? 

 
 

A. Эвольвентный 

B. Прямобочный 

C. Треугольный 

 

 

 

 

22. Какой вид ремня изображен на рисунке? 

 

A. плоский; 

B. клиновый; 

C. поликлиновый. 

 

23. По форме тел качения подшипники подразделяются: 

A. шариковые,роликовые 

B. цилиндрические, сферические; 

C. конические, игольчатые. 
 

 

 

 



 

24. Какой подшипник изображен на рисунке? 

т 

  

А 

Г 

 

1    

в    
 

A. подшипник роликовый радиальный однорядный; 

B. подшипник шариковый упорный однорядный; 

C. подшипник роликовый конический однорядный. 

 

25. Какой тип зубчатой передачи изображен на рисунке? 

 
 

A. цилиндрическая косозубая; 

B. коническая прямозубая; 

C. шевронная. 

 

26. Какой тип зубчатой передачи изображен на рисунке? 

 

A. цилиндрическая прямозубая; 

B. шевронная; 

C. цилиндрическая косозубая. 

 

27. Какой тип зубчатой передачи изображен на рисунке? 

 
 

A. цилиндрическая прямозубая; 



 

B. коническая с круговыми зубьями; 

C. реечная. 

 

28. Передаточное число – это … 

A. Отношение диаметров зубчатого колеса к звездочке; 

B. отношение диаметров шестерни и зубчатого колеса; 

C. отношение количества зубьев ведущей шестерни к количеству зубьев ведомого зубчатого 
колеса. 

 

29. Перечислить способы укладки штабелей? 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 

Задание 2. 

Вариант № 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания – 60 минут. 

 

 

 

Практическая работа 

Регулировка клапанов двигателя ГАЗ 53 

 

 Регулировка зазоров в клапанах проводится в следующем порядке: 
1. снимите колпак крышки головки блока цилиндров (ГБЦ); 
2. проверьте степень затяжки крепления стоек валика коромысел;  
3. установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта 
сжатия, после чего оба клапана должны быть закрыты;  
4. ослабьте контргайку винта на коромысле регулируемого клапана и, вворачивая или 
выворачивая винт, при помощи щупа регулируется необходимый зазор между торцом клапана 
и бойком коромысла. После окончания установки зазора следует завернуть контргайку и еще 
раз измерить щупом зазор. 
5. Заполнить дефектовочную ведомость  

 

Порядок регулировки клапанов 

Клапаны регулируются в определенной последовательности, которая соответствует 
порядку работы двигателя  — 1-5-4-2-6-3-7-8, путем проворачивания коленвалана на 90 

Коды проверяемых результатов освоения: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

 ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05,  
ОК.06, ОК.07,  

 ПО 1, ПО 2, ПО 3, 

 Знать: 1 - 17  Уметь: 1 - 5 



 

градусов по часовой стрелки, т. е. после каждого проворачивания вала на четверть  оборота 
можно регулировать клапана следующего цилиндра.   

 

 

 

 

III.  ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

  

IIIа. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 1 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен по модулю: 60 минут. 

Задание 1 – 30 минут. 

Задание 2 – 60 минут. 

Всего на экзамен – 90 минут. 

Требования охраны труда: инструктаж по ТБ, спецодежда. 

Оборудование: 

двигателя ГАЗ 53, набор инструментов. 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания  
 

Коды проверяемых 
компетенций 

Основные показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 
ОК 1  - демонстрация интереса к будущей профессии.  

ОК 2 - определение целей собственной деятельности; 
- организация собственной деятельности. 

 

ОК 3 - анализ различных рабочих ситуаций;  



 

- контроль и оценка собственной деятельности; 
- правильное исполнение действий при 
выполнении работ. 

ОК 4 - эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая 
электронные. 

 

ОК 5 - демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 - взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения и 
воспитания. 

 

ОК 7 - демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности. 

 

 

2) Подготовленный продукт/осуществленный процесс 

 

Коды проверяемых 
компетенций 

Основные показатели оценки результата Оценка 

(да/нет) 
ПК 1.1 управлять погрузочными машинами и 

кранами, самоходными погрузчиками 
различных конструкций, смонтированными на 
базе тракторов, при подтаскивании, погрузке и 
разгрузке, штабелевке древесины. 

 

ПК 1.2 - описание всех составляющих элементов 
канатной оснастки трелевочных тракторов; 
- оценка надежности канатов; 

- оценка надежности блоков и чокеров; 
- оценка надежности строп. 

 

ПК 1.3 - проведение ТО фронтального погрузчика; 

- проведение ТО челюстного погрузчика; 

- проведение ТО форвардера; 

проведение ТО и поиск неисправностей 
козловых, консольно-козловых и кабельных 
кранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 
при проведении экзамена по модулю по ПМ.01 Управление погрузочными машинами или 
кранами, самоходными погрузчиками различных конструкций, их техническое 
обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 
безопасности 
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